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! Μην αγγίζετε τον συμπιεστή ή τον 
συμπυκνωτή. Καίνε!

 
! Η συσκευή είναι ένας συντηρητής κρασιών. 
Προορίζεται αποκλειστικά για τη συντήρηση 
των κρασιών.

! Διατηρείτε το κρασί αποκλειστικά μέσα σε 
κλειστά μπουκάλια.

! Ο συντηρητής κρασιών δεν ενδείκνυται για 
την ψύξη τροφίμων.

! Μη διατηρείτε ευπαθή τρόφιμα μέσα στον 
συντηρητή κρασιών.

! Το ψυγείο δεν προορίζεται για επαφή με 
τρόφιμα.

! Το ψυγείο δεν προορίζεται για τη σωστή 
συντήρηση φαρμάκων.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υγρασία συμπύκνωσης στις 
γυάλινες πόρτες
Όταν η υγρασία του περιβάλλοντος ξεπερνά 
το 65% με θερμοκρασία περιβάλλοντος 
25°C, η υγρασία συμπυκνώνεται στη γυάλινη 
πόρτα.
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Προσοχή! Ετικέτα που βρίσκεται κοντά στη λάμπα.

Χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Μοντέλο VERITAS BI24 BL

Θερμοκρασίες 1 ζώνη

Διαστάσεις
πλάτος 56 εκ.
ύψος 44,8 εκ.
βάθος 55,5 εκ.

Καθαρό βάρος
Μικτό βάρος

36,6 kg
42 kg

Ηλεκτρική ισχύς 62 W

Ρεύμα 0,3 A

Λαμπτήρες 3 W

Κατανάλωση 0,38 kWh / 24h

Τάση σε Βολτ 220-240V

Συχνότητα Hz 50 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Μοντέλο VERITAS BI36 BL

Θερμοκρασίες 1 ή 2 ζώνες με 
διαχωριστή

Διαστάσεις
πλάτος 56 εκ.
ύψος 68 εκ.
βάθος 55,5 εκ.

Καθαρό βάρος
Μικτό βάρος

41 kg
46,5 kg

Ηλεκτρική ισχύς 65 W

Ρεύμα 0,3 A

Λαμπτήρες 3 W

Κατανάλωση 0,39 kWh / 24h

Τάση σε Βολτ 220-240V

Συχνότητα Hz 50
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Τοποθέτηση και σύνδεση

Αφαίρεση συσκευασίας
1	 Αφαιρέστε αμέσως τη συσκευασία από τη 

συσκευή και ελέγξτε ότι δεν έχει υποστεί 
ζημιές κατά τη μεταφορά. Εάν έχει υποστεί 
ζημιά, μην τη συνδέετε και επικοινωνήστε με 
το Κατάστημα.

2	 Αφαιρέστε με προσοχή τις προστασίες 
και τα αυτοκόλλητα, ανοίξτε την πόρτα 
και επιβεβαιώστε την ακεραιότητα των 
διαφόρων στοιχείων.

3	 Αφαιρέστε το καλώδιο ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας.

Τοποθέτηση
1	 Τοποθετήστε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο 

χώρο, ανοικτό και χωρίς υγρασία (αποφύγετε 
κλειστά επιτοίχια ντουλάπια).

2	 Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από πηγές 
θερμότητας.

3	 Τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ 
της συσκευής και του χώρου τοποθέτησης, 
ώστε να εξασφαλίζεται ο σωστός αερισμός 
της συσκευής.

Δείτε εικόνα.

Εγκατάσταση

Ηλεκτρική σύνδεση
Μετά τη μεταφορά, τοποθετήστε τη συσκευή 
όρθια και περιμένετε τουλάχιστον 3 ώρες 
προτού τη συνδέσετε στο ηλεκτρικό δίκτυο. 
Προτού εισάγετε το φις στην πρίζα του 
ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι:
•	 η πρίζα διαθέτει γείωση και συμμορφώνεται 

με την ισχύουσα νομοθεσία,
•	 η πρίζα μπορεί να αντέξει το μέγιστο φορτίο 

ισχύος της συσκευής, το οποίο αναφέρεται 
στον πίνακα Τεχνικών δεδομένων ή στην 
πινακίδα των χαρακτηριστικών κάτω δεξιά 
(δείτε Περιγραφή της συσκευής),

•	 η τάση τροφοδοσίας περιλαμβάνεται 
στις τιμές που αναφέρονται στον πίνακα 
Τεχνικών δεδομένων ή στην πινακίδα 
των χαρακτηριστικών κάτω δεξιά (δείτε 
Περιγραφή της συσκευής),

•	 η πρίζα είναι συμβατή με το φις της συσκευής. 
Σε αντίθετη περίπτωση αντικαταστήστε 
την πρίζα ή το φις. Μη χρησιμοποιείτε 
προεκτάσεις και πολύπριζα.

189A0431

Χώρος για αερισμό:
ελάχιστο 50 mm

VERITAS BI24 BL
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Διαστάσεις χώρου 
τοποθέτησης
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189A0431

Χώρος για αερισμό:
ελάχιστο 50 mm

189A0432

189A0433

560

587

71
4

68
2

555
Τμήμα πλευράς επίπλου

560 ελάχ.

68
2 

ελ
άχ

.560
ελάχ.Διαστάσεις χώρου 

τοποθέτησης

Διαστάσεις του 
συντηρητή

VERITAS BI36 BL
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Χώρος για αερισμό:
ελάχιστο 50 mm
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Περιγραφή 
της συσκευής
Συνολική άποψη VERITAS BI24 BL

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΡΤΑ
ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

Πίνακας ελέγχου VERITAS BI24 BL

ΧΩΡΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΡΑΦΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΟΘΟΝΗ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΟΥΜΠΙ 
ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΛΥΧΝΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΚΟΥΜΠΙ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ON/OFF)

ΛΥΧΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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Συνολική άποψη VERITAS BI36 BL

Πίνακας ελέγχου VERITAS BI36 BL

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΟΡΤΑ
ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

ΧΩΡΟΣ
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΡΑΦΙΑ

ΠΙΝΑΚΙΔΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΚΟΥΜΠΙ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ON/OFF)

ΟΘΟΝΗ ΚΟΥΜΠΙ
ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙ
ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΟΥΜΠΙ
ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΟ

ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΥΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΛΥΧΝΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΛΥΧΝΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
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Χειροκίνητη ρύθμιση της θερμοκρασίας
 
Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο, 
μπορείτε να τροποποιήσετε τη θερμοκρασία 
ανάλογα με τα εξής:

1. Τη στιγμή της σύνδεσης στο ηλεκτρικό 
ρεύμα, η οθόνη δείχνει τη ρυθμισμένη 
θερμοκρασία στο εσωτερικό του θαλάμου.

2. Πατήστε το κουμπί  (δείτε Πίνακας 
ελέγχου) για περίπου ένα δευτερόλεπτο. 
Η ένδειξη της θερμοκρασίας θα αρχίσει να 
αναβοσβήνει.

3. Πατήστε τα κουμπιά  ή  μέχρι να 
επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

4. Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα μέχρι η 
ένδειξη να σταθεροποιηθεί. Η θερμοκρασία 
έχει πλέον ρυθμιστεί.

5. Περιμένετε έως ότου επιτευχθεί η 
προσαρμογή της θερμοκρασίας και 
τοποθετήστε τα μπουκάλια του κρασιού στον 
συντηρητή. 

Το εσωτερικό φως δεν ανάβει (ή σβήνει 
προσωρινά) όταν η θερμοκρασία, στο 
εσωτερικό, ξεπεράσει τους 24°C, ώστε να 
επιτυγχάνεται γρηγορότερα η ρυθμισμένη 
θερμοκρασία.

Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για τη συντήρηση του κρασιού.

Εκκίνηση και 
χρήση

Χώρος ωρίμανσης
 
Ο συντηρητής κρασιών διαθέτει έναν χώρο 
ωρίμανσης, η κύρια λειτουργία του οποίου 
είναι η εξασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών 
συντήρησης για τα κρασιά.

Η θερμοκρασία του έχει ρυθμιστεί 
εργοστασιακά σε μια τιμή που θεωρείται 
βέλτιστη για το μεγαλύτερο μέρος των 
περιπτώσεων και η οποία είναι 15° στον 
επάνω χώρο του VERITAS BI36 BL και 15° 
στο VERITAS BI24 BL. 

Το κρασί είναι ένα σύνθετο προϊόν που 
προέρχεται από μια αργή και μακρά 
εξέλιξη, και απαιτεί ειδικές συνθήκες για την 
καλύτερη έκφρασή του. 
Όλα τα κρασιά διατηρούνται στην ίδια 
θερμοκρασία, ενώ οι θερμοκρασίες 
σερβιρίσματος και γευσιγνωσίας αλλάζουν 
ανάλογα με το κρασί. 
Γι’ αυτό, όπως συμβαίνει με τα φυσικά κελάρια 
των παραγωγών, έτσι και για τον συντηρητή 
δεν είναι τόσο σημαντική η απόλυτη τιμή 
της θερμοκρασίας συντήρησης, όσο η 
σταθερότητά της στο χρόνο: η συντήρηση 
του κρασιού είναι ιδανική όποια κι αν είναι 
η θερμοκρασία, υπό την προϋπόθεση ότι η 
θερμοκρασία δεν υφίσταται μεταβολές.
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Λειτουργία συντήρησης με διπλή ζώνη 
θερμοκρασίας (μόνο για VERITAS BI36 BL) 
ή με μονή ζώνη (VERITAS BI24 BL)
Ο συντηρητής προορίζεται για λειτουργία 
με δύο ζώνες θερμοκρασίας ή, εναλλακτικά, 
ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη, με μία 
ζώνη θερμοκρασίας. 
Για τη λειτουργία με διπλή ζώνη θερμοκρασίας 
πρέπει να τοποθετείται η σχάρα μπουκαλιών 
μαύρου χρώματος στους οδηγούς του τέταρτου 
ραφιού (ξεκινώντας από το πρώτο επάνω), 
έπειτα πρέπει να ρυθμίζεται η επιθυμητή 
θερμοκρασία στην επάνω ζώνη, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η θερμοκρασία του κάτω χώρου, 
μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, 
θα είναι υψηλότερη από τη ρυθμισμένη κατά 
περίπου 4-6 βαθμούς Κελσίου ανάλογα με τη 
θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η θερμοκρασία 
της κάτω ζώνης δεν μπορεί να ρυθμιστεί 
ξεχωριστά.
Σημείωση: για τη σωστή συντήρηση 
του κρασιού, συνιστάται να ρυθμίζετε τη 
θερμοκρασία του θερμοστάτη του επάνω 
χώρου στους 7° C.

Για τη λειτουργία με μία ζώνη θερμοκρασίας, 
πρέπει να αφαιρείται η σχάρα μπουκαλιών 
μαύρου χρώματος και να αντικαθίσταται με 
τη βοηθητική σχάρα (ίδιου τύπου με τις άλλες 
που είναι εγκατεστημένες στο χρώμα του 
ξύλου). 
Συνιστάται να αποθηκεύετε τη σχάρα που 
δεν χρησιμοποιείτε σε ξηρό και δροσερό 
μέρος προκειμένου να αποφεύγεται πιθανή 
ζημιά λόγω υγρασίας ή άλλων ατμοσφαιρικών 
παραγόντων και η πιθανότητα επομένως να 
μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά.

Έλεγχος της θερμοκρασίας (μόνο για 
VERITAS BI36 BL) 
Επάνω ζώνη: 
Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να δείτε τη 
θερμοκρασία της επάνω ζώνης στην οθόνη 
ελέγχου.

Κάτω ζώνη: 
για να δείτε τη θερμοκρασία της κάτω ζώνης 
αρκεί να πατήσετε το κουμπί

 για ένα δευτερόλεπτο και θα εμφανιστεί 
η θερμοκρασία της κάτω ζώνης για τρία 
δευτερόλεπτα.

Εάν η ζώνη είναι μία, αρκεί να δείτε τη 
θερμοκρασία που αναγράφεται στην οθόνη 

ελέγχου, χωρίς να πατήσετε κάποιο κουμπί.
Δείτε εικόνα: Πίνακας ελέγχου.

Συστάσεις και συμβουλές

Φυσιολογικοί θόρυβοι κατά τη λειτουργία
Οι παρακάτω θόρυβοι είναι φυσιολογικοί 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας:
•	 Ένα ελαφρύ γουργουρητό στους 

σπειροειδείς σωλήνες όταν αντλείται 
το ψυκτικό.

•	 Ένα βουητό και ένας παλλόμενος 
θόρυβος από τον συμπιεστή όταν 
αντλείται το ψυκτικό.

•	 Ένας θόρυβος απότομης θραύσης 
από το εσωτερικό της συσκευής 
που οφείλεται στη θερμική διαστολή 
(φυσιολογικό φυσικό φαινόμενο που 
δεν είναι επικίνδυνο).

•	 Ένα ελαφρύ κλικ από τον ρυθμιστή 
θερμοκρασίας όταν ο συμπιεστής 
ανάβει ή σβήνει.

Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας
•	 Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα και μην 

την αφήνετε ανοικτή για περισσότερο 
από όσο χρειάζεται.

Αφαίρεση των ξύλινων ραφιών VERITAS 
BI24 BL:

Τα ξύλινα ράφια είναι συρόμενα, μην 
τα αφαιρείτε έχοντας επάνω σε αυτά 
μπουκάλια για να μην σπάσουν.
Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ράφια για να 
τα καθαρίσετε μόνο όταν δεν υπάρχουν 
μπουκάλια.

Αφαίρεση των ξύλινων ραφιών VERITAS 
BI36 BL:

Για να αφαιρέσετε τα ξύλινα ράφια 
προχωρήστε ως εξής: αφαιρέστε αργά 
τα ράφια τραβώντας τα προς το μέρος 
σας μέχρι το τέρμα. Πάρτε ή αφήστε τα 
μπουκάλια και σπρώξτε ξανά το ράφι προς 
τα μέσα, μέχρι να σταματήσει στο βάθος.

! Σε καμία περίπτωση μην τραβάτε 
περισσότερα από ένα συρόμενα ράφια τη 
φορά.
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Αποθήκευση των μπουκαλιών 
VERITAS BI24 BL

Κλασική αποθήκευση με 24 μπουκάλια 

Εάν θέλετε να τοποθετήσετε τα μπουκάλια για τη 
συντήρηση του κρασιού με τρόπο ώστε να είναι 
ορατά και να αφαιρούνται εύκολα, συνιστάται η 
διαμόρφωση 24 μπουκαλιών (τύπου Μπορντώ ή 
ανάμικτα τύπου Μπορντώ και Ρήνου).

Τοποθετήστε στις ειδικές εσοχές που υπάρχουν 
στο καθένα από 3 ξύλινα ράφια έως 6 μπουκάλια 
το μέγιστο. Μπορείτε να τοποθετήσετε άλλα 6 
μπουκάλια στις ειδικές υποδοχές που υπάρχουν 
στη βάση του συντηρητή για συνολικά 24 
μπουκάλια.

Συνιστάται να τοποθετείτε τα μακρύτερα 
μπουκάλια (τύπου Ρήνου) στα κάτω ράφια (3 
και 4). Αυτά στην πραγματικότητα είναι σχε-
διασμένα για την τοποθέτηση μπουκαλιών με 
μεγαλύτερες διαστάσεις.

! Το ξύλινο ράφι 
μπορεί να στηρίξει 
με ασφάλεια 22 
μπουκάλια το 
μέγιστο.

Αποθήκευση με μπουκάλια Σαμπάνιας 

Λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους τους σε 
σχέση με τα κλασικά μπουκάλια, τα μπουκάλια 
Σαμπάνιας πρέπει να τοποθετούνται στη βάση 
του συντηρητή, έως 5 μπουκάλια το μέγιστο.

Άλλες διαμορφώσεις για την αποθήκευση 
μπουκαλιών

ΣΤΆΝΤΑΡ
24 Μπουκάλια 
(100% 
ξαπλωμένα)
3 σχάρες σε χρήση

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
28 Μπουκάλια 
(100% ξαπλωμένα)
χωρίς χρήση των 
σχαρών
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Κλασική αποθήκευση με 36 μπουκάλια 

Εάν θέλετε να τοποθετήσετε τα μπουκάλια για 
τη συντήρηση του κρασιού με τρόπο ώστε να 
είναι ορατά και να αφαιρούνται εύκολα, συνι-
στάται η διαμόρφωση 36 μπουκαλιών (τύπου 
Μπορντώ ή ανάμικτα τύπου Μπορντώ και 
Ρήνου).

Τοποθετήστε στις ειδικές εσοχές που υπάρ-
χουν στο καθένα από 5 ξύλινα ράφια έως 6 
μπουκάλια το μέγιστο. Μπορείτε να τοποθετή-
σετε άλλα 6 μπουκάλια στις ειδικές υποδοχές 
που υπάρχουν στη βάση του συντηρητή για 
συνολικά 36 μπουκάλια.
Συνιστάται να τοποθετείτε τα μακρύτερα 
μπουκάλια (τύπου Ρήνου) στα κάτω ράφια (3, 
4, 5 και 6). Αυτά στην πραγματικότητα είναι 
σχεδιασμένα για την τοποθέτηση μπουκαλιών 
με μεγαλύτερες διαστάσεις.

Αποθήκευση με μπουκάλια Σαμπάνιας 

Λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους τους σε 
σχέση με τα κλασικά μπουκάλια, τα μπουκάλια 
Σαμπάνιας πρέπει να τοποθετούνται στη βάση 
του συντηρητή, έως 5 μπουκάλια το μέγιστο.
Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε και άλλα μπου-
κάλια τύπου Σαμπάνιας θα πρέπει να αφαιρέ-

σετε το 5° ράφι και 
να τοποθετήσετε τα 
μπουκάλια επάνω σε 
εκείνα που βρίσκο-
νται στη βάση του 
συντηρητή στραμμένα 
αντίθετα σε σχέση με 
τα προηγούμενα. Με 
αυτόν τον τρόπο μπο-
ρείτε να αποθηκεύσε-
τε έως 9 μπουκάλια 
τύπου Σαμπάνιας.

Άλλες διαμορφώσεις για την αποθήκευση 
μπουκαλιών

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
44 Μπουκάλια
(100% ξαπλωμένα)
1 σχάρα σε χρήση

ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ
42 Μπουκάλια
(50% ξαπλωμένα και 
50% όρθια)
3 σχάρες σε χρήση

4 σειρές (6x4)

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
46 Μπουκάλια
(48% ξαπλωμένα και 
52% όρθια)
1 σχάρα σε χρήση

4 σειρές (6x4)

! Το ξύλινο ράφι 
μπορεί να στηρίξει 
με ασφάλεια 22 
μπουκάλια το μέγι-
στο.

}

}

ΣΤΆΝΤΑΡ
36 Μπουκάλια
(100% ξαπλωμένα)
5 σχάρες σε χρήση

Αποθήκευση των μπουκαλιών 
VERITAS BI36 BL
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Συντήρηση και 
προβλήματα

Φροντίδα και καθαρισμός

•	 Καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό και το εξωτερικό του ψυγείου χρησιμοποιώντας 
αποκλειστικά χλιαρό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό.

•	 Μετά το πλύσιμο ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε επιμελώς με ένα μαλακό πανί.
•	 Μη χρησιμοποιείτε: ειδικά προϊόντα για τζάμια και καθρέφτες, υγρά απορρυπαντικά, σε 

σκόνη ή σπρέι, διαλύτες, οινόπνευμα, αμμωνία ή λειαντικά προϊόντα.
•	 Σε περίπτωση μη χρήσης συνιστάται να στεγνώνετε καλά το εσωτερικό και να αφήνετε την 

πόρτα μισάνοιχτη για να αερίζεται το εσωτερικό.
•	 Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας 

από την πρίζα του ρεύματος.
•	 Η συσκευή αυτή περιέχει υδρογονάνθρακες στη μονάδα ψύξης. Μόνο το εξειδικευμένο 

προσωπικό πρέπει να εκτελεί τη συντήρηση και την επαναφόρτιση της μονάδας.
•	 Ελέγχετε τακτικά την αποστράγγιση της συσκευής και, εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε 

την. Εάν η αποστράγγιση είναι βουλωμένη, το νερό που ξεπαγώνει συγκεντρώνεται στο 
κάτω μέρος της συσκευής.

•	 Το εσωτερικό τμήμα του συντηρητή κρασιών πρέπει να καθαρίζεται τακτικά ώστε να μην 
δημιουργούνται οσμές.

•	 Ελέγχετε τακτικά το παρέμβυσμα της πόρτας προκειμένου να επιβεβαιώνετε ότι δεν 
υπάρχουν υπολείμματα.

•	 Σβήστε τη συσκευή προτού την καθαρίσετε και αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα, τα ράφια, τα 
συρτάρια, κτλ.

•	 Καθαρίστε τις εσωτερικές επιφάνειες χρησιμοποιώντας ένα διάλυμα αποτελούμενο από 
χλιαρό νερό και μαγειρική σόδα. Το διάλυμα πρέπει να αποτελείται από 2 κουταλιές 
μαγειρικής σόδας και από ένα τέταρτο λίτρου νερό.

•	 Ξεπλύνετε και στεγνώστε τες καλά.

Υποστήριξη

Σε περίπτωση μη λειτουργίας ή δυσλειτουργίας ελέγξτε ότι:
a)	το φις είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα του ρεύματος,
b)	η τάση του δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που αναγράφεται στον πίνακα ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ,
c)	ο διακόπτης ρύθμισης της θερμοκρασίας δεν βρίσκεται στη θέση «0»,
d)	το ψυγείο δεν βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητας ή κάτω από τον ήλιο,
e)	το ψυγείο είναι εγκατεστημένο έτσι ώστε να μην εμποδίζονται τα ανοίγματα αερισμού.
f)	Για την επισκευή της συσκευής επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης. 
g)	Σημείωση: επισκευές που πραγματοποιούνται αυτόνομα ή από μη επαγγελματίες ενδέχεται 

να έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια και να συνεπάγονται ακύρωση της εγγύησης.
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Τεχνικά δεδομένα: βάση δεδομένων EPREL

Οι τεχνικές πληροφορίες αναφέρονται στην πινακίδα που υπάρχει στην εσωτερική πλευρά της 
συσκευής και στην ετικέτα της ενεργειακής κλάσης. Ο κωδικός QR που αναφέρεται στην ετικέτα 
της ενεργειακής κλάσης που παρέχεται μαζί με τη συσκευή περιέχει έναν διαδικτυακό σύνδεσμο 
που παραπέμπει στις πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις της συσκευής στη βάση δεδομένων EU 
EPREL. Φυλάξτε την ετικέτα της ενεργειακής κλάσης για μελλοντική αναφορά μαζί με το εγχειρίδιο 
χρήσης και με όλα τα άλλα έγγραφα που παρέχονται μαζί με αυτή τη συσκευή. Επίσης μπορείτε να 
βρείτε τις ίδιες πληροφορίες στο EPREL, στην ιστοσελίδα https://eprel.ec.europa.eu και μέσω του 
ονόματος του μοντέλου και του αριθμού του προϊόντος που αναγράφεται στην πινακίδα της συσκευ-
ής. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.theenergylabel.eu για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με 
την ετικέτα της ενεργειακής κλάσης. Οι τεχνικές πληροφορίες αναγράφονται στην πινακίδα, στην 
εξωτερική ή εσωτερική πλευρά της συσκευής, καθώς και στην ετικέτα της ενεργειακής κλάσης.

Προβλήματα και λύσεις
Η συσκευή ενδέχεται να μη λειτουργεί. Προτού τηλεφωνήσετε στο κατάστημα, ελέγξτε εάν το 
πρόβλημα μπορεί να λυθεί εύκολα με τη βοήθεια της ακόλουθης λίστας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ/ΛΥΣΕΙΣ

Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί •	 Το φις δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα του ρεύματος 
ή δεν έχει συνδεθεί επαρκώς ώστε να επιτυγχάνεται 
επαφή ή δεν υπάρχει ρεύμα στο σπίτι.

•	 Η πρίζα του ρεύματος δεν λειτουργεί (επαληθεύστε 
συνδέοντας μια άλλη ηλεκτρική συσκευή).

Ο συμπιεστής δεν σταματά ποτέ •	 Επικοινωνήστε με το κέντρο υποστήριξης

! Οποιαδήποτε παρέμβαση στη συσκευή πρέπει να εκτελείται από την εξουσιοδοτημένη 
τεχνική υπηρεσία, διαφορετικά ακυρώνεται η εγγύηση. Μετά από οποιαδήποτε παρέμβαση 
στο σύστημα ψύξης, ο τεχνικός πρέπει να ελέγχει τη στεγανότητα του κυκλώματος.

! Προβλήματα μικρής διάρκειας, όπως π.χ. η έλλειψη ρεύματος, δεν επηρεάζουν τα κρασιά. 
Μόνο όταν τα προβλήματα λειτουργίας παραμένουν χωρίς επίλυση για μεγάλο χρονικό 
διάστημα μπορούν να γίνουν επιβλαβή για τα κρασιά.

Μόνο για πώληση εντός της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΕΕ) 

Η συσκευή αυτή φέρει επισήμανση σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/
ΕΕ (ΑΗΗΕ). Το σύμβολο επάνω στο προϊόν υποδηλώνει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το 
συγκεκριμένο προϊόν ως οικιακό απόρριμμα.
Βεβαιωθείτε ότι το παρόν προϊόν δεν απορρίπτεται μαζί με τα αστικά απορρίμματα αλλά η 
διαχείρισή του γίνεται ως ΑΗΗΕ.
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ŞARAP SAKLAMA DOLABI
VERITAS BI24 BL - VERITAS BI36 BL
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Kullanma 
talimatları

I EN FR

Italiano, 1 English, Français, 

DE NL

Deutsch, Nederlands,

PT

Português,

ES

SR

DA

SL

Español,

Srpski,

Dansk,

Slovenščina,

SV

HU

Svenska,

Magyar,

FI

BG

NO

RO

Suomalainen,

Български,

Norsk,

Română,

PL

EL

HR

ET

UK

Polski,

Ελληνικά,

Hrvatski,
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Українська,
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LV

AR
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RU
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Čeština,

Türkçe,

Latviski,

العربية

Slovenský,

Русский,

Lietuvių,
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Özellikler

Uyarılar

! Cihazı kurup kullanmadan önce verilen 
talimatları dikkatle okuyun.

! Talimatları ileride başvurmak üzere daima 
cihazla birlikte saklayın.

! Cihazın dengesinin bozuk olmasından 
kaynaklanabilecek tehlikeleri önlemek için 
bu cihazın sabitlemesi montaj talimatlarına 
titizlikle uyularak yapılmalıdır.

! Taşımanız veya başka yere götürmeniz 
gerekirse, cihazı dikey konumda tutun.

! Bu cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar ya da 
bedensel, duyusal veya zihinsel kapasitesi 
düşük veya gereken bilgi ve deneyimden 
yoksun kişiler tarafından yalnızca gözetim 
altında bulunduruldukları sürece ya da 
cihazın güvenli kullanımı ve cihazdan 
kaynaklanabilecek tehlikelerin anlaşılmasıyla 
ilgili talimatları aldıktan sonra kullanılabilir.

! Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Kullanıcı 
tarafından yapılması gereken temizlik ve 
bakım işlemi gözetimsiz halde çocuklara 
yaptırılmamalıdır.

! Cihazla oynamadıklarından emin olmak için 
çocuklar gözetim altında bulundurulmalıdır.

! Bu cihaz, 8 yaşından büyük ve bedensel, 
duyusal veya bilişsel kapasitesi düşük ya 
da deneyim ve bilgiden yoksun kişilerce 
yalnızca cihazın güvenli kullanımıyla ilgili 
talimatları almış ve dahil olan tehlikeleri 
anlamış olmaları koşuluyla kullanılabilir

! Bu cihaz, 3 ila 8 yaş arasındaki çocuklar ile 
karmaşık ve çok yüksek oranda engeli kişiler 
tarafından yalnızca doğru talimat verilmesi 
koşuluyla kullanılabilir.

! 3 yaşın altındaki çocuklar sürekli gözetim 
altında bulundurulmadıkları sürece cihazdan 
uzak tutulmalıdır.

! Çocukların cihazla oynamalarına izin 
vermeyin.

! Gözetim altında olmadıkça çocuklar cihazda 
temizlik ve bakım işlemleri yapmamalıdır.

! Ambalaj malzemesini çocukların 
erişemeyecekleri yerlerde saklayın ve uygun 
şekilde bertaraf edin.

! Bu soğutma cihazı 16 °C ila 32 °C arasında 
bir sıcaklıkta kullanılmalıdır.

! Cihazı güce bağlamadan önce en az 4 
saat bekleyin. Bu uygulama yağın yeniden 
kompresöre akmasına olanak tanır.

! Bu soğutma cihazı gıda dondurmaya uygun 
değildir.
! Muhtemel raf/sepet birleşimleri arasında 
tüketim açısından fark yoktur.

! Soğutucunun düşük bir sıcaklığa 
ayarlanması (termostatın daha yüksek ayarı) 
besin maddelerinin daha iyi saklanmasını 
sağlayacaktır.

! Cihaz, belirli tip besin maddelerini 
saklamaya özel bölmeler içermez. Cihazın 
boyutları içinde farklı sıcaklıkları ayarlamaya 
izin vermez.

! Cihazın kurulumu yapıldıktan sonra elektrik 
kablosu ve elektrik prizi kolay erişilebilir 
durumda olmalıdır.
Kablo ile elektrik prizi erişilebilir durumda 
değilse, fişin bir şebeke şalterine bağlı 
olduğundan emin olun.
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! Cihazın muhafazasındaki havalandırma 
açıklıklarının açık tutulmalarını sağlayın.

! Buz çözme işlemini hızlandırmak için 
mekanik cihazlar veya üretici tarafından 
tavsiye edilenlerden başka araçlar 
kullanmayın.
! Soğutma devresine zarar vermeyin.

! LED lambayı değiştirmek için servis 
merkezine başvurun. Çalışırken lambaya 
bakmayın, gözler için zararlı olabilir.

! Kablo bükülmemeli veya sıkıştırılmamalıdır.

! Kablo düzenli aralıklarla kontrol edilmeli 
ve yalnızca yetkili teknisyen tarafından 
değiştirilmelidir.

! Güç kablosu Y tipidir, değiştirileceği zaman 
servis merkezine başvurun.

! Üretici tarafından tavsiye edilen tipte 
olmadıkça yiyecek maddelerini saklamak 
için bölmelerin içinde elektrikli cihazlar 
kullanmayın.

! Bu cihazda yanıcı itici maddeler içeren ae-
rosol tüpleri gibi patlayıcı maddeleri sakla-
mayın.

! Bu kurallara uyulmaması halinde üretici her 
türlü sorumluluğu reddeder.

! Cihazın veya monte edildiği yapının 
havalandırma açıklıklarını engellenmemiş 
halde açık tutun.

! Buz çözme sürecini hızlandırmak için 
üretici tarafından tavsiye edilmeyen mekanik 
cihazları veya başka araçları kullanmayın.

! Soğutma devresine zarar vermeyin.

! Üretici tarafından tavsiye edilen 
tipte olmadıkça cihazın içinde yiyecek 
maddelerini saklamak için olan bölmelerin 
içinde elektrikli cihazları kullanmayın.

! Yangın veya elektrik çarpması riski 
mevcuttur.

! Soğutma devresine zarar vermemeye 
özen gösterin. Bu devre, çevreyle yüksek 
düzeyde uyumluluğa sahip bir gaz olan 
izobütan (R600a) içerir. Bu gaz yanıcıdır.

! Soğutma devresinde bir hasar meydana 
gelirse, odada alev veya tutuşturma 
kaynağı bulunmadığından emin olun. 
Odayı havalandırın.

! Sıcak eşyaları cihazın plastik kısımlarına 
temas eder halde bırakmayın

! Cihazın içinde yanıcı gazlar ve sıvıları 
saklamayın.

! Yanıcı ürün veya eşyaları, yanıcı sıvı 
içeren ürünleri cihazın içine, yakınlarına 
veya üzerine koymayın.

! Kompresöre veya kondansatöre 
dokunmayın. Bu parçalar yakar!

 
! Cihaz bir şarap saklama dolabıdır. 
Yalnızca şarap saklamak içindir.

! Yalnızca açık olmayan şişelerdeki 
şarapları saklayın.

! Şarap saklama dolabı gıda maddelerini 
soğutmaya uygun değildir.

! Şarap saklama dolabında bozulabilecek 
yiyecekleri saklamayın.
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! Soğutucu yiyeceklerle temas etmeye 
uygun değildir.

! Bu soğutucu ilaçları doğru şekilde saklamak 
için değildir.

! NOT: Cam kapaklarda yoğuşma kaynaklı 
nem oluşur
Ortamdaki nem 25°C ortam sıcaklığında 
%65'in üzerine çıktığında, cam kapakta 
yoğuşma kaynaklı nem oluşur.
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Dikkat! Etiket lambanın yakınında bulunur.

Özellikler

TEKNİK VERİLER
Model VERITAS BI24 BL

Sıcaklık 1 bölge

Boyutlar
Genişlik cm 56
Yükseklik cm 44,8
Derinlik cm 55,5

Net ağırlık
Brüt ağırlık

36,6 kg
42 kg

Elektrik gücü 62 W

Akım 0,3 A

Lambalar 3 W

Tüketim 0,38 kWsaat / 24 saat

Volt olarak 
gerilim 220-240V

Frekans Hz 50 

TEKNİK VERİLER
Model VERITAS BI36 BL

Sıcaklık Separatörlü 1 veya 2 
bölge

Boyutlar
Genişlik cm 56
Yükseklik cm 68
Derinlik cm 55,5

Net ağırlık
Brüt ağırlık

41 kg
46,5 kg

Elektrik gücü 65 W

Akım 0,3 A

Lambalar 3 W

Tüketim 0,39 kWsaat / 24 saat

Volt olarak 
gerilim 220-240V

Frekans Hz 50
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Yerleştirme ve bağlantıları yapma

Ambalajından çıkarma
1	 Cihazı hemen ambalajından çıkarın ve 

nakliye sırasında hasar görmediğini 
kontrol edin. Hasar görmüşse, bağlantısını 
yapmayın ve Satıcı ile iletişime geçin.

2	 Korumalarını ve yapıştırmalarını özenle 
çıkarın, kapağını açın ve çeşitli bileşenlerin 
sağlam olduklarını kontrol edin.

3	 Elektrik güç kablosunu çıkarın.

Yerleştirme
1	 Cihazı iyi havalandırılan, nemli olmayan ve 

serbest bir ortama yerleştirin (kapalı duvar 
dolaplarından kaçının).

2	 Cihazı ısı kaynaklarından uzak tutun.
3	 Cihazın havalandırmasının sorunsuz 

olmasını sağlamak için cihaz ile içine 
yerleştirileceği bölmenin arasında kalacak 
asgari mesafelere uygun hareket edin.

Şekle bakın.

Kurulum

Elektrik bağlantısı
Nakliyeden sonra cihazı dikey olarak 
yerleştirin ve elektrik tesisatına bağlantısını 
yapmadan önce en az 3 saat bekleyin. 
Fişi elektrik prizine takmadan önce 
aşağıdakilerden emin olun:
•	 Prizde yasalara uygun bir toprak bağlantısı 

olmalıdır;
•	 Priz, Teknik Veriler tablosunda veya sağ 

altta yer alan özellikler plakasında belirtilen 
azami makine gücünü destekleyebilecek 
nitelikte olmalıdır (Cihazın Açıklamasına 
bakın);

•	 Besleme gerilimi, Teknik Veriler tablosunda 
veya sağ altta bulunan özellikler plakasında 
belirtilen değerlere uygun olmalıdır (Cihazın 
açıklamasına bakın);

•	 Priz cihazın fişine uygun olmalıdır. Aksi 
halde prizi veya fişi değiştirin; uzatma ve 
çoklu priz kullanmayın.

189A0431

Havalandırma boşluğu:
en az 50 mm

VERITAS BI24 BL
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Bölmenin boyutları

Dolabın boyutları
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Bitişik mobilyaya
dayanma mesafesi
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189A0431

Havalandırma boşluğu:
en az 50 mm

189A0432

189A0433
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Bitişik mobilyaya dayanma 
mesafesi
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Dolabın boyutları

VERITAS BI36 BL
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Havalandırma boşluğu:
en az 50 mm
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Cihazın 
açıklaması
VERITAS BI24 BL genel görünümü

KONTROL PANELİ CAM
KAPAK

VERITAS BI24 BL kontrol paneli

YILLANDIRMA BÖLMESİ RAFLAR ÖZELLİKLER PLAKASI

GÖSTERGE SICAKLIK AZALTMA 
TUŞU

SICAKLIK 
ARTTIRMA TUŞU

SICAKLIK 
AYARLAMA TUŞU

IŞIK AÇMA 
GÖSTERGESİ

ELEKTRİK 
BESLEMESİ 

İKAZ LAMBASI

IŞIK

AÇMA TUŞU
(AÇIK/KAPALI)

FONKSİYON İKAZ 
LAMBASI
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VERITAS BI36 BL genel görünümü

VERITAS BI36 BL kontrol paneli

KONTROL
PANELİ

CAM
KAPAK

YILLANDIRMA
BÖLMESİ RAFLAR

ÖZELLİKLER
PLAKASI

IŞIK
AÇMA TUŞU
(AÇIK/KAPALI)

GÖSTERGE SICAKLIK
AZALTMA

TUŞU SICAKLIK
ARTTIRMA
TUŞU

SICAKLIK
AYARLAMA
TUŞU

ALT BÖLMEDEKİ
SICAKLIĞI 
OKUMA TUŞU

IŞIK AÇMA 
GÖSTERGESİ

ELEKTRİK BESLEMESİ 
İKAZ LAMBASI

FONKSİYON 
İKAZ LAMBASI

ISITMA 
İKAZ LAMASI
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Manuel sıcaklık ayarı
 
Gerektiğinde sıcaklığı aşağıdaki gibi 
değiştirebilirsiniz:

1. Elektrik şebekesine bağlantı yapıldığı 
sırada göstergede bölmenin içinde ayarlı 
sıcaklık görüntülenir.

2.  tuşuna (Kontrol Paneline bakın) 
yaklaşık bir saniye süresince basın; sıcaklık 
göstergesi yanıp sönmeye başlar.

3. İstenen sıcaklığa ulaşana kadar  veya 

 tuşlarına basın.

4. Göstergenin yeniden sabit yanması için 5 
saniye bekleyin; sıcaklık ayarı yapılmıştır.

5. Sıcaklık ayarlamasının etkisini göstermesini 
bekleyin ve şarap şişelerini saklama dolabına 
yerleştirin. 

İç kısmındaki sıcaklık 24°C değerini aştığında 
iç ışık yanmaz (veya geçici olarak söner); 
bu durum, ayarlanan sıcaklığa daha hızlı 
ulaşılmasını sağlamak içindir.

Bu cihaz yalnızca şarap saklamak için 
kullanılmalıdır.

Çalıştırma ve kullanma

Yıllandırma bölmesi
 
Saklama dolabı, temel görevi şaraplar için 
en uygun saklama koşullarını sunmak olan 
bir yıllandırma bölmesinden oluşur.

Sıcaklığı, çoğu durum için en uygun 
olduğu kabul edilen bir değere fabrikada 
ayarlanmıştır ve bu değer VERITAS BI36 
BL modelinin üst bölmesinde 15°, VERITAS 
BI24 BL modelinde ise 15° değerine karşılık 
gelir. 

Şarap, yavaş ve uzun bir evrim sürecine 
sahip, karmaşık bir üründür ve kendisini en 
iyi şekilde ortaya koyması için özel şartlar 
gerektirir. 
Tüm şaraplar aynı sıcaklıkta saklanırken, 
servis ve tadım sıcaklıkları şaraba göre 
değişiklik gösterir. 
Bundan dolayı, üreticilerin doğal 
mahzenlerinde olduğu gibi, saklama dolabı 
için de zaman içinde sabit olduğu sürece 
saklama sıcaklığının mutlak değeri önemli 
değildir: Sıcaklık değişimlerine maruz 
kalmadığı sürece şarap her sıcaklıkta ideal 
şekilde saklanır.
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Çift bölgeli (yalnızca VERITAS BI36 BL) 
veya tek bölgeli (VERITAS BI24 BL) sakla-
ma dolabının çalışması
Saklama dolabı, iki sıcaklık bölgesine ayrı-
larak veya müşterinin ihtiyaçlarına göre tek 
bir sıcaklık bölgesi olarak çalışacak şekilde 
hazırlanmıştır. 
Çift sıcaklıkla çalışmak için siyah renkli 
şişe yerleştirme ızgarasını dördüncü 
raftaki (birinci raf en üstte) kılavuzlarının 
üzerine yerleştirilmeli, ardından, istenen 
sıcaklığa ulaştığında, ortam sıcaklığına göre 
ayarlanandan yaklaşık 4-6 derece santigrat 
daha yüksek olacak alt bölgenin sıcaklığı 
da dikkate alınarak, üst bölgede istenen 
sıcaklık ayarlanmalıdır. Alt bölgenin sıcaklığı 
ayrıca ayarlanmaz.
Not: Şarabın doğru şekilde saklanabilmesi 
için üst bölmenin termostat sıcaklığının 7° C 
olarak ayarlanmasını tavsiye ederiz.

Tek sıcaklık bölgesi olacak şekilde çalıştırmak 
için, siyah şişe yerleştirme ızgarasının 
çıkarılması ve aksesuar olarak gelen (daha 
önce takılı olan diğer ahşap renkleriyle aynı 
tipte) ızgarayla değiştirilmesi gerekir. 
Nemden ve diğer hava şartlarından zarar 
görmesini ve böylece ileride gerektiğinde 
kullanılamaz hale gelmesini önlemek için 
kullanılmadığında ızgaranın kuru ve seri bir 
yerde saklanması tavsiye edilir.

Sıcaklık kontrolü (yalnızca VERITAS BI36 
BL modeli için) 
Üst bölge: 
Üst bölgenin sıcaklık değerini dilediğiniz 
zaman kontrol göstergesinde görebilirsiniz.

Alt bölge: 
Alt bölgenin sıcaklığını görüntülemek için

 düğmesine bir saniye süreyle basmanız 
yeterlidir; alt bölgenin sıcaklığı üç saniye 
süresince görüntülenecektir.

Tek bölge olduğunda, herhangi bir tuşa 
basmak gerekmeden kontrol göstergesinde 
belirtilen sıcaklığa bakmak yeterli olacaktır.
Şekle bakın: Kontrol paneli.

Önerile ve tavsiyeler

Normal çalışma sesleri
Çalışma sırasında aşağıdaki sesler 
normaldir:
•	 Soğutma maddesi pompalanırken 

serpantinden gelen hafif bir fokurdama 
sesi.

•	 Soğutma maddesi pompalanırken 
kompresörden gelen bir vınıltı ve atımlı 
ses.

•	 Isıl genleşmeden (doğal ve tehlikeli 
olmayan fiziksel bir olgu) kaynaklanan, 
cihazın içinden gelen ani çıtırtı sesi.

•	 Kompresör açıldığında veya 
kapandığında sıcaklık regülatöründen 
gelen hafif bir tıklama sesi.

Enerji tasarrufuyla ilgili öneriler
•	 Kapağı sık açmayın ve kesinlikle 

gerekli olan süreden daha uzun süre 
açık bırakmayın.

VERITAS BI24 BL ahşap rafları çıkarma:

Ahşap raflar kayar özelliktedir, kırılmalarını 
önlemek için şişelerle yüklü haldeyken 
bunları çıkarmayın.
Raflar temizlik yapmak amacıyla 
üzerlerinde şişe yokken çıkarılabilir.

VERITAS BI36 BL ahşap rafları çıkarma:

Ahşap rafları çıkarmak için şu şekilde 
ilerleyin: Rafları kendinize doğru sonuna 
kadar çekerek çıkarın. Şişeleri alın veya 
koyun ve rafı sonunda durana kadar 
yeniden içeri doğru itin.

! Hangi durumda olursa olsun, birden çok 
kayar rafı aynı anda çıkarmayın.
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VERITAS BI24 BL 
şişeleri istifleme

24 şişe ile klasik istifleme 

Saklanacak şarap şişelerini görünür kılacak 
ve kolay çıkarılacak şekilde yerleştirmek 
isterseniz, 24 şişeli yapılandırma (Bordo 
veya karma Bordo ve Ren) tavsiye edilir.

3 ahşap rafın her birinin özel girintilerine 
en çok 6 şişe yerleştirin; toplamda 24 şişe 
istifleyecek şekilde diğer 6 şişeyi saklama 
dolabının tabanındaki özel açıklıklara 
yerleştirebilirsiniz.

Daha büyük ebatlı (Ren) şişelerin alt raflara 
(3 ve 4) yerleştirilmeleri tavsiye edilir; bu 
raflar aslında daha büyük boyutlu şişeleri 
saklamak içindir.

! Ahşap rafların biri 
en çok 22 şişeyi 
emniyetli şekilde 
taşıyabilir.

Şampanya şişelerini istifleme 

Klasik şişelere kıyasla büyük ebatlarından 
ötürü Şampanya şişeleri saklama dolabının 
tabanına en çok 5 şişe olacak şekilde 
yerleştirilmelidir.

Şişeleri istiflemek için diğer 
yapılandırmalar

STANDART
24 Şişe (%100'ü 
yatık)
3 ızgara kullanılır

SAKLAMA
28 Şişe (%100'ü 
yatık)
Izgaralar kullanılmaz
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36 şişe ile klasik istifleme 

Saklanacak şarap şişelerini görünür kılacak 
ve kolay çıkarılacak şekilde yerleştirmek 
isterseniz, 36 şişeli yapılandırma (Bordo 
veya karma Bordo ve Ren) tavsiye edilir.

5 ahşap rafın her birinin özel girintilerine 
en çok 6 şişe yerleştirin; toplamda 36 şişe 
istifleyecek şekilde diğer 6 şişeyi saklama 
dolabının tabanındaki özel açıklıklara 
yerleştirebilirsiniz.

Daha büyük ebatlı (Ren) şişelerin alt raflara 
(3, 4, 5 ve 6) yerleştirilmeleri tavsiye edilir; 
bu raflar aslında daha büyük boyutlu şişeleri 
saklamak içindir.

Şampanya şişelerini istifleme 

Klasik şişelere kıyasla büyük ebatlarından 
ötürü Şampanya şişeleri saklama dolabının 
tabanına en çok 5 şişe olacak şekilde 
yerleştirilmelidir.
Başka Şampanya tipi şişeleri istiflemek ister-
seniz, 5. katı çıkarmanız ve saklama dolabı-
nın tabanına yerleştirilen şişeleri öncekilere 

göre ters yönde yer-
leştirmeniz gerekir. 
Bu şekilde en çok 9 
Şampanya tipi şişe 
saklayabilirsiniz.

Şişeleri istiflemek için diğer 
yapılandırmalar

SAKLAMA
44 Şişe
(%100'ü yatık)
1 ızgara kullanılır

SERVİS
42 Şişe
(%50'si yatık, 
%50'si dik)
3 ızgara kullanılır

4 sıra (6x4)

AZAMİ İSTİFLEME
46 Şişe
(%48'si yatık, 
%52'si dik)
1 ızgara kullanılır

4 sıra (6x4)

! Ahşap rafların biri 
en çok 22 şişeyi 
emniyetli şekilde 
taşıyabilir.

}

}

STANDART
36 Şişe
(%100'ü yatık)
5 ızgara kullanılır

VERITAS BI36 BL 
şişeleri istifleme
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Bakım ve sorunlar

Bakım ve temizlik

•	 Soğutucunun içini ve dışını yalnızca nötr deterjanlı ılık su kullanarak düzenli aralıklarla 
temizleyin;

•	 Yıkadıktan sonra ılık suyla durulayın ve yumuşak bir bezle iyice kurulayın;
•	 Şunları kullanmayın: Cam ve aynalara özel ürünler, sıvı, toz veya püskürtme deterjanlar, 

çözücüler, alkol, amonyak veya aşındırıcı ürünler;
•	 Kullanmadığınızda içini iyice kurulamanız ve iç kısmın havalanabilmesi için kapağını yarım 

aralık bırakmanız tavsiye edilir.
•	 Bakım yapmadan önce cihazı devre dışı bırakın ve elektrik fişini prizden çekin.
•	 Bu cihazın soğutma ünitesinde hidrokarbonlar bulunmaktadır. Bu ünitede bakım ve 

doldurma işlemleri yalnızca ehil personel tarafından yapılmalıdır.
•	 Cihazın drenajını düzenli olarak inceleyin ve gerektiğinde temizleyin. Drenaj tıkanmışsa, 

çözülen buzun suyu cihazın dibinde toplanır.
•	 Koku oluşumunu önlemek için şarap saklama dolabının iç kısmı düzenli olarak temizlenmelidir.
•	 Bozulmadığından emin olmak için kapak contasını düzenli olarak kontrol edin.
•	 Temizlik yapmadan önce cihazı kapatın, tüm gıda maddelerini, rafları, çekmeceleri, vb. 

çıkarın.
•	 İç yüzeyleri temizlerken bikarbonatlı ılık su çözeltisi kullanın. Bu çözelti iki kaşık bikarbonat 

ve dört litre sudan oluşmalıdır.
•	 Durulayın ve tamamen kurulayın.

Servis

Çalışmadığında veya çalışmasında sorun olduğunda aşağıdakileri kontrol edin:
a)	Fiş elektrik prizine doğru şekilde takılmış olmalıdır;
b)	Şebeke gerilimi TEKNİK VERİLER tablosunda belirtilenlere uygun olmalıdır;
c)	Sıcaklık ayar düğmesi “0” konumunda olmamalıdır;
d)	Soğutucu ısı kaynaklarına yakın veya güneş altında bir yere yerleştirilmemelidir;
e)	Soğutucu havalandırma açıklıklarına dikkat edilerek kurulmuş olmalıdır.
f)	Cihazda onarım yaptırmak için yetkili servis merkeziyle iletişime geçin. 
g)	Not: Kendi başınıza yaptığınız veya profesyonel olmayan kişilerce yapılan onarımlar 

güvenlikle ilgili sonuçlar doğurur ve garantinin geçersiz kalmasına neden olabilir.
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Teknik Veriler: EPREL veri tabanı

Teknik bilgiler, cihazın iç yan tarafında bulunan plakada ve enerji sınıfını belirten etikette 
belirtilmiştir. Cihazla birlikte gelen enerji sınıfını belirten etiketin üzerinde yer alan karekod, 
EU EPREL veri tabanında cihazın performans değerleriyle ilişkili bilgilere götüren bir internet 
bağlantısını içerir. Enerji sınıfı etiketini kullanıcı kılavuzu ve bu cihazla birlikte verilen tüm diğer 
belgelerle birlikte saklayın.
Aynı zamanda bu bilgiler https://eprel.ec.europa.eu adresindeki EPREL sitesinde ve cihaz 
plakasında belirtilen ürün numarası ve model adıyla birlikte bulabilirsiniz. Enerji sınıfı etiketiyle 
ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için www.theenergylabel.eu sitesine bakın. Teknik bilgiler, cihazın 
dış veya iç yan tarafında bulunan plakada ve sınıfını belirten etikette belirtilmiştir.

Sorunlar ve çözümleri

Cihazın çalışmadığı durumlar olabilir. Satıcınızı aramadan önce aşağıdaki listeden yardım 
alarak bunun kolayca giderilebilen bir sorun olup olmadığını kontrol edin.

SORUNLAR OLASI NEDENLER/ÇÖZÜMLER

Kompresör çalışmıyor •	 Fiş elektrik prizine takılmamış veya yeterli kontak 
sağlanmıyor veya evde elektrik yok.

•	 Elektrik prizi çalışmıyor (başka bir elektrikli cihaz 
bağlayarak kontrol edin).

Kompresör hiç durmuyor •	 Servis merkeziyle iletişime geçin

! Cihaz üzerinde yapılacak herhangi bir işlem yetkili teknik servis tarafından yapılmalıdır, 
aksi halde garanti geçersiz kalır. Soğutma grubu üzerinde yapılan her türlü işlemden sonra 
teknisyen devrenin sızdırmazlığını kontrol etmelidir.

! Elektrik kesintisi gibi kısa süreli sorunlar şaraplarda herhangi bir bozulmaya neden olmaz. 
Yalnızca sorunlar uzun süre giderilmeden bırakıldığında şaraplar açısından tehlikeli bir durum 
oluşabilir.

Yalnızca AVRUPA TOPLULUĞU'nda (AB) yapılan satışlarda 

Bu cihaz, 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi'ne (AEEE) uygun olarak işaretlenmiştir. Ürünün 
üzerindeki simge, bu ürünün evsel atık olarak işlem görmemesi gerektiğini bildirir.
Bu ürünün kentsel atık akışlarının olduğu ortama sokulmamasını, bunun yerine profesyonel 
AEEE olarak işlem görmesini sağlayın.
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Характеристики

Предостережения

! Перед установкой и использованием 
устройства внимательно прочтите 
прилагаемую инструкцию.

! Обязательно храните руководство 
рядом с устройством для дальнейшего 
использования.

! Во избежание опасностей, связанных 
с неустойчивостью прибора, его 
необходимо закрепить, строго следуя 
инструкциям по установке.

! В случае перемещения или 
транспортировки держите прибор в 
вертикальном положении.

! Устройством могут пользоваться дети 
старше 8 лет и лица с ограниченными 
физическими, сенсорными и умственными 
способностями, а также лица с 
недостаточным опытом, при условии, что 
они находятся под присмотром или после 
получения инструкций по безопасному 
использованию устройства и при условии 
понимания потенциальных рисков, 
связанных с ним.

! Дети не должны играть с устройством. 
Не разрешайте детям без присмотра 
выполнять очистку и техобслуживание 
устройства, которые должен выполнять 
пользователь.

! Дети должны быть под присмотром, 
чтобы они не могли играть с прибором.

! Это устройство может использоваться 
детьми в возрасте 8 лет и старше, а также 
людьми с ограниченными физическими, 
сенсорными или когнитивными 
способностями или с недостатком 
опыта и знаний, при условии, что они 
находятся под присмотром или им 
были предоставлены инструкции по 
безопасному использованию устройства 
и они понимают связанные с этим 
опасности

! Это устройство может использоваться 
детьми в возрасте от 3 до 8 лет, а также 
людьми с очень широкими и сложными 
ограничениями способностей при 
условии, что они должным образом 
обучены.

! Детей младше 3 лет следует держать 
подальше от устройства, если они не 
находятся под постоянным присмотром.

! Не позволяйте детям играть с 
устройством.

! Дети не должны выполнять операции по 
очистке и техническому обслуживанию 
устройства без присмотра.

! Храните все упаковочные материалы 
в недоступном для детей месте и 
утилизируйте их надлежащим образом.

! Это охлаждающее устройство должно 
использоваться при температуре 
окружающей среды от 16 °C до 32 °C.

! Подождите не менее 4 часов, прежде 
чем подключать устройство к источнику 
питания. Это позволит маслу стечь 
обратно в компрессор.

! Этот холодильный прибор не 
предназначен для замораживания 
продуктов.
! Различий в энергопотреблении между 
возможными комбинациями полок/
корзин нет.

! Установка холодильника на более 
низкую температуру (более высокая 
установка термостата) продлит срок 
хранения продуктов.

! Устройство не содержит специальных 
отсеков, предназначенных для хранения 
определенных видов продуктов. 
Габариты устройства не позволяют 
устанавливать внутри него разные 
значения температуры.
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! После установки прибора электрический 
кабель и розетка должны быть легко 
досягаемы.
Если кабель и розетка недоступны, 
убедитесь, что вилка подключена к 
сетевому выключателю.

! Следите за тем, чтобы вентиляционные 
отверстия в корпусе прибора не были 
засорены.

! Для ускорения процесса 
размораживания не используйте 
механические устройства или 
другие средства, кроме тех, которые 
рекомендованы производителем.
! Не повредите контур охлаждения.

! Для замены светодиодной подсветки 
обратитесь в сервисный центр. Не 
смотрите на работающую лампу, это 
может повредить глаза.

! Кабель не должен подвергаться изгибу 
или сжатию.

! Кабель необходимо периодически 
проверять и заменять только силами 
уполномоченных специалистов.

! В устройстве используется кабель 
питания типа Y, в случае замены 
обратитесь в сервисный центр.

! Не используйте электрические приборы 
внутри отсеков для хранения продуктов, 
если они не соответствуют типу, 
рекомендованному производителем.

! Не храните взрывчатые вещества в этом 
устройстве, например, аэрозольные бал-
лоны с горючим материалом.

! Производитель снимает с себя всякую 
ответственность в случае несоблюдения 
этих правил.

! Следите за тем, чтобы вентиляционные 
отверстия оборудования или 
конструкции, в которую оно встроено, 
не были загромождены.

! Для ускорения процесса 
размораживания не используйте 
механические или другие устройства, 
отличающиеся от рекомендованных 
изготовителем.

! Не повредите контур охлаждения.

! Не используйте электрические 
устройства внутри отделений для 
хранения пищевых продуктов 
прибора, если они не относятся к типу, 
рекомендованному производителем.

! Опасность возгорания или поражения 
электрическим током.

! Будьте осторожны, чтобы не 
повредить холодильный контур. 
Он содержит изобутан (R600a), 
природный газ с высоким уровнем 
экологической безопасности. Этот газ 
легко воспламеняется.

! В случае повреждения холодильного 
контура убедитесь, что в помещении 
нет пламени или источников 
воспламенения. Проветрите комнату.

! Не допускайте прикосновения 
горячих предметов к пластиковым 
частям оборудования.

! Не храните горючие газы и жидкости 
внутри оборудования.

! Не размещайте легковоспламеня-
ющиеся продукты или предметы, а 
также продукты, содержащие легко-
воспламеняющиеся жидкости, внутри 
оборудования, рядом с ним или на 
нем.
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! Не прикасайтесь к компрессору или 
конденсатору. Они горячие!

 
! Устройство представляет собой 
холодильник для вина. Он предназначен 
только для хранения вин.

! Храните вино только в неоткупоренных 
бутылках.

! Холодильник для вина не подходит для 
охлаждения продуктов.

! Не храните скоропортящиеся продукты 
в холодильнике для вина.

! Холодильник не предназначен для 
контакта с пищевыми продуктами.

! Холодильник не предназначен для 
правильного хранения лекарств.

! ПРИМЕЧАНИЕ: Конденсат на 
стеклянных дверях
При влажности окружающей среды более 
65 % при температуре окружающей 
среды 25 °C влага конденсируется на 
стеклянной дверце.
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Внимание! Этикетка расположена рядом с лампой.

Характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Модель VERITAS BI24 BL

Температура 1 зона

Размеры
Ширина, см 56
Высота, см 44,8
Глубина, см 5,5

Вес нетто
Вес брутто

36,6 кг
42 кг

Электрическая 
мощность 62 Вт

Сила тока 0,3 A

Лампы 3 Вт

Потребление 0,38 кВтч/24 ч

Напряжение, В 220-240

Частота, Гц 50 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Модель VERITAS BI36 BL

Температура 1 или 2 зоны с 
разделителем

Размеры
Ширина, см 56
Высота, см 68
Глубина, см 55,5

Вес нетто
Вес брутто

41 кг
46,5 кг

Электрическая 
мощность 65 Вт

Сила тока 0,3 A

Лампы 3 Вт

Потребление 0,39 кВтч/24 ч

Напряжение, В 220-240

Частота, Гц 50
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Размещение и подключение

Снятие упаковки
1 Немедленно распакуйте прибор и 

убедитесь, что он не был поврежден при 
транспортировке. Если он поврежден, не 
подключайте его и обратитесь к дилеру.

2 Аккуратно снимите защиту и наклейки, 
откройте дверцу и проверьте целостность 
различных компонентов.

3 Извлеките кабель электропитания.

Размещение
1 Поместите прибор в хорошо 

проветриваемом, сухом и свободном 
месте (избегайте закрытых встроенных 
шкафов).

2 Установите прибор вдали от источников 
тепла.

3 Соблюдайте минимальные расстояния 
между устройством и нишей, в которой 
он будет установлен, чтобы обеспечить 
идеальную вентиляцию устройства.

См. рис.

Установка

Подключение к электросети
После транспортировки поставьте 
устройство вертикально и подождите не 
менее 3 часов, прежде чем подключать 
его к электрической сети. Прежде чем 
вставить вилку в розетку, убедитесь, что:
• розетка заземлена и соответствует 

законодательству;
• розетка рассчитана на максимальную 

мощность устройства, указанную в 
таблице технических данных или на 
табличке с характеристиками внизу 
справа (см. описание устройства);

• напряжение питания соответствует 
значению, указанному в таблице 
технических данных или на табличке 
с характеристиками внизу справа (см. 
описание устройства);

• розетка совместима с вилкой прибора. 
В противном случае замените розетку 
или вилку; не используйте удлинители и 
несколько розеток.

189A0431

Место для вентиляции:
минимум 50 мм

189A0432

189A0433

560

587

45
6

44
6

мин. 560

м
ин

. 4
50560

мин.

VERITAS BI24 BL
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Размеры ниши

Размеры холодильника

560

587

45
6

44
6

555

мин. 560

м
ин

. 4
50

 

мин. 560

560 
мин.

мин. 560

м
ин

. 4
50

560

587

45
6

44
6

Here, "Push to open"
Here, "Push to colse"

555
Расстояние от
края мебели
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189A0431

Место для вентиляции:
минимум 50 мм

189A0432

189A0433

560

587

71
4

68
2

555
Расстояние от края 
мебели

мин. 560

м
ин

. 6
82560

мин.Размеры ниши

Размеры 
холодильника

VERITAS BI36 BL
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Место для вентиляции:
минимум 50 мм

560

587

71
4

68
2

555

мин. 560

м
ин

. 6
82

мин. 560
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Описание 
устройства
Общий вид VERITAS BI24 BL

ПАНЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ

СТЕКЛЯННАЯ
ДВЕРЦА

Панель управления VERITAS BI24 BL

ОТСЕК ВЫДЕРЖКИ ПОЛКИ ТАБЛИЧКА С 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

ДИСПЛЕЙ КНОПКА ДЛЯ 
УМЕНЬШЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ КНОПКА ДЛЯ 

УВЕЛИЧЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ

КНОПКИ ДЛЯ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ

ИНДИКАТОР 
ВКЛЮЧЕНИЯ 
ОСВЕЩЕНИЯ

ИНДИКАТОР 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

ОСВЕЩЕНИЕ

КНОПКА 
ВКЛЮЧЕНИЯ
(ВКЛ/ВЫКЛ)

ИНДИКАТОРЫ 
РАБОТЫ
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Общий вид VERITAS BI36 BL

Панель управления VERITAS BI36 BL

ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ

СТВОРКА
СТЕКЛО

ОТСЕК
ВЫДЕРЖКИ ПОЛКИ

ТАБЛИЧКА
С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

ОСВЕЩЕНИЕ
КНОПКА 
ВКЛЮЧЕНИЯ
(ВКЛ/ВЫКЛ)

ДИСПЛЕЙ КНОПКА
УМЕНЬШЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ КНОПКА

УВЕЛИЧЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ

КНОПКА
ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ

КНОПКА ДЛЯ 
СЧИТЫВАНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ 
В НИЖНЕМ ОТСЕКЕ

ИНДИКАТОР 
ВКЛЮЧЕНИЯ 
ОСВЕЩЕНИЯ ИНДИКАТОР 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
ИНДИКАТОР 

РАБОТЫ

ИНДИКАТОР 
НАГРЕВА
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Ручная регулировка температуры
 
При необходимости температуру можно 
изменить следующим образом:

1. При подключении к электросети на 
дисплее отображается установленная 
температура внутри отсека.

2. Нажмите кнопку  (см. Панель 
управления) примерно на одну секунду; 
индикатор температуры начнет мигать.

3. Нажимайте кнопки  или , пока не 
будет достигнута желаемая температура.

4. Подождите 5 секунд, пока индикатор 
не будет гореть постоянно; температура 
установлена.

5. Подождите, пока вступит в силу 
регулировка температуры, и поместите 
винные бутылки в холодильник. 

Внутреннее освещение не включается 
(или временно выключается), когда 
температура внутри превышает 24 °C, 
что позволяет быстрее достичь заданной 
температуры.

Это устройство должно использоваться 
только для хранения вина.

Запуск и 
использование

Отсек выдержки
 
Холодильник для вина включает отсек для 
выдержки, основной функцией которого 
является обеспечение оптимальных 
условий хранения вин.

Его температура установлена на заводе 
на оптимальную для большинства 
случаев температуру и соответствует 15° 
в верхнем отсеке VERITAS BI36 BL и 15° в 
VERITAS BI24 BL. 

Вино - это сложный продукт, который 
является результатом медленной и 
длительной выдержки и требует особых 
условий, чтобы проявить себя наилучшим 
образом. 
Все вина хранятся при одинаковой 
температуре, а температура подачи и 
дегустации меняется в зависимости от 
вина. 
Поэтому, как и для натуральных погребов 
производителей, для холодильника для 
вина важна не столько абсолютная 
величина температуры хранения, сколько 
ее постоянство во времени: хранение 
вина идеально при любой температуре, 
при условии, что температура не 
претерпевает изменений.
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Работа в режиме двойной температур-
ной зоны (только для модели VERITAS 
BI36 BL) или работа с одной зоной 
(только для модели VERITAS BI24 BL)
Холодильник предназначен для работы 
с двумя температурными зонами или, по 
желанию заказчика, с одной температур-
ной зоной. 
Для работы в двухтемпературном 
режиме черная полка для бутылок 
должна располагаться на направляющих 
четвертой полки (начиная с первой 
вверху), затем в верхней зоне 
необходимо установить желаемую 
температуру, учитывая, что температура 
нижнего отсека, как только будет 
достигнута желаемая температура, 
будет примерно на 4-6 градусов Цельсия 
выше установленной, в зависимости 
от температуры окружающей среды. 
Температура нижней зоны не может быть 
установлена отдельно.
Примечание: для правильного хранения 
вина мы рекомендуем установить 
температуру термостата верхнего отсека 
равной 7 °C.

Для работы с одной температурной зоной 
необходимо снять черную полку для 
бутылок и заменить ее дополнительной 
полкой (того же типа, что и другие уже 
установленные полки цвета дерева). 
Рекомендуется хранить неиспользуемую 
полку в сухом и прохладном месте, чтобы 
предотвратить ее повреждение влагой 
или другими атмосферными факторами 
и, следовательно, непригодность для 
использования в будущем.

Регулировка температуры (только для 
модели VERITAS BI36 BL) 
Верхняя зона: 
температуру верхней зоны можно в 
любой момент просмотреть на дисплее 
управления.

Нижняя зона: 
для отображения температуры нижней 
зоны достаточно нажать кнопку

 в течение одной секунды, после 
чего температура нижней зоны будет 
отображаться в течение трех секунд.

При наличии только одной зоны 
достаточно посмотреть температуру, 
отображаемую на дисплее управления, 
не нажимая какие-либо кнопки.
См. рис.: Панель управления.

Советы и рекомендации

Нормальные рабочие шумы
Следующие шумы являются 
нормальными во время работы:
•	 Небольшое бульканье в змеевиках 

при прокачке хладагента.
•	 Гул и пульсирующий шум 

компрессора при перекачке 
хладагента.

•	 Внезапный треск внутри 
устройства, вызванный тепловым 
расширением (естественное, 
неопасное физическое явление).

•	 Легкий щелчок от регулятора 
температуры при включении или 
выключении компрессора.

Советы по энергосбережению
•	 Не открывайте дверцу часто и не 

оставляйте ее открытой дольше, 
чем это необходимо.

Извлечение деревянных полок 
VERITAS BI24 BL:

деревянные полки выдвижные, не 
выдвигайте их с бутылками, чтобы не 
сломать.
Полки можно снимать только для 
уборки без бутылок.

Извлечение деревянных полок 
VERITAS BI36 BL:

Чтобы извлечь деревянные полки, 
выполните следующие действия: 
медленно потяните их на себя до 
упора. Возьмите или положите бутылки 
и задвиньте полку обратно до упора.

! Ни при каких обстоятельствах не 
выдвигайте одновременно более одной 
выдвижной полки.
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Хранение бутылок в 
модели VERITAS BI24 BL

Классическое хранение 24 бутылок 

Если вы хотите расположить бутылки 
для хранения вина так, чтобы их было 
видно и их можно было легко вынуть, 
мы рекомендуем конфигурацию из 
24 бутылок (только бордосские или 
бордосские и рейнские вместе).

Поместите максимум 6 бутылок в 
соответствующие ниши на каждой из 3 
деревянных полок; еще 6 бутылок можно 
разместить в специальных пазах в 
основании холодильника, всего 24 бутылок.

Самые большие бутылки (рейнские) 
рекомендуется размещать на нижних полках 
(3 и 4); они как раз и предназначены для 
размещения бутылок большего размера.

! Деревянная 
полка может 
безопасно 
вместить до 22 
бутылок.

Хранение бутылок типа «шампаньотта» 

Ввиду их большего размера по сравнению 
с классическими бутылками, бутылки типа 
«шампаньотта» должны быть размещены 
на основании холодильника в количестве 
не более 5.

Другие конфигурации хранения 
бутылок

СТАНДАРТ
24 бутылки (100 % 
в горизонтальном 
положении)
Используются 3 
полки

ХРАНЕНИЕ
28 бутылок (100 % 
в горизонтальном 
положении)
не используя 
полки
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Классическое хранение 36 бутылок 

Если вы хотите расположить бутылки 
для хранения вина так, чтобы их было 
видно и их можно было легко вынуть, 
мы рекомендуем конфигурацию из 
36 бутылок (только бордосские или 
бордосские и рейнские вместе).

Поместите максимум 6 бутылок в 
соответствующие ниши на каждой из 5 
деревянных полок; еще 6 бутылок можно 
разместить в специальных пазах в 
основании холодильника, всего 36 бутылок.

Самые большие бутылки (рейнские) 
рекомендуется размещать на нижних полках 
(3, 4, 5 и 6); они как раз и предназначены для 
размещения бутылок большего размера.

Хранение бутылок типа «шампаньотта» 

Ввиду их большего размера по сравнению 
с классическими бутылками, бутылки типа 
«шампаньотта» должны быть размещены 
на основании холодильника в количестве 
не более 5.
Если вы хотите хранить другие бутыл-
ки типа «шампаньотта», вы должны снять 

5-ю полку и разме-
стить бутылки на 
тех, которые раз-
мещены на осно-
вании холодильни-
ка, в направлении, 
противоположном 
предыдущим. Таким 
образом, можно 
хранить до 9 буты-
лок типа «шам-
паньотта».

Другие конфигурации хранения 
бутылок

ХРАНЕНИЕ
44 бутылки
(100 % в 
горизонтальном 
положении)
Используется 1 
полка

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
42 бутылки
(50 % в 
горизонтальном и 50 
% в вертикальном 
положении)
Используются 3 
полки

4 ряда (6х4)

ХРАНЕНИЕ 
МАКСИМАЛЬНОГО 
КОЛИЧЕСТВА
46 бутылок
(48% в 
горизонтальном и 
52% в вертикальном 
положении)
Используется 1 
полка

4 ряда (6х4)

! Деревянная 
полка может 
безопасно 
вместить до 22 
бутылок.

}

}

СТАНДАРТ
36 бутылок
(100 % в 
горизонтальном 
положении)
Используются 5 
полок

Хранение бутылок в 
модели VERITAS BI36 BL
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Обслуживание и 
неисправности

Уход и очистка

•	 Регулярно мойте холодильник внутри и снаружи, используя только теплую воду и 
нейтральное моющее средство.

•	 После мытья промойте чистой водой и тщательно высушите мягкой тканью.
•	 Не используйте специальные средства для стекла и зеркал, жидкие моющие 

средства, продукты в порошке или в виде спрея, растворители, спирт, аммиак или 
абразивные продукты.

•	 Если устройство не используется, рекомендуется хорошо просушить внутреннюю 
часть и оставить дверцу полуоткрытой, чтобы проветрить его внутри.

•	 Перед обслуживанием выключите устройство и выньте вилку шнура питания из 
розетки.

•	 Это устройство содержит углеводороды в блоке охлаждения.Только 
квалифицированный персонал должен выполнять операции по техническому 
обслуживанию и заправке устройства.

•	 Регулярно осматривайте сливной канал устройства и при необходимости прочищайте 
его. Если слив забит, талая вода будет скапливаться на дне устройства.

•	 Внутренняя часть холодильника для вина следует регулярно очищать, чтобы 
избежать образования запахов.

•	 Регулярно проверяйте уплотнитель дверцы на наличие загрязнений.
•	 Перед очисткой выключите устройство, уберите все продукты, полки, ящики и т. д.
•	 Очистите внутренние поверхности раствором, состоящим из теплой воды и 

бикарбоната. Раствор должен состоять из 2 столовых ложек бикарбоната и четверти 
литра воды.

•	 Промойте и полностью высушите.

Обслуживание

В случае отказа или неисправности убедитесь, что:
a)	вилка правильно вставлена в розетку;
b)	напряжение сети соответствует указанному в таблице ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ;
c)	ручка регулировки температуры не стоит в положении «0»;
d)	холодильник не находится вблизи источников тепла или на солнце;
e)	холодильник установлен таким образом, чтобы не загромождать вентиляционные 

отверстия.
f)	Для ремонта устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр. 
g)	Примечание: самостоятельный или непрофессиональный ремонт может повлиять на 

безопасность и привести к аннулированию гарантии.
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Технические данные: база данных EPREL

Техническая информация приведена на идентификационной табличке внутри устройства 
и на этикетке класса энергопотребления. QR-код на этикетке класса энергопотребления, 
прилагаемой к устройству, предоставляет веб-ссылку на информацию, связанную с 
производительностью устройства, находящуюся в базе данных EU EPREL. Храните 
этикетку класса энергопотребления для использования вместе с руководством 
пользователя и другими документами, прилагаемыми к этому устройству.
Вы также можете найти ту же информацию в EPREL по адресу https://eprel.ec.europa.
eu, а также по названию модели и номеру изделия, указанному на идентификационной 
табличке устройства. См. www.theenergylabel.eu для получения подробной информации о 
классе энергопотребления. Техническая информация приведена на идентификационной 
табличке, снаружи или внутри устройства, и на этикетке класса энергопотребления.

Неисправности и способы их устранения
Может случиться так, что прибор не работает. Прежде чем звонить дистрибьютору, 
убедитесь, что речь не идет о легко устраняемой проблеме, с помощью следующего 
списка.

НЕИСПРАВНОСТИ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ/СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Компрессор не работает • Вилка не вставлена в розетку или не доходит до 
контакта, или в доме нет электричества.

• Розетка не работает (проверьте, подключив другой 
электроприбор).

Компрессор никогда не оста-
навливается • Обратитесь в сервисный центр.

! Любое вмешательство в устройство должно выполняться авторизованной технической 
службой. В противном случае гарантия утратит свою силу. После любого вмешательства 
на холодильном агрегате техник должен проверять герметичность контура.

! Кратковременные аномалии, такие как сбой питания, не влияют на качество вина. 
Только когда неисправности не устраняются в течение длительного времени, это может 
негативно повлиять на качество вина.

Только для продажи в пределах ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА (ЕС) 
Данное изделие маркировано в соответствии с директивой ЕС 2012/19/EC по утилизации 
электрического и электронного оборудования (WEEE). Символ на изделии указывает на 
то, что данное изделие нельзя утилизировать как бытовые отходы.
Не допускайте утилизации этого изделия вместе с бытовыми отходами, поскольку оно 
подлежит утилизации как отходы электрического и электронного оборудования.
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Veinikülmik
VERITAS BI24 BL - VERITAS BI36 BL

Kokkuvõte

Seadme omadused, 416
Hoiatused
Tehnilised andmed

Paigaldus, 420
Seadme paigutus ja ühendamine

Seadme kirjeldus, 424
Ülevaade
Juhtpaneel

Paigaldamine ja kasutamine, 426
Veinikamber
Temperatuuri manuaalne reguleerimine
Veinikülmiku töötamine kahe erineva tem-
peratuuri sektsiooniga või ühe temperatuuri 
sektsiooniga (ainult mudel VERITAS BI36 
BL)
Temperatuuri kontroll (ainult mudelil 
VERITAS BI36 BL)
Puidust riiulite väljatõmbamine

Pudelite hoidmine, 428
Säilitamisrežiim

Hooldus ja rikked, 430
Puhastamine ja hooldamine
Abi
Rikked ja lahendused

Kasutusjuhend
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DE NL

Deutsch, Nederlands,
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DA

SL

Español,

Srpski,

Dansk,

Slovenščina,

SV
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Svenska,

Magyar,

FI

BG

NO

RO

Suomalainen,

Български,

Norsk,

Română,

PL

EL
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UK

Polski,

Ελληνικά,

Hrvatski,
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Українська,

CS

TR

LV

AR

SK

RU

LT

Čeština,

Türkçe,

Latviski,

العربية

Slovenský,

Русский,

Lietuvių,
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Seadme omadused

Hoiatused

! Enne seadme paigaldamist ja kasutamist, 
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.

! Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks 
kasutamiseks alati seadme juures.

! Seadme ebastabiilsusest tulenevate 
ohtude vältimiseks kinnitage seade vastavalt 
paigaldusjuhendile.

! Seadme transportimise või kohalt 
liigutamise ajal hoidke seade püstises 
asendis.

! Lapsed vähemalt 8 aastased ja isikud, 
kelle füüsilised või vaimsed võimed on 
tavapärasest väiksemad või kellel puuduvad 
piisavad kogemused või teadmised seadme 
kasutamiseks, tohivad seadet kasutada 
järelevalve all või juhul, kui neile on antud 
juhised seadme kasutamiseks ja nad 
mõistavad sellega seonduvaid ohtusid.

! Lastel on keelatud seadmega mängimine. 
Lapsed tohivad seadet puhastada ja 
hooldada ainult järelevalve all.

! Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei 
mängiksid.

! Lapsed vähemalt 8 aastased ja isikud, 
kelle füüsilised või vaimsed võimed on 
tavapärasest väiksemad või kellel puuduvad 
piisavad kogemused või teadmised seadme 
kasutamiseks, tohivad seadet kasutada 
järelevalve all või juhul, kui neile on antud 
juhised seadme kasutamiseks ja nad 
mõistavad sellega seonduvaid ohtusid

! Üle 3-aastased ja alla 8-aastased lapsed ja 
isikud, kelle füüsilised või vaimsed võimed 
on tavapärasest väiksemad, tohivad seda 
seadet kasutada, kui neile on antud juhised.

! Alla 3-aastase vanused lapsed ei tohi 
seadme läheduses viibida või peavad pideva 
järelevalve all olema.

! Ärge laske lastel seadmega mängida.

! Lapsed ei tohi seadet puhastada ja 
hooldustöid teha ilma järelevalveta.

! Hoidke kogu pakkematerjal lastele 
kättesaamatus kohas ja kõrvaldage need 
nõuetekohaselt.

! Selle jahutusseadme kasutamisel peab 
ümbritsev õhutemperatuur jääma vahemikku 
16 °C ja 32 °C.

! Enne seadme vooluvõrku ühendamist 
oodake vähemalt 4 tundi. See võimaldab 
õlil tagasi kompressorisse voolata.

! See jahutusseade ei ole mõeldud 
toiduainete külmutamiseks.
! Võimalikud riiulite/korvide kombinatsioonid 
ei tekita tarbimises erinevusi.

! Kui seadistate külmiku madalamale 
temperatuurile (termostaadi kõrgem 
seadistus), säilib toiduaine kauem.

! Seadmes ei ole spetsiaalseid sektsioone, 
mis on ette nähtud teatud tüüpi toiduainete 
säilitamiseks. Seadme mõõtmed ei võimalda 
selle sees erinevaid temperatuure.

! Pärast seadme paigaldamist, peavad 
toitejuhe ja pistikupesa olema kergesti 
ligipääsetavad.
Kui toitejuhe ja pistikupesa ei ole 
ligipääsetavad, veenduge, et pistik oleks 
ühendatud vooluvõrguga.
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! Hoidke seadme korpuses olevad 
ventilatsiooniavad takistustest vabad.

! Ärge kasutage sulatusprotsessi 
kiirendamiseks mehaanilisi seadmeid ega 
muid vahendeid peale nende, mida tootja 
on soovitanud.
! Ärge kahjustage külmaringlust.

! LED-i vahetamiseks võtke ühendust 
hoolduskeskusega. Ärge vaadake töötavat 
lampi, see võib kahjustada silmi.

! Juhet ei tohi painutada ega kokku suruda.

! Juhet peab aeg-ajalt kontrollima ja seda 
võib välja vahetada ainult vastav spetsialist.

! Toitekaabel on Y tüüpi, kui seda on vaja 
välja vahetada, pöörduge hoolduskeskuse 
poole.

! Ärge kasutage hoiukambrites 
elektriseadmeid toiduainete säilitamiseks, 
välja arvatud juhul, kui need on tootja poolt 
soovitatud.

! Ärge hoidke plahvatusohtlikke ained selles 
seadmes nagu tuleohtlikud aerosoolpurgid.

! Tootja loobub igasugusest vastutusest, kui 
neid eeskirju ei järgita.

! Hoidke seadme korpuses olevad 
ventilatsiooniavad takistustest vabad.

! Ärge kasutage sulatusprotsessi 
kiirendamiseks mehaanilisi seadmeid ega 
muid vahendeid peale nende, mida tootja 
on soovitanud.

! Ärge kahjustage külmaringlust.

! Ärge kasutage hoiukambrites 
elektriseadmeid toiduainete säilitamiseks, 
välja arvatud juhul, kui need on tootja 
poolt soovitatud.

! Tulekahju või elektrilöögi oht.

! Mitte kahjustada külmaringlust. See 
sisaldab isobutaani (R600a), mis on 
naturaalne ja keskkonnasõbralik gaas. 
See gaas on tuleohtlik.

! Külmaringluse ahela kahjustamise korral 
veenduge, et ruumis ei oleks leeke ega 
süüteallikaid. Ruum tuulutada.

! Ärge laske kuumadel esemetel 
puudutada seadme plastosi

! Ärge hoidke seadme sees süttivaid 
gaase ega vedelikke.

! Ärge asetage seadmesse, selle 
lähedusse ega peale tuleohtlikke esemeid 
või tuleohtlikku vedelikku sisaldavaid 
tooteid.

! Ärge puudutage kompressorit ega 
kondensaatorit. Põletusoht!

 
! See seade on veinikelder. See on ette 
nähtud ainult veinide hoiustamiseks.

! Säilitada veine ainult suletud pudelites.

! Veinikelder ei ole ette nähtud toituainete 
külmas hoidmiseks.
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! Ärge hoidke veinikeldris kiiresti riknevaid 
toiduaineid.

! Külmik ei ole ette nähtud toiduainetega 
kokku puutuma.

! Külmik ei ole ette nähtud rohtude 
hoiustamiseks.

! MÄRKUS: Kondensatsioon klaasustel
Kui ruumi õhuniiskus on suurem kui 
65% ja temperatuur on 25°C, siis niiskus 
kondenseerub klaasuksele.
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Tähelepanu! Lambi lähedal asuv silt.

Seadme omadused

TEHNILISED ANDMED

Mudel VERITAS BI24 BL

Temperatuur 1 ala

Mõõdud
Pikkus 56 cm
Kõrgus 44,8 cm
Sügavus 55,5 cm

Netokaal
Brutokaal

36,6 kg
42 kg

Elektri võimsus 62 W

Vool 0,3 A

Lamp 3 W

Tarbimine 0,38 kWh / 24h

Voltides 220-240V

Frekvents Hz 50 

TEHNILISED ANDMED

Mudel VERITAS BI36 BL

Temperatuur
1 või 2 sektsioon 
eraldajaga

Mõõdud
Pikkus 56 cm
Kõrgus 68 cm
Sügavus 55,5 cm

Netokaal
Brutokaal

41 kg
46,5 kg

Elektri võimsus 65 W

Vool 0,3 A

Lamp 3 W

Tarbimine 0,39 kWh / 24h

Voltides 220-240V

Frekvents Hz 50
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Seadme paigutus ja ühendamine

Lahti pakkimine
1	 Pakkige seade kohe lahti ja kontrolllige, et 

ei oleks transpordist tingitud kahjustusi. 
Kahjustuste korral ärge ühendage seadet 
vooluvõrguga ja pöörduge edasimüüja 
poole.

2	 Eemaldage ettevaatlikult kaitsed 
ja kleebised, avage uks ja kontrollige 
erinevate komponentide terviklikkust.

3	 Tõmmake toitejuhe välja.

Paigutus
1	 Asetage seade hästi ventileeritavasse, 

mitte niiskesse keskkonda ega välja 
(vältige kinniseid kappe).

2	 Seade peab olema paigutatud 
küttekehadest eemal.

3	 Pidage kinni minimaalsest vahemaast 
seadme ja selle sektsiooni vahel, kuhu 
see asetatakse, et tagada seadmes 
ventilatsioon.

Vt joonist.

Paigaldus

Vooluvõrku ühendamine
Pärast transportimist asetage seade püsti 
ja oodake vähemalt 3 tundi enne selle 
ühendamist vooluvõrguga. Enne pistiku 
pistikupessa panemist veenduge, et:
•	 pistikupesa on maandatud ja vastab 

eeskirjadele;
•	 pistikupesa on vastavuses seadme 

maksimaalse võimsusega, mis on näidatud 
tehniliste andmete tabelis või all paremal 
asuval tehniliste andmete märgistusel (vt 
Seadme kirjeldus);

•	 toitepinge on vastav tehniliste andmete 
tabelis või all paremal asuval märgistusel 
näidatud väärtustega (vt Seadme kirjeldus);

•	 pistikupesa on vastavuses seadme 
pistikuga. Kui ei, vahetage pistikupesa või 
pistik; ärge kasutage pikendusjuhtmeid ja 
ega mitut pistikupesa.

189A0431

Ventilatsiooni ruum:
miinimum 50 mm

VERITAS BI24 BL
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Kambri mõõdud

Külmiku mõõdud
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Here, "Push to open"
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Külgmiste pindade
mõõtmed
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189A0431

Ventilatsiooni ruum:
miinimum 50 mm

189A0432

189A0433

560
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68
2

555
Külgmiste pindade 
mõõtmed

560 min.
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m
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min.Kambri mõõdud

Külmiku mõõdud

VERITAS BI36 BL
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Ventilatsiooni ruum:
miinimum 50 mm
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Seadme 
kirjeldus

Ülevaade VERITAS BI24 BL

JUHTPANEEL UKS
KLAAS

Juhtpaneel VERITAS BI24 BL

LAAGERDUSKAMBER RIIULID OMADUSTE SILT

KUVA TEMPERATUURI 
ALANDAMISE NUPP

TEMPERATUURI 
TÕSTMISE NUPP

TEMPERATUURI 
SEADISTAMISE 
NUPP

SISSELÜLITATUD TULE 
INDIKAATOR

VOOLUVÕRGU 
NÄIDIK

TULI

SISSE/VÄLJA 
LÜLITAMINE
(ON/OFF)

TÖÖTAMISE NÄIDIK
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Ülevaade VERITAS BI36 BL

Juhtpaneel VERITAS BI36 BL

JUHT-
PANEEL

UKS
KLAAS

LAAGERDUS-
KAMBRIST RIIULID

OMADUSTE
SILT

TULI
SISSE/VÄLJA 
LÜLITAMINE
(ON/OFF)

KUVA NUPP
VÄHENDAMISEKS

TEMPERATUURI NUPP
TõSTMISEKS
TEMPERATUURI

SEADISTUSTE
NUPP
TEMPERATUUR

NUPP LUGEMISEKS
TEMPERATUURI 
ALUMISES KAMBRIS

SISSELÜLITATUD 
TULE INDIKAATOR

ELEKTRIVOOLU 
NÄIDIK

TÖÖTAMISE 
NÄIDIK

SOOJENEMISE 
NÄIDIK
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Temperatuuri manuaalne kontrollimine
 
Vajadusel saab temperatuuri muuta 
järgmiselt:

1. Vooluvõrguga ühendamisel kuvatakse 
ekraanil sektsiooni sees seadistatud 
temperatuur.

2. Vajutada nuppu  (vaata Juhtpaneeli) 
umbes üks sekund; temperatuuri indikaator 
hakkab vilkuma.

3. Vajutada nuppe  või  kuni soovitud 
temperatuur on saavutatud.

4. Oodake 5 sekundit, kuni indikaator enam 
ei vilgu; temperatuur on seadistatud.

5. Oodake kuni temperatuur on saavutatud ja 
asetage veinipudelid kambrisse. 

Sisevalgustus ei lülitu sisse (või lülitub 
ajutiselt välja), kui sisetemperatuur 
ületab 24°C, mis võimaldab seadistatud 
temperatuuri kiiremini saavutada.

Seda seadet tohib kasutada ainult veini 
hoidmiseks.

Seadistamine ja 
kasutus

Laagerduskamber
 
Veinikülmik koosneb laagerduskambrist, 
mille põhiülesanne on tagada veinidele 
optimaalsed säilitustingimused.

Selle temperatuur on tehases reguleeritud 
temperatuurini, mida peetakse enamikul 
juhtudel optimaalseks ja see vastab 
15°kraadile seadme ülemises sektsioonis 
VERITAS BI36 BL ja 15°kraadile VERITAS 
BI24 BL. 

Vein on keeruline toode, mis tuleneb 
aeglasest ja pikast laagerdusest ning nõuab 
spetsiifilisi tingimusi, et veini omadused 
parimal moel välja tuleksid. 
Kõiki veine hoitakse samal 
temperatuuril, kusjuures serveerimis- ja 
degusteerimistemperatuurid muutuvad 
vastavalt veinile. 
Seetõttu, nagu ka loomulike keldrite 
puhul, ei ole veinikülmiku jaoks nii oluline 
säilitustemperatuuri absoluutväärtus kui 
selle püsivus: veine saab säilitada ideaalselt 
olenemata temperatuurist, kuid eeldusel, et 
temperatuur ei muutu.
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Veinikülmiku kasutamine kahe tempera-
tuuri sektsooniga (ainult VERITAS BI36 
BL jaoks) või ühe sektsooniga (VERITAS 
BI24 BL)
Veinikülmik on seadistatud töötama kahe 
temperatuuri sektsooniga või vastavalt klien-
di vajadusele ühe temperatuuri sektsooniga. 
Kahe erineva temperatuuriga töötamiseks 
tuleb must pudeliriiul asetada neljanda riiuli 
tasandile (alates esimesest ülemisest osast). 
Seejärel seadistada soovitud temperatuur 
ülemises piirkondas, pidades silmas, et 
alumise kambri temperatuur, kui soovitud 
temperatuur on saavutatud, on olenevalt 
ruumitemperatuurist umbes 4-6 kraadi 
kõrgem. Alumise osa temperatuuri ei saa 
eraldi seadistada.
Märkus: veini õigeks säilitamiseks soovitame 
kambri termostaadi temperatuuri panna üle 
7° C.

Ühe temperatuuri sektsooniga töötamiseks 
tuleb must pudeliriiul eemaldada ja asendada 
tarvikuriiuliga (sama tüüpi nagu teised puidu 
värvi, mis on juba paigaldatud ). 
Soovitatav on hoida riiulit, kui seda ei 
kasutata, kuivas ja jahedas kohas, et vältida 
selle kahjustumist niiskuse või muude 
tegurite poolt ning et see seetõttu tulevikus 
kasutuskõlbmatuks muutuks.

Temperatuuri kontrollimine (ainult 
VERITAS BI36 BL) 
Ülemine sektsioon: 
ülemise sektsooni temperatuuri saab igal 
ajal vaadata juhtpaneelilt.

Alumine sektsioon: 
alumise sektsooni temperatuuri kuvamiseks 
vajutage lihtsalt nuppu

 üks sekund ja alumise sektsooni 
temperatuur kuvatakse kolm sekundit.

Kui on ainult üks sektsoon, piisab juhtpaneelill 
kuvatava temperatuuri nägemisest ilma 
ühtegi nuppu vajutamata.
Vt joonis: Juhtpaneel.

Ettepanekud ja soovitused

Tavaline töötamise müra
Järgmine müra on töötamise uures 
tavaline:
•	 Kerge vulksumine mähistes kui 

külmutusainet sisse pumbatakse.
•	 Surisev ja pulseeriv müra 

kompressorist, kui külmutusainet 
sisse pumbatakse.

•	 Soojuspaisumisest põhjustatud 
seadme sisemuses äkiline 
pragunemismüra, (mis on loomulik, 
mitteohtlik füüsikaline nähtus).

•	 Kerge klõps temperatuuriregulaatorist, 
kui kompressor lülitub sisse või välja.

Soovitusi elektri tarbimise 
kokkuhoiuks
•	 Ärge avage ust tihti ega laske ust lahti 

kauemaks kui vajalik.

Puidust riiulite väljatõmbamine 
VERITAS BI24 BL:

Puidust riiulid on liigutatavad. Ärge 
tõmmake riiulit välja, kui sellel on pudelid, 
et vältida purunemist.
Tühje riiuleid võib välja tõmmata 
puhastamiseks.

Puidust riiulite väljatõmbamine 
VERITAS BI36 BL:

Puidust riiulite väljatõmbamiseks toimige 
järgnevalt: tõmmake riiuleid aeglaselt 
enda poole nii kaugele kui võimalik. Võtke 
pudelid välja või pange need ära ja lükake 
riiul lõpuni tagasi.

! Mitte mingil juhul ärge tõmmake välja 
rohkem kui üks liigutatav riiul korraga.
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Pudelite säilitamine 
VERITAS BI24 BL

Klassikaline säilitamine 24 pudeliga 

Kui soovite paigutada pudeleid veini 
hoidmiseks nii, et need oleksid nähtavad 
ja kergesti kättesaadavad, soovitame 24 
pudeli konfiguratsiooni (bordoo või bordoo 
ja Rhine).

Asetage maksimaalselt 6 pudelit sobivatesse 
niššidesse igale kolmele puidust riiulile; 
ülejäänud 6 pudelit saab paigutada kambri 
alusel olevatesse vastavatesse kohtadesse 
ja kokku on ruumi 24 pudeli jaoks.

Alumistele riiulitele (3 ja 4) soovitatakse 
asetada suuremad pudelid (Rhine); viimased 
on tegelikult mõeldud suuremate pudelite 
mahutamiseks.

! Üks puidust 
riiul, võib 
turvaliselt kanda 
maksimaalselt 22 
pudelit.

Šampanja pudelite säilitamine 

Kuna šampanja pudelid on klassikalistest 
pudelitest suuremad, peavad nad olema 
asetatud kambri alumisele alale ja 
maksimaalselt 5 pudelit.

Teisi pudelite hoiustamise viise

STANDARD
24 Pudelit (100% 
pikali)
3 kasutatud riiulit

HOIUSTAMINE
28 Pudelit (100% 
pikali)
kui ei kasutada 
riiuleid
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Klassikaline säilitamine 36 pudeliga 

Kui soovite paigutada pudeleid veini 
hoidmiseks nii, et need oleksid nähtavad 
ja kergesti kättesaadavad, soovitame 36 
pudeli konfiguratsiooni (bordoo või bordoo 
ja Rhine).

Asetage maksimaalselt 6 pudelit sobivatesse 
niššidesse igale viiele puidust riiulile; 
ülejäänud 6 pudelit saab paigutada kambri 
alusel olevatesse vastavatesse kohtadesse 
ja kokku on ruumi 36 pudeli jaoks.

Alumistele riiulitele (3, 4, 5 ja 6) soovitatakse 
asetada suuremad pudelid (Rhine); viimased 
on tegelikult mõeldud suuremate pudelite 
mahutamiseks.

Šampanja pudelite säilitamine 

Kuna šampanja pudelid on klassikalistest 
pudelitest suuremad, peavad nad olema 
asetatud kambri alumisele alale ja 
maksimaalselt 5 pudelit.
Kui soovite hoida muid šampanja tüüpi 
pudeleid, tuleb eemaldada 5. riiul ja asetada 
kambri alusele asetatud pudelid eelnevatele 
vastupidises suunas. On võimalik hoiustada 

kuni 9 šampanja 
pudelid.

Teisi pudelite hoiustamise viise

HOIUSTAMINE
44 pudelit
(100% pikali)
1 kasutatud riiul

KASUTUSEL
42 pudelit
(50% pikali e 50% 
püsti)
3 kasutatud riiulit

4 rida (6x4)

MAKSIMAALNE 
SÄILITAMINE
46 pudelit
(48% pikali e 52% 
püsti)
1 kasutatud riiul

4 rida (6x4)

! Üks puidust 
riiul, võib 
turvaliselt kanda 
maksimaalselt 22 
pudelit.

}

}

STANDARD
36 pudelit
(100% pikali)
5 kasutatud riiulit

Pudelite säilitamine 
VERITAS BI36 BL
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Hooldus ja rikked

Puhastamine ja hooldamine

•	 Puhastage külmikut seest ja väljast regulaarselt kasutades sooja vett ja neutraalset 
puhastusvahendit;

•	 Pärast pesu loputage puhta veega ja kuivatage pehme lapiga;
•	 Ärge kasutage: spetsiaalseid klaasi ja peeglite puhastusvahendeid; vedelad pesuvahendid; 

pulbreid või pihusteid; lahusteid; alkoholi; ammoniaaki või abrasiivseid tooteid;
•	 Kui seade ei ole kasutusel, on soovitatav kapi sisemus hästi kuivatada ja jätta uks pooleldi 

lahti, et sisemust õhutada.
•	 Enne hooldust lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
•	 Selle seadme jahutussüsteemis on süsivesinikke. Ainult kvalifitseeritud personal tohib 

hooldustöid läbi viia ja seadet uuesti täita.
•	 Kontrollige regulaarselt seadme äravoolu ja vajadusel puhastage seda. Kui äravool on 

ummistunud, koguneb sulanud vesi seadme põhja.
•	 Veinikülmiku sisemust tuleb regulaarselt puhastada, et vältida lõhnade teket.
•	 Kontrollige regulaarselt ukse tihendit, et seal ei oleks prahti.
•	 Lülitage seade enne puhastamist välja, eemaldage kõik toiduained, riiulid, sahtlid jne.
•	 Puhastage sisepinnad sooja vee ja sooda lahusega. Lahus peab koosnema 2 spl soodast 

ja veerand liitrist veest.
•	 Loputage ja kuivatage põhjalikult.

Abi

Tõrgete või rikete puhul veenduge et:
a)	pistik oleks korralikult pistikupesas;
b)	vooluvõrguvõimsus oleks vastavuses TEHNILISTE ANDMETE tabelis väljatoodud infole;
c)	temperatuuri reguleerimise nupp ei ole asendis “0”;
d)	külmik ei oleks küttekehade läheduses või päikese käes;
e)	külmik oleks paigaldatud ventilatsiooniavasid silmas pidades.
f)	Seadme remontimiseks võtke ühendust vastava hoolduskeskusega. 
g)	Märkus. Iseseisev või ebaprofessionaalne remont võib mõjutada seadme ohutust ja 

tühistada garantii.
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Tehnilised andmed: andmepank EPREL

Tehnilised andmed on märgitud seadme sees asuval tüübisildil või energiamärgistusel. QR 
koodiga, mis asub energiamärgistusel, saab avada veebilehe, mis näitab seadme jõudlust EL 
EPREL andmepangas. Hoidke energiamärgistus, kasutusjuhend ja teised seadmega seotud 
dokumendid alles hilisemaks kasutuseks.
Sama infot on võimalik leida EPREL veebilehel https://eprel.ec.europa.eu, kui sisestate toote 
mudeli ja numbri, mille leiate seadme tüübisildil. Rohkem infot energiamärgistuse kohta leiate 
www.theenergylabel.eu. Tehniline info on ära toodud seadme välis- või siseküljel asuval 
tüübisildil ja energiamärgitusel.

Rikked ja lahendused

Võib juhtuda, et seade ei tööta. Enne edasimüüjaga ühenduse võtmist, kontrollige, kas saate 
ise probleemi lahendada, järgides järgmist loetelu.

RIKKED VõIMALIKUD PõHJUSED/LAHENDUSED

Kompressor ei tööta •	 Pistik ei ole ühendatud pistikupesasse või puudub 
vool.

•	 Pistikupesa ei tööta (kontrollige ühendades mõni 
teine seade pistikupesasse).

Kompressor ei peata töötamist •	 Võtke ühendust hoolduskeskusega

! Mis tahes remonditöid tohivad läbi viia selleks koolitatud spetsialistid, vastasel juhul muutub 
garantii kehtetuks. Pärast igat remonditööd peab spetsialist kontrollima külmaringlust.

! Lühiajalised rikked, näiteks voolukatkestus, ei riku veine. Ainult pikemaajalised rikked võivad 
veine rikkuda.

Müümiseks ainult EUROOPA LIIDUS (EL) 

See seade on vastavuses Euroopa Liidu direktiiviga 2012/19/EL (WEEE). Sellel tootel olev 
sümbol tähistab, et seda toodet ei tohi käsitleda kui olemejäädet.
Veenduge, et seda toodet ei visata olmejäätmete hulka, vaid käsitletakse spetsiaalsete elektri- 
ja elektroonikaseadmete jäätmena.
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VĪNA PAGRABA LEDUSSKAPIS
VERITAS BI24 BL - VERITAS BI36 BL

Satura rādītājs

Raksturlielumi, 434
Brīdinājumi
Tehniskie dati

Uzstādīšana, 438
Pozicionēšana un savienojums

Iekārtas apraksts, 442
Kopskats
Vadības panelis

Palaišana un lietošana, 444
Izturēšanas nodalījumi
Manuāla temperatūras regulēšana
Dubultas temperatūras zonas vai vienas 
pagraba zonas darbība (tikai VERITAS BI36 
BL modelim)
Temperatūras kontrole (tikai VERITAS BI36 
BL modelim)
Koka plauktu izvilkšana

Pudeļu uzglabāšana, 446
Uzglabāšanas režīms

Apkope un anomālijas, 448
Kopšana un tīrīšana
Palīdzība
Kļūdas un to novēršana

Lietošanas 
instrukcija

I EN FR

Italiano, 1 English, Français, 

DE NL

Deutsch, Nederlands,

PT

Português,

ES

SR

DA

SL

Español,

Srpski,

Dansk,

Slovenščina,

SV

HU

Svenska,

Magyar,

FI

BG

NO

RO

Suomalainen,

Български,

Norsk,

Română,

PL

EL

HR

ET

AK

Polski,

Ελληνικά,

Hrvatski,

Eesti,

Українська,

CS

TR

LV

AR

SK

RU

LT

Čeština,

Türkçe,

Latviski,

العربية

Slovenský,

Русский,

Lietuvių,
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Raksturlielumi

Brīdinājumi

! Pirms iekārtas uzstādīšanas un lietošanas 
rūpīgi izlasiet pievienoto instrukciju.

! Vienmēr saglabājiet instrukciju kopā ar 
iekārtu uzziņai nākotnē.

! Lai izvairītos no apdraudējumiem, ko rada 
iekārtas nestabilitāte, tā ir jānostiprina, rūpīgi 
ievērojot montāžas instrukcijas.

! Pārpozicionēšanas vai pārvietošanas 
gadījumā turiet iekārtu vertikālā stāvoklī.

! Iekārtu var lietot bērni, kas ir vecāki par 8 
gadiem, un cilvēki ar samazinātām fiziskām, 
maņu vai garīgām spējām, vai bez pieredzes 
un nepieciešamajām zināšanām, ja vien 
tas tiek darīts citu uzraudzībā vai pēc tam, 
kad viņi ir saņēmuši norādījumus par drošu 
iekārtas lietošanu un ir izprasti ar to saistītie 
riski.

! Bērni nedrīkst spēlēties ar iekārtu. 
Lietotājam veicamo tehnisko apkopi un 
tīrīšanu nedrīkst veikt bērni, kas atstāti bez 
uzraudzības.

! Bērni jāuzrauga, nodrošinot, lai viņi nerota-
ļātos ar iekārtu.

! Šo iekārtu var lietot bērni vecumā no 8 
gadiem un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, 
maņu vai kognitīvām spējām vai pieredzes 
un zināšanu trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti 
vai viņiem ir sniegti norādījumi par iekārtas 
lietošanu drošā veidā un ir izprasti ar to 
saistītie riski

! Šo iekārtu var lietot bērni vecumā no 
3 līdz 8 gadiem un cilvēki ar ļoti smagu 
un sarežģītu invaliditāti, ja viņi ir atbilstoši 
apmācīti.

! Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, ir jātur 
tālāk no iekārtas, ja vien viņi netiek pastāvīgi 
uzraudzīti.

! Neļaujiet bērniem spēlēties ar iekārti.

! Bērni nedrīkst veikt iekārtas tīrīšanas un 
apkopes darbības bez uzraudzības.

! Glabājiet visus iepakojuma materiālus 
bērniem nepieejamā vietā un pareizi 
atbrīvojieties no tiem.

! Šī dzesēšanas iekārta ir jāizmanto 
apkārtējās vides temperatūrā no 16°C līdz 
32°C.

! Uzgaidiet vismaz 4 stundas pirms iekārtas 
pievienošanas strāvas padevei. Tas ļauj eļļai 
ieplūst atpakaļ kompresorā.

! Šī dzesēšanas iekārta nav piemērota 
pārtikas sasaldēšanai.
! Patēriņā starp iespējamām plauktu/grozu 
kombinācijām nav atšķirību.

! Iestatot ledusskapi zemākā temperatūrā 
(augstāks termostata iestatījums), pārtika 
uzglabāsies ilgāk.

! Iekārta nesatur īpašus nodalījumus, 
kas paredzēti noteikta veida pārtikas 
uzglabāšanai. Iekārtas izmēri neļauj tajā 
iestatīt dažādas temperatūras.

! Kad iekārta ir uzstādīta, elektrības vadam un 
kontaktligzdai jābūt viegli sasniedzamiem.
Ja kabelis un kontaktligzda nav sasniedzami, 
pārliecinieties, vai kontaktdakša ir pievienota 
tīkla slēdzim.

! Ventilācijas atveres iekārtas korpusā 
uzturiet brīvas no šķēršļiem.
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! Lai paātrinātu atkausēšanas procesu, 
neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus 
līdzekļus, izņemot tos, ko ieteicis ražotājs.
! Nebojājiet aukstumaģenta ķēdi.

! Lai nomainītu LED lampu, sazinieties ar 
palīdzības centru. Neskatieties uz lampu 
darbības laikā, tas var kaitēt acīm.

! Kabelis nedrīkst saliekt vai saspiest.

! Kabelis ir periodiski jāpārbauda un 
jānomaina tikai pilnvarotiem tehniķiem.

! Strāvas kabelis ir Y tipa, nomaiņas gadījumā 
sazinieties ar palīdzības centru.

! Neizmantojiet pārtikas uzglabāšanas 
nodalījumos elektriskās ierīces, ja vien tās 
nav ražotāja ieteiktā tipa.

! Neglabājiet šajā iekārtā sprādzienbīsta-
mas vielas, piemēram, aerosola baloniņus ar 
viegli uzliesmojošu degvielu.

! Ražotājs atsakās no jebkādas atbildības, 
ja šie noteikumi netiek ievēroti.

! Nodrošiniet, lai iekārtas ventilācijas vai 
konstrukcijas, kurā tā ir iekļauta, atveres 
būtu neaizsegtas.

! Neizmantojiet mehāniskas ierīces vai 
citus līdzekļus, lai paātrinātu atkausēšanas 
procesu, izņemot tos, ko ieteicis ražotājs.

! Nebojājiet aukstumaģenta ķēdi.

! Neizmantojiet elektriskās ierīces iekārtas 
pārtikas uzglabāšanas nodalījumos, ja vien 
tās nav ražotāja ieteiktā tipa.

! Ugunsgrēka vai elektriskās strāvas 
trieciena risks.

! Esiet uzmanīgi, lai nesabojātu 
aukstumaģenta ķēdi. Tā satur izobutānu 
(R600a), dabasgāzi ar augstu vides 
saderības līmeni. Šī gāze ir uzliesmojoša.

! Ja aukstumaģenta ķēde ir bojāta, 
pārliecinieties, vai telpā nav liesmu vai 
aizdegšanās avotu. Vēdiniet telpu.

! Neļaujiet karstiem priekšmetiem 
pieskarties iekārtas plastmasas daļām

! Neglabājiet iekārtā viegli uzliesmojošas 
gāzes un šķidrumus.

! Iekārtā, tās tuvumā vai uz tās nenovietojiet 
viegli uzliesmojošus izstrādājumus vai 
priekšmetus, vai produktus, kas satur 
uzliesmojošu šķidrumu.

! Nepieskarieties kompresoram vai 
kondensatoram. Tie ir karsti!

 
! Iekārta ir vīna pagrabs. Tas ir paredzēts 
tikai vīnu uzglabāšanai.

! Uzglabājiet vīnu tikai neatvērtās pudelēs.

! Vīna pagrabs nav piemērots ēdiena 
atdzesēšanai.

! Neglabājiet vīna pagrabā pārtiku, kas 
ātri bojājas.

! Ledusskapis nav paredzēts saskarei ar 
pārtiku.
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! Ledusskapis nav paredzēts pareizai zāļu 
uzglabāšanai.

! PIEZĪME: Kondensācijas mitrums uz 
stikla durvīm
Ja apkārtējā gaisa mitrums ir lielāks par 
65% un apkārtējās vides temperatūra ir 
25°C, mitrums kondensējas uz stikla durvīm.
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Uzmanību! Etiķete atrodas netālu no lampas.

Raksturlielumi

TEHNISKIE DATI
Modelis VERITAS BI24 BL

Temperatūra 1. zona

Izmēri
platums 56 cm
augstums 44,8 cm
dziļums 55,5 cm

Neto svars
Bruto svars

36,6kg
42kg

Elektriskā jauda 62 W

Strāva 0,3A

Lampas 3 W

Patēriņš 0,38 kWh / 24h

Spriegums 
voltos 220-240V

Frekvence Hz 50 

TEHNISKIE DATI
Modelis VERITAS BI36 BL

Temperatūra 1. vai 2. zona ar 
separatoru

Izmēri
platums 56 cm
augstums 68 cm
dziļums 55,5 cm

Neto svars
Bruto svars

41kg
46,5kg

Elektriskā jauda 65 W

Strāva 0,3A

Lampas 3 W

Patēriņš 0,39 kWh / 24h

Spriegums 
voltos 220-240V

Frekvence Hz 50
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Pozicionēšana un savienojums

Izpakošana
1	 Nekavējoties izsaiņojiet iekārtu 

un pārbaudiet, vai tā nav bojāta 
transportēšanas laikā. Ja tā ir bojāta, 
neieslēdziet to un sazinieties ar izplatītāju.

2	 Uzmanīgi noņemiet aizsargus un uzlīmes, 
atveriet durvis un pārbaudiet dažādu 
komponentu integritāti.

3	 Izvelciet strāvas vadu.

Pozicionēšana
1	 Novietojiet iekārtu labi vēdināmā, sausā 

un brīvā vidē (izvairieties no slēgtiem 
iebūvētiem skapjiem).

2	 Atstājiet iekārtu tālāk no siltuma avotiem.
3	 Ievērojiet minimālos attālumus starp 

iekārtu un nodalījumu, kurā tā tiks 
novietota, lai nodrošinātu nevainojamu 
iekārtas ventilāciju.

Skatīt attēlu.

Uzstādīšana

Elektrības pieslēgums
Pēc transportēšanas novietojiet iekārtu 
vertikāli un nogaidiet vismaz 3 stundas 
pirms pievienošanas elektrosistēmai. Pirms 
kontaktdakšas ievietošanas kontaktligzdā 
pārliecinieties, ka:
•	 kontaktligzda ir iezemēta un atbilst likuma 

prasībām;
•	 kontaktligzda spēj izturēt iekārtas 

maksimālo jaudas slodzi, kas norādīta 
tehnisko datu tabulā vai datu plāksnītē 
apakšējā labajā stūrī (skatīt iekārtas 
aprakstu);

•	 strāvas padeves spriegums atbilst 
vērtībām, kas norādītas tehnisko datu 
tabulā vai datu plāksnītē apakšējā labajā 
stūrī (skatīt iekārtas aprakstu);

•	 kontaktligzda ir savietojama ar iekārtas 
kontaktdakšu. Ja nē, nomainiet 
kontaktligzdu vai kontaktdakšu; 
neizmantojiet pagarinātājus un vairākas 
kontaktligzdas.

189A0431

Vieta ventilācijai:
vismaz 50 mm

VERITAS BI24 BL
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Nodalījuma izmēri

Pagraba izmēri
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189A0431

Vieta ventilācijai:
vismaz 50 mm

189A0432

189A0433

560

587
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2

555
Mobilās puses 
abatmenta izmērs

560 min.
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m
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.560
min.Nodalījuma izmēri

Pagraba izmēri

VERITAS BI36 BL
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Vieta ventilācijai:
vismaz 50 mm
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Iekārtas 
apraksts
VERITAS BI24 BL kopējais skats

VADĪBAS PANELIS DURVJU
STIKLS

VERITAS BI24 BL vadības panelis

IZTURĒŠANAS NODALĪJUMS PLAUKTI DATU PLĀKSNĪTE

DISPLEJS TEMPERATŪRAS 
SAMAZINĀŠANAS 

TAUSTIŅŠ TEMPERATŪRAS 
PALIELINĀŠANAS 
TAUSTIŅŠ

TEMPERATŪRAS 
IESTATĪŠANAS 
TAUSTIŅŠ

IESLĒGŠANAS GAISMAS 
INDIKATORS

ELEKTRISKĀS 
BAROŠANAS 

SIGNĀLLAMPIŅA

GAISMA

IESLĒGŠANAS 
TAUSTIŅŠ
(IESL./IZSL.)

DARBĪBAS 
SIGNĀLLAMPIŅA
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VERITAS BI36 BL kopskats

VERITAS BI36 BL vadības panelis

VADĪBAS
PANELIS

DURVJU
STIKLS

IZTURĒŠANAS
NODALĪJUMS PLAUKTI

DATU
PLĀKSNĪTE

SILDĪŠANAS
IESLĒGŠANAS 
TAUSTIŅŠ
(IESL./IZSL.)

DISPLEJS TEMPERATŪRAS
SAMAZINĀŠANAS
TEMPERATŪRAS TEMPERATŪRAS

PALIELINĀŠANAS
TEMPERATŪRAS

TEMPERATŪRAS
IESTATĪŠANAS
TAUSTIŅŠ

APAKŠĒJĀ NODALĪJUMA
TEMPERATŪRAS 
NOLASĪŠANAS TAUSTIŅŠ

IESLĒGŠANAS 
GAISMAS 

INDIKATORS ELEKTRISKĀS BAROŠA-
NAS SIGNĀLLAMPIŅA

DARBĪBAS 
SIGNĀLLAMPIŅA

SIGNĀLLAMPIŅAS 
GAISMA
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Manuāla temperatūras regulēšana
 
Ja nepieciešams, temperatūru var mainīt 
šādi:

1. Pēc pieslēgšanas elektrības tīklam displejā 
tiek parādīta nodalījuma iekšpusē iestatītā 
temperatūra.

2. Nospiediet taustiņu  (skatīt sadaļu 
'Vadības panelis') apmēram vienu sekundi; 
sāks mirgot temperatūras indikators.

3. Nospiediet taustiņus  vai , līdz ir 
sasniegta vēlamā temperatūra.

4. Pagaidiet 5 sekundes, līdz indikators 
atgriezīsies fiksētā stāvoklī; temperatūra ir 
iestatīta.

5. Pagaidiet, līdz stāsies spēkā temperatūras 
regulēšana, un novietojiet vīna pudeles 
pagrabā. 

Iekšējais apgaismojums neieslēdzas (vai 
īslaicīgi izslēdzas), ja temperatūra iekšpusē 
pārsniedz 24°C, lai ātrāk sasniegtu iestatīto 
temperatūru.

Šo iekārtu drīkst izmantot tikai vīna 
uzglabāšanai.

Palaišana un lietošana

Izturēšanas nodalījums
 
Pagraba ledusskapis sastāv no izturēšanas 
nodalījuma, kura galvenā funkcija ir garantēt 
vīniem optimālus saglabāšanas apstākļus.

Tā temperatūra rūpnīcā ir iestatīta uz 
temperatūru, kas tiek uzskatīta par optimālu 
vairumam gadījumu, un tā atbilst 15° - 
VERITAS BI36 BL augšējā nodalījumā un 
15° - VERITAS BI24 BL. 

Vīns ir sarežģīts produkts, kas izriet no 
lēnas un ilgas evolūcijas un prasa īpašus 
apstākļus, lai izteiktu sevi vislabākajā veidā. 
Visi vīni tiek turēti vienā temperatūrā, savukārt 
pasniegšanas un degustācijas temperatūra 
mainās atkarībā no vīna. 
Tāpēc, kas attiecas uz ražotāju dabiskajiem 
pagrabiem, pagrabam nav tik svarīga 
uzglabāšanas temperatūras absolūtā vērtība 
kā tās noturība laika gaitā: vīna uzglabāšana 
ir ideāla neatkarīgi no temperatūras, kamēr 
tā nemainās.
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Pagraba darbība ar dubultu temperatūras 
zonu (tikai VERITAS BI36 BL) vai vienu 
zonu (VERITAS BI24 BL)
Pagrabs ir sagatavots darbam ar divām 
temperatūras zonām vai, alternatīvi, atkarībā 
no klienta vajadzībām, ar vienu temperatū-
ras zonu. 
Dubultās temperatūras darbībai melnais 
pudeļu statīvs jānovieto uz ceturtā plaukta 
vadotnēm (sākot ar pirmo augšpusē), 
pēc tam augšējā zonā jāiestata vēlamā 
temperatūra, ņemot vērā, ka apakšējā 
nodalījuma temperatūra, kad būs sasniegta 
vēlamā temperatūra, atkarībā no apkārtējās 
vides temperatūras būs par aptuveni 4-6 
grādiem pēc Celsija augstāka par iestatīto 
temperatūru. Apakšējās zonas temperatūru 
nevar iestatīt atsevišķi.
Piezīme: lai pareizi saglabātu vīnu, mēs 
iesakām iestatīt nodalījuma termostata 
temperatūru virs 7°C.

Lai darbotos ar vienu temperatūras zonu, 
melnais pudeļu turētāja statīvs ir jānoņem 
un jānomaina ar piederumu plauktu (tāda 
paša veida kā pārējie jau uzstādītie koka 
krāsas plaukti). 
Režģi ieteicams turēt sausā un vēsā vietā, 
kad tas netiek lietots, lai mitrums vai citi 
atmosfēras faktori to nesabojātu un tādējādi 
nākotnē tas nebūtu lietojams.

Temperatūras kontrole (tikai VERITAS 
BI36 BL) 
Augšējā zona: 
augšējās zonas temperatūru jebkurā laikā 
var redzēt vadības displejā.

Apakšējā zona: 
lai rādītu apakšējās zonas temperatūru, 
vienkārši nospiediet pogu

 vienu sekundi un apakšējās zonas 
temperatūra tiks rādīta trīs sekundes.

Ja ir tikai viena zona, pietiks ar vadības 
displejā redzamo temperatūru, nenospiežot 
nevienu taustiņu.
Skatīt attēlu: Vadības panelis.

Ieteikumi un padomi

Normāli darbības trokšņi
Darbības laikā sekojošie trokšņi ir normāli:
•	 Sūknējot aukstumaģentu, spirālē 

rodas neliela burbuļošana.
•	 Sūknējot aukstumaģentu, kompresors 

rada dūcošu un pulsējošu troksni.
•	 Pēkšņs plaisāšanas troksnis iekārtā, ko 

izraisa termiskā izplešanās (dabiska, 
nekaitīga fiziska parādība).

•	 Neliels klikšķis no temperatūras 
regulatora, kad kompresors tiek 
ieslēgts vai izslēgts.

Enerģijas taupīšanas padomi
•	 Neatveriet durvis bieži un neatstājiet 

tās atvērtas ilgāk, nekā tas ir absolūti 
nepieciešams.

VERITAS BI24 BL koka plauktu 
izvilkšana:

Koka plaukti ir bīdāmi, nevelciet tos ārā 
ar pudelēm, lai izvairītos no to saplīšanas 
riska.
Plauktus var izņemt tikai tīrīšanai bez 
pudelēm.

VERITAS BI36 BL koka plauktu 
izvilkšana:

Lai izņemtu koka plauktus, rīkojieties 
šādi: lēnām izņemiet plauktus, velkot tos 
pret sevi, cik vien iespējams. Izņemiet 
vai ielieciet pudeles un iebīdiet plauktu 
atpakaļ līdz tas atduras.

! Nekādā gadījumā neizvelciet vairāk nekā 
vienu bīdāmo plauktu vienlaikus.
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Pudeļu uzglabāšana 
VERITAS BI24 BL

Klasiska uzglabāšana ar 24 pudelēm 

Ja vēlaties pudeles vīna uzglabāšanai 
sakārtot tā, lai tās būtu redzamas un viegli 
izņemamas, iesakām 24 pudeļu konfigurāciju 
(sarkanvīna vai jaukta: sarkanvīna un 
baltvīna).

Novietojiet ne vairāk kā 6 pudeles 
attiecīgajās nišās katrā no 3 koka plauktiem; 
vēl 6 pudeles var ievietot speciālajās nišās 
pagraba pamatnē, kopā 24 pudeles.

Lielākās pudeles (baltvīna) ieteicams novietot 
apakšējos plauktos (3. un 4.); pēdējie faktiski 
ir paredzēti, lai ievietotu lielākas pudeles.

! Koka plauktā var 
droši uzglabāt līdz 
22 pudelēm.

Šampanieša pudeļu glabāšana 

Sakarā ar lielāko izmēru, salīdzinot ar 
klasiskajām pudelēm, šampanieša pudeles 
ir jānovieto pagraba pamatnē, ne vairāk kā 
5.

Citas pudeļu uzglabāšanas konfigurācijas

STANDARTA
24 pudeles (100% 
guļus)
Izmantoti 3 režģi

GLABĀŠANA
28 pudeles (100% 
guļus)
neizmantojot režģus
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Klasiska uzglabāšana ar 36 pudelēm 

Ja vēlaties pudeles vīna uzglabāšanai 
sakārtot tā, lai tās būtu redzamas un viegli 
izņemamas, iesakām 36 pudeļu konfigurāciju 
(sarkanvīna vai jaukta: sarkanvīna un 
baltvīna).

Novietojiet ne vairāk kā 6 pudeles 
attiecīgajās nišās katrā no 5 koka plauktiem; 
vēl 6 pudeles var ievietot speciālajās nišās 
pagraba pamatnē, kopā 36 pudeles.

Lielākās pudeles (baltvīna) ieteicams 
novietot apakšējos plauktos (3, 4, 5. un 
6.); pēdējie faktiski ir paredzēti, lai ievietotu 
lielākas pudeles.

Šampanieša pudeļu glabāšana 

Sakarā ar lielāko izmēru, salīdzinot ar 
klasiskajām pudelēm, šampanieša pudeles 
ir jānovieto pagraba pamatnē, ne vairāk kā 
5.
Ja vēlaties uzglabāt citas šampanieša tipa 
pudeles, jāizņem 5. plaukts un jāliek pudeles 
pagraba pamatnē novietotajām pretējā 
virzienā. Tādējādi ir iespējams uzglabāt līdz 

9 šampanieša tipa 
pudelēm.

Citas pudeļu uzglabāšanas konfigurācijas

GLABĀŠANA
44 pudeles
(100% guļus)
Izmantots 1 režģis

PAKALPOJUMS
42 pudeles
(50% guļus un 50% 
stāvus)
Izmantoti 3 režģi

4 rindas (6x4)

MAKSIMĀLĀ 
UZGLABĀŠANAS 
VIETA
46 pudeles
(48% guļus un 52% 
stāvus)
Izmantots 1 režģis

4 rindas (6x4)

! Koka plauktā var 
droši uzglabāt līdz 
22 pudelēm.

}

}

STANDARTA
36 pudeles
(100% guļus)
Izmantoti 5 režģi

Pudeļu uzglabāšana 
VERITAS BI36 BL
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Apkope un anomālijas

Kopšana un tīrīšana

•	 Periodiski tīriet ledusskapja iekšpusi un ārpusi, izmantojot tikai remdenu ūdeni un neitrālu 
mazgāšanas līdzekli;

•	 Pēc mazgāšanas noskalojiet ar tīru ūdeni un rūpīgi nosusiniet ar mīkstu drānu;
•	 Nelietot: īpašus līdzekļus stiklam un spoguļiem; šķidrus mazgāšanas līdzekļus; pulveri vai 

aerosolus; šķīdinātājus; spirtu; amonjaku vai abrazīvus līdzekļus;
•	 Ja iekārta netiek lietota, ieteicams labi nosusināt iekšpusi un atstāt durvis atvērtas, lai 

vēdinātu iekšpusi.
•	 Pirms apkopes izslēdziet iekārtu un izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
•	 Šīs iekārtas dzesēšanas ierīce satur ogļūdeņražus. Tikai kvalificēts personāls drīkst veikt 

apkopes darbības un iekārtu uzpildīt.
•	 Regulāri pārbaudiet iekārtas drenāžas sistēmu un, ja nepieciešams, iztīriet to. Ja drenāžas 

sistēma ir bloķēta, iekārtas apakšdaļā uzkrājas atkausēšanas ūdens.
•	 Vīna pagraba iekšpuse regulāri jātīra, lai neveidotos smakas.
•	 Regulāri pārbaudiet, vai durvju blīvē nav netīrumu.
•	 Pirms tīrīšanas izslēdziet iekārtu, izņemiet visu pārtiku, plauktus, atvilktnes utt.
•	 Tīriet iekšējās virsmas ar šķīdumu, kas sastāv no silta ūdens un bikarbonāta, šķīdumam 

jābūt 2 ēdamkarotes bikarbonāta un ceturtdaļas litra ūdens.
•	 Noskalojiet un pilnībā nosusiniet.

Palīdzība

Bojājuma vai nepareizas darbības gadījumā pārbaudiet, vai:
a)	kontaktdakša ir pareizi ievietota kontaktligzdā;
b)	tīkla spriegums atbilst TEHNISKO DATU tabulā norādītajam;
c)	temperatūras regulēšanas poga neatrodas pozīcijā "0";
d)	ledusskapis nav novietots siltuma avotu tuvumā vai saulē;
e)	ledusskapis ir uzstādīts, ievērojot ventilācijas atveres.
f)	Lai iekārtu labotu, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. 
g)	Piezīme: pašreizējs vai neprofesionāls remonts var ietekmēt drošību un var anulēt garantiju.
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Tehniskie dati: EPREL datubāze

Tehniskā informācija ir norādīta uz plāksnītes iekārtas iekšpusē un uz enerģijas klases 
marķējuma. QR kods uz iekārtas komplektācijā iekļautās enerģijas marķējuma nodrošina 
tīmekļa saiti uz informāciju, kas saistīta ar iekārtas veiktspēju ES EPREL datubāzē. Saglabājiet 
enerģijas etiķeti atsaucei kopā ar lietotāja rokasgrāmatu un visiem citiem dokumentiem, kas 
piegādāti kopā ar šo iekārtu.
To pašu informāciju varat atrast arī EPREL vietnē https://eprel.ec.europa.eu, kā arī modeļa 
nosaukumu un produkta numuru uz iekārtas datu plāksnītes. Detalizētu informāciju par 
enerģijas marķējumu skatiet vietnē: www.theenergylabel.eu. Tehniskā informācija ir norādīta 
uz datu plāksnītes, iekārtas ārējā vai iekšējā pusē un klases etiķetē.

Kļūdas un to novēršana

Var gadīties, ka iekārta nedarbojas. Pirms zvanāt izplatītājam, pārbaudiet, vai problēmu nevar 
viegli atrisināt, izmantojot tālāk norādīto sarakstu.

ANOMĀLIJAS IESPĒJAMIE CĒLOŅI/RISINĀJUMI

Kompresors nedarbojas •	 Kontaktdakša nav ievietota kontaktligzdā vai nav 
pietiekami ievietota, lai izveidotu kontaktu, vai arī 
mājā nav elektrības.

•	 Nedarbojas kontaktligzda (pārbaudiet, pievienojot 
citu elektroierīci).

Kompresors nekad neapstājas •	 Sazinieties ar palīdzības centru

! Jebkāda iejaukšanās pie iekārtas ir jāveic pilnvarotam tehniskam dienestam, pretējā 
gadījumā tiek anulēta garantija. Pēc katras iejaukšanās pie aukstumaģenta bloka tehniķim ir 
jāpārbauda ķēdes hermētisms.

! Īslaicīgas anomālijas, piemēram, strāvas padeves pārtraukums, neapdraud vīnus. Tikai tad, 
ja darbības traucējumi ilgstoši netiek novērsti, tie var kļūt kaitīgi vīniem.

Pārdošanai tikai EIROPAS KOPIENĀ (ES) 

Šī iekārta ir marķēta saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES (EEIA). Simbols uz izstrādājuma 
norāda, ka šo produktu nedrīkst utilizēt kā sadzīves atkritumus.
Nodrošiniet, lai šis produkts netiktu izmests sadzīves atkritumu plūsmā, bet gan apstrādāts 
kā profesionāli EEIA.
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VYNO SPINTA-ŠALDYTUVAS
VERITAS BI24 BL - VERITAS BI36 BL

Turinys

Savybės, 452
Įspėjimai
Techniniai duomenys

Montavimas, 456
Pastatymas ir prijungimas

Prietaiso aprašymas, 460
Įrangos vaizdas
Valdymo skydelis

Paleidimas ir naudojimas, 462
Sendinimo skyriai
Rankinis temperatūros reguliavimas
Spintos su dviem temperatūros zonomis 
arba viena zona veikimas (tik modelis 
VERITAS BI36 BL)
Temperatūros kontrolė (tik modelis 
VERITAS BI36 BL)
Medinių lentynų išėmimas

Butelių laikymas, 464
Laikymo būdai

Priežiūros darbai ir sutrikimai, 466
Priežiūra ir valymas
Pagalba
Sutrikimai ir sprendimo priemonės

Naudojimo 
instrukcijos

I EN FR

Italiano, 1 English, Français, 

DE NL

Deutsch, Nederlands,

PT

Português,

ES

SR

DA

SL

Español,

Srpski,

Dansk,

Slovenščina,

SV

HU

Svenska,

Magyar,

FI

BG

NO

RO

Suomalainen,

Български,

Norsk,

Română,

PL

EL

HR

ET

UK

Polski,

Ελληνικά,

Hrvatski,

Eesti,

Українська,

CS

TR

LV

AR

SK

RU

LT

Čeština,

Türkçe,

Latviski,

العربية

Slovenský,

Русский,

Lietuvių,
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Savybės

Įspėjimai

! Prieš montuodami ir naudodami prietaisą, 
atidžiai perskaitykite pateiktas instrukcijas.

! Visada laikykite instrukcijas kartu su 
prietaisu, kad galėtumėte peržiūrėti ateityje.

! Kad išvengtumėte pavojų dėl prietaiso 
nestabilumo, jis turi būti pritvirtintas 
kruopščiai laikantis montavimo instrukcijų.

! Perkėlimo ar patraukimo atveju, laikykite 
prietaisą vertikalioje padėtyje.

! Prietaisą gali naudoti ne jaunesni, nei 
8 metų vaikai arba asmenys, turintys 
fizinę, jutiminę arba protinę negalią, arba 
neturintys patirties ar reikiamų žinių, jei yra 
prižiūrimi arba gavo instrukcijas, susijusias 
su saugiu prietaiso naudojimu ir suprato su 
tuo susijusius pavojus.

! Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Valymo 
ir priežiūros darbai, kuriuos privalo atlikti 
naudotojas, neturi būti atliekami vaikų be 
priežiūros.

! Vaikai turi būti stebimi siekiant užtikrinti, 
kad nežaistų su prietaisu.

! Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni 
vaikai bei asmenys, turintys fizinę, jutiminę 
arba pažintinę negalią, arba neturintys 
patirties ir žinių, su sąlyga, kad yra prižiūrimi 
ir jiems buvo pateiktos instrukcijos apie 
saugų prietaiso naudojimą bei supranta 
susijusius pavojus

! Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 3 iki 8 
metų ir labai didelę negalią turintys asmenys, 
jei buvo tinkamai instruktuoti.

! Mažesni nei 3 metų vaikai turi būti saugomi 
nuo prietaiso, nebent yra nuolat stebimi.

! Nepalikite vaikų žaisti su prietaisu.

! Vaikai neturi atlikti prietaiso valymo ir 
priežiūros darbų be priežiūros.

! Laikykite visą pakavimo medžiagą atokiau 
nuo vaikų ir šalinkite ją tinkamu būdu.

! Šis šaldymo prietaisas turi būti naudojamas 
nuo 16 °C iki 32 °C aplinkos temperatūroje.

! Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo, 
palaukite bent 4 valandas. Tai leis alyvai iš 
naujo įtekėti į kompresorių.

! Šis šaldymo prietaisas nėra skirtas maistui 
šaldyti.
! Skirtingų lentynų / krepšelių derinių 
suvartojimas nesiskiria.

! Šaldytuvą nustatę žemesnei temperatūrai 
(didesnis termostato nustatymas), maisto 
produktus išsaugosite ilgiau.

! Prietaise nėra specialių skyrių, skirtų 
konkrečioms maisto produktų rūšims laikyti. 
Prietaiso matmenys neleidžia nustatyti 
kitokios temperatūros jo viduje.

! Kai prietaisas sumontuotas, elektros laidas 
ir elektros lizdas turi būti lengvai pasiekiami.
Jei elektros laidas ir lizdas nėra pasiekiami, 
įsitikinkite, kad kištukas yra prijungtas prie 
tinklo jungiklio.

! Pasirūpinkite, kad nebūtų uždengtos 
prietaiso korpuse įrengtos ventiliacijos 
angos.

! Atitirpinimo procesui pagreitinti nenaudokite 
mechaninių prietaisų arba kitų priemonių, 
kurios skirtųsi nuo rekomenduojamų 
gamintojo.
! Nepažeiskite aušinimo grandinės.
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! Norėdami pakeisti LED, kreipkitės į 
aptarnavimo centrą. Netvirtinkite veikiančios 
lemputės; tai gali pakenkti akims.

! Laidas negali būti lenkiamas ar 
spaudžiamas.

! Laidą reikia periodiškai tikrinti ir jį turi 
pakeisti tik įgalioti technikai.

! Maitinimo laidas yra Y tipo; jei keičiate, 
kreipkitės į aptarnavimo centrą.

! Nenaudokite elektros prietaisų maistui 
laikyti skirtuose skyriuose, jei jie nėra 
gamintojo rekomenduojamo tipo.

! Šiame prietaise nenaudokite sprogių me-
džiagų, tokių kaip aerozolio flakonėliai su 
degiu propelentu.

! Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės, 
jei nebus laikomasi šių taisyklių.

! Pasirūpinkite, kad įrangos arba 
konstrukcijos, į kurią ji įmontuota, ventiliacijos 
angos nebūtų uždengtos.

! Nenaudokite mechaninių prietaisų arba kitų 
priemonių, kad pagreitintumėte atitirpinimo 
procesą, jei jie nėra rekomenduojami 
gamintojo.

! Nepažeiskite aušinimo grandinės.

! Nenaudokite elektros prietaisų įrangos 
skyriuose, skirtuose laikyti maistą, nebent 
jie yra gamintojo rekomenduojamo tipo.

! Gaisro arba nutrenkimo elektra rizika.

! Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte 
aušinimo grandinės. Joje yra izobutano 
(R600a) – gamtinių dujų, turinčių aukšto 
lygio suderinamumą su aplinka. Šios 
dujos yra degios.

! Jei būtų padaryta žala aušinimo 
grandinei, įsitikinkite, kad kambaryje nėra 
nei liepsnos, nei užsidegimo šaltinių. 
Išvėdinkite kambarį.

! Neleiskite, kad karšti objektai liestų 
įrangos dalis

! Nelaikykite dujų ir degių skysčių įrangos 
viduje.

! Nedėkite nei degių produktų ar objektų, 
nei produktų, kuriuose yra degaus 
skysčio, įrangos viduje, šalia arba virš jos.

! Nelieskite kompresoriaus arba 
kondensatoriaus. Nudegina!

 
! Šis prietaisas yra vyno spinta. Jis yra 
skirtas tik vynui laikyti.

! Laikykite vyną tik neatidarytuose 
buteliuose.

! Vyno spinta nėra skirta maisto 
produktams šaldyti.

! Vyno spintoje nelaikykite greitai 
gendančių maisto produktų.

! Šaldytuvas nėra skirtas liestis su maistu.
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! Šaldytuvas nėra skirtas tinkamai laikyti 
vaistus.

! PASTABA: Kondensato drėgmė ant 
stiklinių durų
Kai aplinkos drėgmė didesnė nei 65 %, 
o aplinkos temperatūra 25 °C, drėgmė 
kondensuojasi ant stiklinių durų.
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Dėmesio! Etiketė pritvirtinta šalia lemputės.

Savybės

TECHNINIAI DUOMENYS
Modelis VERITAS BI24 BL

Temperatūra 1 zona

Matmenys
plotis 56 cm
aukštis 44,8 cm
gylis 55,5 cm

Grynasis svoris
Bendrasis 
svoris

36,6 kg
42 kg

Elektros galia 62 W

Srovė 0,3 A

Lemputės 3 W

Suvartojimas 0,38 kWh / 24 val.

Įtampa voltais 220–240 V

Dažnis Hz 50 

TECHNINIAI DUOMENYS
Modelis VERITAS BI36 BL

Temperatūra 1 arba 2 zonos su 
separatoriumi

Matmenys
plotis 56 cm
aukštis 68 cm
gylis 55,5 cm

Grynasis svoris
Bendrasis 
svoris

41 kg
46,5 kg

Elektros galia 65 W

Srovė 0,3 A

Lemputės 3 W

Suvartojimas 0,39 kWh / 24 val.

Įtampa voltais 220–240 V

Dažnis Hz 50
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Pastatymas ir prijungimas

Išpakavimas
1	 Iš karto išpakuokite prietaisą ir patikrinkite, 

ar nepatyrė žalos gabenant. Jei būtų 
pažeistas, nejunkite jo ir kreipkitės į 
pardavimo atstovą.

2	 Atsargiai nuimkite apsaugus ir lipdukus, 
atidarykite duris ir patikrinkite, ar įvairūs 
komponentai yra sveiki.

3	 Ištraukite elektros maitinimo laidą.

Pastatymas
1	 Padėkite prietaisą gerai vėdinamoje, 

drėgnoje ir laisvoje vietoje (venkite uždarų 
sieninių spintų).

2	 Palikite prietaisą toli nuo karščio šaltinių.
3	 Laikykitės minimalių atstumų tarp prietaiso 

ir skyriaus, į kurį bus dedamas, kad 
užtikrintumėte prietaisui nepriekaištingą 
ventiliaciją.

Žr. paveikslą.

Montavimas

Elektros jungtis
Po gabenimo pastatykite prietaisą vertikaliai 
ir palaukite bent 3 valandas prieš jį jungdami 
prie elektros įrangos. Prieš įkišdami kištuką į 
elektros lizdą, įsitikinkite, kad:
•	 elektros lizdas yra įžemintas ir atitinka 
įstatymus;

•	 lizdas gali atlaikyti maksimalią mašinos 
galios apkrovą, nurodyta techninių 
duomenų lentelėje arba apačioje dešinėje 
pateiktoje charakteristikų plokštelėje (žr. 
prietaiso aprašymą);

•	 maitinimo įtampa atitinka vertes, nurodytas 
techninių duomenų lentelėje arba apačioje 
dešinėje pateiktoje charakteristikų 
plokštelėje (žr. prietaiso aprašymą);

•	 lizdas yra suderinamas su prietaiso 
kištuku. Priešingu atveju, pakeiskite lizdą 
arba kištuką; nenaudokite ilgintuvų arba 
šakotuvų.

189A0431

Erdvė vėdinimui:
mažiausiai 50 mm

VERITAS BI24 BL
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Skyriaus matmenys

Vyno spintos matmenys
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189A0431

Erdvė vėdinimui:
mažiausiai 50 mm

189A0432

189A0433
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VERITAS BI36 BL
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Erdvė vėdinimui:
mažiausiai 50 mm
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Prietaiso 
aprašymas
VERITAS BI24 BL prietaiso vaizdas

VALDYMO SKYDELIS STIKLINĖS
DURYS

VERITAS BI24 BL valdymo skydelis

SENDINIMO SKYRIUS LENTYNOS CHARAKTERISTIKŲ PLOKŠTELĖ

EKRANAS MYGTUKAS 
TEMPERATŪRAI 

SUMAŽINTI MYGTUKAS 
TEMPERATŪRAI 
PADIDINTI

MYGTUKAS 
TEMPERATŪRAI 
NUSTATYTI

ŠVIESOS ĮSIJUNGIMO 
INDIKATORIUS

ELEKTROS 
MAITINIMO 
LEMPUTĖ

ŠVIESA

ĮJUNGIMO 
MYGTUKAS
(ĮJ./IŠJ.)

VEIKIMO LEMPUTĖ
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VERITAS BI36 BL prietaiso vaizdas

VERITAS BI36 BL valdymo skydelis

VALDYMO
SKYDELIS

STIKLINĖS
DURYS

SENDINIMO
SKYRIUS LENTYNOS

CHARAKTERISTIKŲ
PLOKŠTELĖ

ŠVIESA
ĮJUNGIMO 
MYGTUKAS
(ĮJ./IŠJ.)

EKRANAS MYGTUKAS
TEMPERATŪRAI

SUMAŽINTI MYGTUKAS
TEMPERATŪRAI
PADIDINTI

MYGTUKAS
TEMPERATŪRAI
NUSTATYTI

MYGTUKAS 
TEMPERATŪROS
NUSKAITYMUI 
APATINIAME SKYRIUJE

ŠVIESOS 
ĮSIJUNGIMO 

INDIKATORIUS ELEKTROS MAITINIMO 
LEMPUTĖ

VEIKIMO 
LEMPUTĖ

ŠILDYMO 
LEMPUTĖ
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Rankinis temperatūros reguliavimas
 
Jei prireiktų, temperatūrą galima keisti pagal 
šiuos punktus:

1. Prijungimo prie elektros tinklo metu ekrane 
rodoma skyriuje nustatyta temperatūra.

2. Spauskite mygtuką  (žr. valdymo 
skydelį) maždaug sekundę; temperatūros 
indikatorius pradės mirksėti.

3. Spauskite mygtukus  arba , kol 
pasieksite pageidaujamą temperatūrą.

4. Palaukite 5 sekundes, kol indikatorius 
pradės degti nuolat; temperatūra bus 
nustatyta.

5. Palaukite, kol temperatūra prisitaikys ir 
įdėkite vyno butelius į spintą. 

Vidinė lemputė neįsijungia (arba laikinai 
išsijungia), kai viduje temperatūra viršija 24 
°C; tai reikalinga norint greičiau pasiekti 
nustatytą temperatūrą.

Ši prietaisą reikia naudoti išskirtinai tik vynui 
laikyti.

Paleidimas ir 
naudojimas

Sendinimo skyrius
 
Vyno spintą sudaro sendinimo skyrius, kurio 
pagrindinė funkcija – garantuoti skyriams 
optimalias laikymo sąlygas.

Jo temperatūra gamykloje buvo nustatyta 
daugumoje atvejų optimalia laikomai 
temperatūrai ir atitinka 15° VERITAS BI36 
BL viršutiniame skyriuje bei 15° – VERITAS 
BI24 BL. 

Vynas yra sudėtingas produktas, 
išgaunamas po lėtos ir ilgos evoliucijos bei 
jam reikia specialių sąlygų, kad pasireikštų 
kuo geresnės jo savybės. 
Visi vynai laikomi toje pačioje temperatūroje, 
tuo tarpu, tiekimo ir degustacijos temperatūra 
priklauso nuo vyno. 
Todėl kaip ir natūraliems gamintojų rūsiams, 
taip ir vyno spintai-šaldytuvui absoliuti 
laikymo temperatūros vertė nėra tokia svarbi, 
kaip jos pastovumas laikui bėgant: vynas 
išlieka idealus bet kokio temperatūroje su 
sąlyga, kad temperatūra nesvyruos.
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Spintos su dviem temperatūros zonomis 
(tik VERITAS BI36 BL) arba su viena zona 
(VERITAS BI24 BL) veikimas
Atsižvelgiant į kliento poreikius, vyno spin-
ta yra skirta veikti su dviem temperatūros 
zonomis, arba vietoje to – su viena tempe-
ratūros zona. 
Naudojant su dviem temperatūros režimais, 
ant ketvirtos lentynos kreiptuvų (skaičiuojant 
nuo pirmos viršuje) reikia uždėti juodos 
spalvos butelių laikymo groteles; po to 
nustatoma pageidaujama temperatūra 
viršutinėje zonoje, atsižvelgiant į tai, kad 
pasiekus pageidaujamą temperatūrą, 
atsižvelgiant į aplinkos temperatūrą, apatinio 
skyriaus temperatūra bus aukštesnė už 
nustatytą maždaug 4–6 Celsijaus laipsniais. 
Apatinės zonos temperatūros neįmanoma 
nustatyti atskirai.
Pastaba: norint tinkamai laikyti vyną, 
rekomenduojama nustatyti viršutinio 
skyriaus termostato temperatūrą 7° C.

Naudojant su viena temperatūros zona, 
reikia nuimti juodos spalvos butelių 
laikymo groteles ir pakeisti jas papildymo 
grotelėmis (tokio paties tipo, kaip ir kitos jau 
sumontuotos medžio spalvos). 
Rekomenduojama nenaudojamas groteles 
laikyti sausoje ir gaivioje vietoje, kad 
nesusigadintų dėl drėgmės arba dėl kitokių 
oro sąlygų ir todėl nebetiktų prireikus 
panaudoti ateityje.

Temperatūros kontrolė (skirta tik VERITAS 
BI36 BL) 
Viršutinė zona: 
valdymo skydelyje galima bet kuriuo metu 
peržiūrėti viršutinės zonos temperatūrą.

Apatinė zona: 
norint peržiūrėti apatinės zonos temperatūrą, 
pakaks vieną sekundę paspausti mygtuką

 ir bus tris sekundes rodoma apatinės 
zonos temperatūra.

Jei yra tik viena zona, pakaks pažiūrėti 
valdymo ekrane rodomą temperatūrą 
nespaudžiant jokio mygtuko.
Žr. paveikslą: Valdymo skydelis.

Pasiūlymai ir patarimai

Įprastas veikimo garsas
Sekantys garsai yra normalūs veikimo 
metu:
•	 Nedidelis gurguliavimas gyvatėlėse, 

kai pumpuojamas šaldymo skystis.
•	 Zvimbimas arba pulsuojantis triukšmas 

iš kompresoriaus, kai pumpuojamas 
šaldymo skystis.

•	 Netikėto lūžimo prietaiso viduje 
garsas, kurį sukelia šiluminis 
plėtimasis (natūralus ir nepavojingas 
fizinis reiškinys).

•	 Nedidelis temperatūros reguliatoriaus 
spragtelėjimas, kai kompresorius 
įsijungia arba išsijungia.

Pasiūlymai energijai taupyti
•	 Dažnai neatidarykite durelių ir 

nepalikite jų atidarytų ilgiau, nei būtinai 
reikia.

VERITAS BI24 BL medinių lentynų 
išėmimas:

Medinės lentynos yra stumdomos; 
neištraukite jų, kai yra uždėti buteliai, kad 
išvengtumėte jų sulaužymo rizikos.
Lentynas galima ištraukti norint išvalyti, 
tik tada, kai nėra butelių.

VERITAS BI36 BL medinių lentynų 
išėmimas:

Norėdami ištraukti medines lentynas, 
atlikite tokius veiksmus: lėtai ištraukite 
lentynas traukdami į save iki eigos galo. 
Paimkite arba vėl uždėkite butelius ir iš 
naujo stumkite lentyną į vidų, kol sustos 
apačioje.

! Jokiu būdu netraukite daugiau negu 
vienos lentynos vienu metu.
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Butelių laikymas 
VERITAS BI24 BL

Klasikinis 24 butelių laikymas 

Jei laikymui vyno butelius pageidaujate 
išdėstyti taip, kad jie būtų matomi ir lengvai 
pasiekiami, rekomenduojama 24 butelių 
konfigūracija („Bordo“, arba mišri „Bordo“ ir 
„Reino“).

Į specialias kiekvienos iš 3 medinių lentynų 
nišas įdėkite daugiausiai po 6 butelius; 
kitus 6 butelius galima išdėlioti specialiose 
angose, įrengtose spintos pagrinde, tad iš 
viso tilps 24 buteliai.

Didesnius butelius („Reino“ tipo) 
rekomenduojama dėti ant apatinių lentynų 
(3 ir 4); iš tikro, pastarosios yra skirtos laikyti 
didesnio dydžio butelius.

! Medinė lentyna 
gali saugiai išlaikyti 
daugiausiai 22 
butelius.

„Champagnotta“ butelių laikymas 

Kadangi „Champagnotta“ buteliai yra didesni 
už klasikinius butelius, jie turi būti išdėlioti 
spintos pagrinde ir ten telpa daugiausiai 5 
buteliai.

Kitos butelių laikymo konfigūracijos

STANDARTINIS
24 buteliai (100 % 
paguldyti)
naudojamos 3 
grotelės

LAIKYMAS
28 buteliai (100 % 
paguldyti)
nenaudojant 
grotelių
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Klasikinis 36 butelių laikymas 

Jei laikymui vyno butelius pageidaujate 
išdėstyti taip, kad jie būtų matomi ir lengvai 
pasiekiami, rekomenduojama 36 butelių 
konfigūracija („Bordo“, arba mišri „Bordo“ ir 
„Reino“).

Į specialias kiekvienos iš 5 medinių lentynų 
nišas įdėkite daugiausiai po 6 butelius; 
kitus 6 butelius galima išdėstyti specialiose 
angose, įrengtose spintos pagrinde, tad iš 
viso tilps 36 buteliai.

Didesnius butelius („Reino“ tipo) 
rekomenduojama dėti ant apatinių lentynų 
(3, 4, 5 ir 6); iš tikro, pastarosios yra skirtos 
laikyti didesnio dydžio butelius.

„Champagnotta“ butelių laikymas 

Kadangi „Champagnotta“ buteliai yra didesni 
už klasikinius butelius, jie turi būti išdėlioti 
spintos pagrinde ir ten telpa daugiausiai 5 
buteliai.
Jei norite laikyti daugiau „Champagnotta“ 
butelių, reikia išimti 5-ą lentyną ir butelius 
išdėlioti ant spintos pagrinde jau esančių 
butelių, tik priešinga kryptimi. Šitaip 

galima laikyti iki 9 
„Champagnot ta“ 
tipo butelių.

Kitos butelių laikymo konfigūracijos

LAIKYMAS
44 buteliai
(100 % paguldyti)
naudojamos 1 
grotelės

TIEKIMAS
42 buteliai
(50 % paguldytų ir 
50 % pastatytų)
naudojamos 3 
grotelės

4 eilės (6 x 4)

DIDŽIAUSIAS 
LAIKYMO KIEKIS
46 buteliai
(48 % paguldyti ir 
52 % pastatyti)
naudojamos 1 
grotelės

4 eilės (6 x 4)

! Medinė lentyna 
gali saugiai išlaikyti 
daugiausiai 22 
butelius.

}

}

STANDARTINIS
36 buteliai
(100 % paguldyti)
naudojamos 5 
grotelės

Butelių laikymas 
VERITAS BI36 BL
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Priežiūra ir sutrikimai

Priežiūra ir valymas

•	 Reguliariai išvalykite šaldytuvo vidų ir išorę naudodami tik drungną vandenį ir neutralų 
valiklį;

•	 Išplovę išskalaukite švariu vandeniu ir kruopščiai nušluostykite minkšta šluoste;
•	 Nenaudokite: specialiai stiklams ir veidrodžiams skirtų produktų; miltelių ar purškiklio; 

tirpiklių; alkoholio; amoniako arba braižančių produktų;
•	 Jei nenaudojate, patariama gerai išdžiovinti vidų ir palikti duris pusiau atidarytas, kad vidus 

išvėstų.
•	 Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo kištuką iš 

elektros lizdo.
•	 Šio prietaiso vėsinimo sistemoje yra angliavandenilių. Tik kvalifikuotas personalas gali 

atlikti sistemos priežiūros ir papildymo darbus.
•	 Reguliariai patikrinkite prietaiso išleidimo sistemą ir, jei reikia, išvalykite ją. Jei išleidimo 

sistema užsiblokavusi, atitirpintas vanduo susirenka prietaiso dugne.
•	 Vidinė vyno spintos dalis turi būti reguliariai valoma, kad nesusidarytų kvapų.
•	 Reguliariai patikrinkite durelių tarpiklį, kad įsitikintumėte, jog nėra nešvarumų.
•	 Prieš valydami išjunkite prietaisą, išimkite visą maistą, lentynas, stalčius ir t. t.
•	 Nuvalykite vidinius paviršius naudodami tirpalą, sudarytą iš drungno vandens ir bikarbonato. 

Tirpalas turi būti sudarytas iš 2 šaukštelių bikarbonato ir ketvirčio litro vandens.
•	 Išskalaukite ir visiškai nusausinkite.

Pagalba

Jei neveikia arba veikia blogai, patikrinkite, ar:
a)	kištukas yra tinkamai įstatytas į tinklo lizdą;
b)	tinklo įtampa sutampa su nurodyta lentelėje TECHNINIAI DUOMENYS;
c)	temperatūros reguliavimo rankenėlė nėra padėtyje „0“;
d)	šaldytuvas nėra pastatytas šalia karščio šaltinių ar po saule;
e)	šaldytuvas buvo sumontuotas išlaikant laisvas vėdinimo angas.
f)	Norėdami pataisyti prietaisą, kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą. 
g)	Pastaba: savarankiškai arba ne profesionalų atlikti remonto darbai gali turėti pasekmių 

saugumui ir gali būti panaikinta garantija.
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Techniniai duomenys: EPREL duomenų bazė

Techninė informacija yra pateikta prietaiso vidinėje pusėje pritvirtintoje plokštelėje ir energijos 
vartojimo klasės etiketėje. Su prietaisu tiekiamoje energijos vartojimo klasės etiketėje pateiktas 
QE kodas pateikia žiniatinklio nuorodą į informaciją, susijusią su prietaiso eksploatacinėmis 
savybėmis ES EPREL duomenų bazėje. Išsaugokite energijos vartojimo klasės etiketę ateičiai 
kartu su naudotojo vadovu ir visais kitas su šiuo prietaisu tiekiamais dokumentais.
Tą pačią EPREL informaciją taip pat galima rasti svetainėje https://eprel.ec.europa.eu ir 
naudojant modelio pavadinimą bei prietaiso plokštelėje pateiktą produkto numerį. Išsamios 
informacijos apie energijos vartojimo klasės etiketę žiūrėkite svetainėje www.theenergylabel.
eu. Techninė informacija yra pateikta plokštelėje, prietaiso išorinėje arba vidinėje pusėje ir 
klasės etiketėje.

Sutrikimai ir sprendimo priemonės

Gali pasitaikyti, kad prietaisas neveiks. Prieš skambindami pardavimo atstovui patikrinkite, 
naudodamiesi sekančiu sąrašu patikrinkite, ar tai nėra lengvai išsprendžiama problema.

SUTRIKIMAI GALIMOS PRIEŽASTYS / SPRENDIMAI

Kompresorius neveikia •	 Kištukas nėra įkištas į elektros lizdą, nepakankamai 
įkištas, kad susidarytų kontaktas arba namuose nėra 
elektros.

•	 Elektros lizdas neveikia (patikrinkite prie jo prijungdami 
kitą elektros prietaisą).

Kompresorius niekada nesustoja •	 Kreipkitės į aptarnavimo centrą

! Bet koks veiksmas su prietaisu turi būti atliktas įgaliotos techninės tarnybos, nes kitaip 
bus panaikinta garantija. Po kiekvieno veiksmo šaldymo sistemoje technikas turi patikrinti 
sistemos sandarumą.

! Trumpalaikiai sutrikimai, pavyzdžiui, elektros dingimas, nepakenkia vynui. Tik tada, kai 
veikimo sutrikimai paliekami neišspręsti ilgą laiko tarpą, tai gali tapti kenksminga vynui.

Tik pardavimui EUROPOS BENDRIJOJE (ES) 

Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Europos direktyvą 2012/19/ES (EEĮA). Simbolis ant 
produkto nurodo, kad su šiuo produktu nereikia elgtis taip, kaip su buitinėmis atliekomis.
Užtikrinkite, kad šis produktas nebus tiekiamas į komunalinių atliekų srautą, bet bus 
utilizuojamas kaip profesionalios EEĮA.
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Характеристики

Попередження

! Уважно прочитайте інструкцію перед 
встановленням та використанням 
пристрою.

! Завжди зберігайте інструкцію разом з 
пристроєм для подальшого використання.

! Щоб уникнути небезпеки, пов'язаної з 
нестабільністю пристрою, його необхідно 
закріпити в суворій відповідності з 
інструкцією з монтажу.

! Під час переміщення або переїзду 
тримайте пристрій у вертикальному 
положенні.

! Пристроєм можуть користуватися діти 
віком не менше, ніж 8 років, а також особи 
з обмеженими фізичними можливостями, 
сенсорними або розумовими, або такі, 
що не мають досвіду або знань, але 
лише під наглядом, або після того, як 
вони отримали відповідні інструкції щодо 
безпечного використання пристрою та 
зрозуміли усю небезпеку, пов'язану з 
його використанням.

! Не дозволяйте дітям гратися з приладом. 
Передбачено, що чищення і технічне 
обслуговування приладу може виконати 
його користувач, але не дозволяйте 
робити це дітям без нагляду.

! Необхідно наглядати за дітьми, щоб вони 
не гралися з приладом.

! Цей пристрій можуть використовувати 
діти віком від 8 років і старше, а також 
особи з обмеженими фізичними, 
сенсорними або когнітивними здібностями 
або з недостатнім досвідом і знаннями за 
умови, що вони перебувають під наглядом 
або отримали інструкції щодо безпечного 
використання пристрою і розуміють 
пов'язані з ним небезпеки

! Цей пристрій може використовуватися 
дітьми віком від 3 до 8 років та 
особами з дуже великими та складними 

порушеннями за умови, що вони були 
належним чином проінструктовані.

! Дітей віком до 3 років слід тримати подалі 
від пристрою, якщо вони не перебувають 
під постійним наглядом.

! Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм.

! Діти не повинні виконувати роботи з 
чищення та технічного обслуговування 
пристрою без нагляду дорослих.

! Зберігайте всі пакувальні матеріали в 
недоступному для дітей місці та утилізуйте 
їх належним чином.

! Цей охолоджувальний пристрій повинен 
використовуватися при температурі 
навколишнього середовища від 16 °C до 
32 °C.

! Зачекайте щонайменше 4 години 
перед підключенням пристрою до 
електромережі. Це дасть змогу 
циркулювати оливі у компресорі.

! Цей холодильний пристрій не призначений 
для заморожування харчових продуктів.
! Немає різниці у споживанні електроенергії 
для різних комбінацій полиць/кошиків.

! Налаштування холодильника на нижчу 
температуру (вища установка термостата) 
призведе до більш тривалого збереження 
продуктів.

! Прилад не містить спеціальних відділень 
для зберігання окремих видів продуктів. 
Розмір приладу не дозволяє встановити 
всередині різні температури.

! Після встановлення приладу електричний 
кабель і розетка повинні бути в межах 
легкої досяжності.
Якщо кабель живлення та розетка не 
знаходяться в межах легкої досяжності, 
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переконайтеся, що вилка підключена до 
мережевого вимикача.

! Не можна перекривати вентиляційні 
отвори в корпусі приладу.

! Не використовуйте механічні пристрої 
або інші засоби, крім рекомендованих 
виробником, для прискорення процесу 
розморожування.
! Не пошкоджуйте контур циркуляції 
холодоагенту.

! Для заміни світлодіодів звертайтеся до 
сервісного центру. Не дивіться на лампу 
під час її роботи, це може бути шкідливо 
для очей.

! Не згинайте та не стискайте кабель.

! Періодичну перевірку та заміну кабелю 
може здійснювати лише уповноважений 
технічний персонал.

! Кабель живлення є Y-типу, у разі заміни 
зверніться до сервісного центру.

! Не використовуйте електроприлади у 
відділеннях для зберігання продуктів, 
якщо вони не рекомендовані виробником.

! Не зберігайте в приладі вибухонебез-
печні речовини, наприклад, аерозольні 
балончики з легкозаймистим вмістом.

! Виробник знімає з себе будь-яку 
відповідальність у разі недотримання цих 
правил.

! Вентиляційні отвори приладу або 
корпусу не повинні перекриватись.

! Не використовуйте механічні пристрої 
або інші засоби для прискорення процесу 
розморожування, крім рекомендованих 
виробником.

! Не пошкоджуйте контур циркуляції 

холодоагенту.

! Не використовуйте електричні 
прилади у відділеннях для зберігання 
продуктів, якщо це не рекомендовано 
виробником.

! Небезпека пожежі або ураження 
електричним струмом.

! Будьте обережні, щоб не пошкодити 
контур холодоагенту. Він містить 
ізобутан (R600a), природний газ з 
високим рівнем екологічності. Цей газ 
легкозаймистий.

! У разі пошкодження контуру 
холодоагенту переконайтеся, що в 
приміщенні немає полум'я або джерел 
займання. Провітріть приміщення.

! Слідкуйте за тим, щоб гарячі предмети 
не торкалися пластикових частин 
обладнання

! Не зберігайте легкозаймисті гази та 
рідини всередині обладнання.

! Не розміщуйте легкозаймисті 
продукти або предмети, а також 
продукти, що містять легкозаймисту 
рідину, всередині, поблизу або на 
обладнанні.

! Не торкайтеся компресора або 
конденсатора. Вони гарячі!

 
! Пристрій - це по своїй суті винотека. 
Він призначений тільки для зберігання 
вина.

! Зберігайте вино тільки в закритих 
пляшках.

! Винна шафа не призначена для 
охолодження продуктів харчування.
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! Не зберігайте у винній шафі продукти, 
що швидко псуються.

! Холодильник не призначений для 
контакту з продуктами харчування.

! Холодильник не призначений для 
належного зберігання медикаментів.

! ПРИМІТКА: Вологий конденсат на 
скляних дверцятах
Якщо вологість навколишнього 
середовища перевищує 65% при 
температурі навколишнього середовища 
25°C, на скляних дверцятах конденсується 
волога.
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Увага! Етикетка знаходиться біля лампи.

Характеристики

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Модель VERITAS BI24 BL

Температура 1 зона

Розміри
ширина 56 см
висота 44,8 см
глибина 55,5 см

Вага нетто
Вага брутто

36,6 кг
42 кг

Електрична 
потужність 62 Вт

Струм 0,3 A

Лампи 3 Вт

Споживання 0,38 кВт*год / 24год

Напруга в 
вольтах 220-240В

Частота Гц 50 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Модель VERITAS BI36 BL

Температура 1 чи 2 зони з 
розділювачем

Розміри
ширина 56 см
висота 68 см
глибина 55,5 см

Вага нетто
Вага брутто

41 кг
46,5 кг

Електрична 
потужність 65 Вт

Струм 0,3 A

Лампи 3 Вт

Споживання 0,39 кВт*год / 24год

Напруга в 
вольтах 220-240В

Частота Гц 50
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Розміщення та підключення

Зняття упаковки
1 Одразу розпакуйте пристрій і 

перевірте, чи не пошкодився він 
під час транспортування. Якщо він 
пошкоджений, не підключайте його і 
зверніться до дилера.

2 Обережно зніміть захисні засоби та 
наклейки, відкрийте дверцята та 
перевірте цілісність різних компонентів.

3 Витягніть кабель живлення.

Розміщення
1 Розмістіть прилад у добре 

провітрюваному, сухому та просторому 
приміщенні (уникайте вбудованих шаф).

2 Тримайте прилад подалі від джерел 
тепла.

3 Дотримуйтесь мінімальних відстаней 
між приладом і приміщенням, де він 
буде встановлений, щоб забезпечити 
ідеальну вентиляцію приладу.

Див. малюнок.

Встановлення

Підключення до електромережі
Після транспортування поставте прилад 
вертикально і зачекайте щонайменше 3 
години, перш ніж підключати його до 
електромережі. Перш ніж вставляти 
вилку в розетку, переконайтеся, що:
•	 розетка заземлена і відповідає вимогам 

законодавства;
•	 розетка розрахована на максимальне 

навантаження машини, вказане в 
таблиці технічних даних або на табличці 
з технічними характеристиками внизу 
праворуч (див. Опис приладу);

•	 напруга в електромережі знаходиться 
в межах значень, зазначених у 
таблиці "Технічні дані" або на табличці 
з технічними даними внизу праворуч 
(див. "Опис приладу");

•	 розетка сумісна з вилкою приладу. В 
іншому випадку, замініть розетку або 
вилку; не використовуйте подовжувачі 
або кілька розеток.

189A0431

Простір для вентиляції:
мінімум 50 мм

VERITAS BI24 BL
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Розміри ніші

Розміри винної шафи
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189A0431

Простір для вентиляції:
мінімум 50 мм

189A0432

189A0433
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Розміри бокової 
прикривної планки
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Розміри винної 
шафи

VERITAS BI36 BL
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Простір для вентиляції:
мінімум 50 мм
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Опис 
приладу
Загальний вигляд VERITAS BI24 BL

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ДВЕРЦЯТА
СКЛЯНІ

Панель керування VERITAS BI24 BL

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ВИТРИМКИ ПОЛИЧКИ ТАБЛИЧКА З 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

ДИСПЛЕЙ КНОПКА ДЛЯ 
ЗНИЖЕННЯ 

ТЕМПЕРАТУРИ КНОПКА ДЛЯ 
ЗБІЛЬШЕННЯ 
ТЕМПЕРАТУРИ

КНОПКА 
НАЛАШТУВАННЯ 
ТЕМПЕРАТУРИ

ІНДИКАТОР 
УВІМКНЕННЯ СВІТЛА

ІНДИКАТОР 
ЖИВЛЕННЯ

СВІТЛО

КНОПКА 
УВІМКНЕННЯ
(Увімк./вимк.)

ІНДИКАТОР РОБОТИ
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Загальний вигляд 
VERITAS BI36 BL

Панель керування VERITAS BI36 BL

ПАНЕЛЬ
УПРАВЛІННЯ

ДВЕРЦЯТА
СКЛЯНІ

ВІДДІЛЕННЯ
ДЛЯ ВИТРИМКИ ПОЛИЧКИ

ТАБЛИЧКА
З ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

СВІТЛО
КНОПКА 
УВІМКНЕННЯ
(Увімк./вимк.)

ДИСПЛЕЙ КНОПКА
ЗНИЖЕННЯ

ТЕМПЕРАТУРИ КНОПКА
ЗБІЛЬШЕННЯ
ТЕМПЕРАТУРИ

КНОПКА
НАЛАШТУВАННЯ
ТЕМПЕРАТУРИ

КНОПКА ДЛЯ 
ЗЧИТУВАННЯ
ТЕМПЕРАТУРИ 
У НИЖНЬОМУ 
ВІДДІЛЕННІ

ІНДИКАТОР 
УВІМКНЕННЯ 

СВІТЛА ІНДИКАТОР 
ЖИВЛЕННЯ

ІНДИКАТОР 
ФУНКЦІОНУ-

ВАННЯ

ІНДИКАТОР 
НАГРІВАННЯ
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Ручне регулювання температури
 
У разі необхідності температуру можна 
змінювати наступним чином:

1. При підключенні до електромережі 
на дисплеї відображається температура, 
встановлена всередині відділення.

2. Натисніть кнопку  (див. Панель 
управління) приблизно на одну секунду; 
індикатор температури почне блимати.

3. Натискайте кнопки  або , поки 
не буде досягнута бажана температура.

4. Зачекайте 5 секунд, поки індикатор 
не світитиметься постійно; температуру 
встановлено.

5. Зачекайте, поки температура 
відповідатиме налаштованій, і поставте 
пляшки з вином у винну шафу. 

Внутрішнє освітлення не вмикається 
(або тимчасово вимикається), коли 
температура всередині перевищує 24°C, 
щоб швидше досягти встановленої 
температури.

Цей пристрій слід використовувати 
виключно для зберігання вина.

Увімкнення та 
використання

Відділення для витримування
 
Холодильна шафа для вина складається 
з відділення для витримки, основною 
функцією якого є забезпечення 
оптимальних умов зберігання вин.

Температура в ньому встановлена 
на заводі-виробнику на рівні, який 
вважається оптимальним для більшості 
випадків, і відповідає 15° у верхньому 
відділенні для VERITAS BI36 BL і 15° – для 
VERITAS BI24 BL. 

Вино – це складний продукт, який є 
результатом повільної і тривалої еволюції 
і потребує особливих умов, щоб проявити 
себе якнайкраще. 
Всі вина зберігаються при однаковій 
температурі, але температура подачі і 
дегустації варіюється в залежності від 
сорту вина. 
Тому, як і у випадку зі звичайними винними 
погребами виробників, для холодильника 
не так важлива абсолютна величина 
температури зберігання, як її сталість у 
часі: зберігання вина є ідеальним за будь-
якої температури, доки вона залишається 
незмінною.
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Двозонний температурний режим вин-
ної шафи (тільки VERITAS BI36 BL) або 
однозонний режим (VERITAS BI24 BL)
Винна шафа призначена для роботи в 
двох температурних зонах або в одній 
температурній зоні. 
Для двотемпературного режиму 
необхідно встановити чорну решітку 
для пляшок на рейки четвертої полиці 
(починаючи з першої зверху), потім 
встановити бажану температуру у верхній 
зоні, маючи на увазі, що температура в 
нижній зоні буде вищою за встановлену 
приблизно на 4-6 градусів за Цельсієм, 
залежно від температури навколишнього 
середовища. Температуру нижньої зони 
не можна встановити окремо.
Примітка: Для правильного зберігання 
вина ми рекомендуємо встановлювати 
температуру термостата верхнього 
відділення на 7° C.

Для роботи в однозонному 
температурному режимі необхідно зняти 
чорну решітку для пляшок і замінити її на 
полицю для аксесуарів (того ж типу, що 
й інші вже встановлені полиці кольору 
дерева). 
Рекомендується зберігати невикористану 
решітку в сухому і прохолодному місці, 
щоб запобігти її пошкодженню вологою 
або іншими атмосферними факторами, 
які можуть зробити її непридатною для 
використання в майбутньому.

Регулювання температури (тільки для 
VERITAS BI36 BL) 
Верхня зона: 
Температуру верхньої зони можна в будь-
який момент переглянути на дисплеї 
управління.

Нижня зона: 
для відображення температури нижньої 
зони просто натисніть кнопку

 на одну секунду, і температура 
нижньої зони буде відображатися 
протягом трьох секунд.

Якщо є тільки одна зона, достатньо 
буде побачити температуру, яка 
відображається на дисплеї керування, не 
натискаючи жодних кнопок.
Див. малюнок: Панель управління.

Підказки та поради

Нормальний шум під час роботи
Наступні шуми є нормальними під час 
роботи:
•	 Невелике булькання в змійовиках 

під час закачування холодоагенту.
•	 Гудіння та пульсуючий шум від 

компресора під час закачування 
холодоагенту.

•	 Раптове потріскування зсередини 
пристрою, спричинене тепловим 
розширенням (природне, безпечне 
фізичне явище).

•	 Легке клацання регулятора 
температури під час увімкнення або 
вимкнення компресора.

Поради щодо енергозбереження
•	 Не відкривайте двері часто і не 

залишайте їх відкритими довше, ніж 
це необхідно.

Витягування дерев'яних полиць 
VERITAS BI24 BL:

Дерев'яні полиці висувні, не витягуйте 
їх, якщо вони навантажені пляшками, 
щоб уникнути ризику розбити їх.
Полиці можна знімати лише для 
чищення без пляшок.

Витягування дерев'яних полиць 
VERITAS BI36 BL:

Щоб зняти дерев’яні полиці, виконайте 
такі дії: повільно зніміть полиці, 
потягнувши їх на себе до упору. Вийміть 
або приберіть пляшки та вставте 
полицю назад до упору.

! В жодному разі не висувайте більше 
однієї висувної полиці одночасно.
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Зберігання пляшок 
VERITAS BI24 BL

Класичне зберігання на 24 пляшки 

Якщо ви хочете розташувати пляшки для 
зберігання вина таким чином, щоб їх було 
видно та легко виймати, ми рекомендуємо 
конфігурацію на 24 пляшки (бордоські або 
комбінація бордоського та рейнського 
типу).

Помістіть максимум 6 пляшок у відповідні 
ніші на кожній з 3 дерев’яних полиць; ще 
6 пляшок можна помістити в спеціальні 
щілини, розташовані на дні шафи, загалом 
24 пляшки.

Найбільші пляшки (рейнського типу) 
рекомендується розміщувати на нижніх 
полицях (3 і 4); останні спеціально 
призначені для розміщення більших 
пляшок.

! Дерев'яна 
полиця витримує 
до 22 пляшок.

Зберігання шампанських пляшок 

З огляду на їх більший розмір порівняно 
з класичними пляшками, шампанські 
пляшки слід розміщувати на дні шафи в 
кількості максимум 5 пляшок.

Інші конфігурації зберігання пляшок

СТАНДАРТ
24 пляшки (100% 
горизонтально)
використано 3 
решітки

ЗБЕРІГАННЯ
28 пляшок (100% 
горизонтально)
без використання 
решіток
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Класичне зберігання на 36 пляшки 

Якщо ви хочете розташувати пляшки для 
зберігання вина таким чином, щоб їх було 
видно та легко виймати, ми рекомендуємо 
конфігурацію на 36 пляшки (бордоські або 
комбінація бордоського та рейнського типу).

Помістіть максимум 6 пляшок у відповідні 
ніші на кожній з 5 дерев’яних полиць; ще 
6 пляшок можна помістити в спеціальні 
щілини, розташовані на дні шафи, загалом 
36 пляшки.

Найбільші пляшки (рейнського типу) 
рекомендується розміщувати на нижніх 
полицях (3, 4, 5 і 6); останні спеціально 
призначені для розміщення більших 
пляшок.

Зберігання шампанських пляшок 

З огляду на їх більший розмір порівняно 
з класичними пляшками, шампанські 
пляшки слід розміщувати на дні шафи в 
кількості максимум 5 пляшок.
Якщо ви бажаєте зберігати більше пля-
шок шампанського типу, ви повинні зняти 
5-ту полицю та поставити пляшки на ті, 

що розміщені на 
дні шафи, у проти-
лежному напрямку 
до перших. Таким 
чином можна збе-
рігати до 9 пля-
шок шампанського 
типу.

Інші конфігурації зберігання пляшок

ЗБЕРІГАННЯ
44 пляшки
(100% 
горизонтально)
використана 1 
решітка

ПОДАЧА
42 пляшки
(50% 
горизонтально і 
50% вертикально)
використано 3 
решітки

4 ряди (6х4)

ЗБЕРІГАННЯ 
МАКСИМАЛЬНОЇ 
КІЛЬКОСТІ
46 пляшки
(48% 
горизонтально і 
52% вертикально)
використана 1 
решітка

4 ряди (6х4)

! Дерев'яна 
полиця витримує 
до 22 пляшок.

}

}

СТАНДАРТ
36 пляшки
(100% 
горизонтально)
використано 5 
решіток

Зберігання пляшок 
VERITAS BI36 BL
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Технічне обслуговування 
та несправності

Догляд і чищення

•	 Регулярно мийте холодильник зсередини та зовні, використовуючи лише теплу воду 
та нейтральний миючий засіб;

•	 Після миття промийте чистою водою і ретельно витріть м’якою тканиною;
•	 Не використовуйте: спеціальні засоби для скла та дзеркал; рідкі миючі засоби; у 

вигляді порошку або спрею; розчинники; спирт; аміак або абразивні засоби;
•	 Якщо пристрій не буде використовуватися, бажано ретельно висушити внутрішню 

частину та залишити дверцята напіввідчиненими, щоб провітрити внутрішню частину.
•	 Перед обслуговуванням вимкніть пристрій і вийміть вилку з розетки.
•	 Цей пристрій містить вуглеводні в охолоджувальному блоці. Тільки кваліфікований 

персонал повинен виконувати операції з технічного обслуговування та заправляти 
цей блок.

•	 Регулярно перевіряйте дренаж приладу і за необхідності очищайте його. Якщо 
дренаж заблокований, тала вода збирається в нижній частині пристрою.

•	 Внутрішню частину винної шафи необхідно регулярно очищати, щоб уникнути 
утворення запахів.

•	 Регулярно перевіряйте ущільнення дверцят на наявність сміття.
•	 Перед чищенням вимкніть прилад, витягніть усі продукти, полиці, шухляди тощо.
•	 Очистіть внутрішні поверхні за допомогою розчину, що складається з теплої води і 

соди. Розчин готується із розрахунку 2 столові ложки соди і чверть літра води.
•	 Промийте і повністю висушіть.

Сервісна допомога

У разі поломки або несправності перевірте:
a)	чи правильно вставлена вилка в розетку;
b)	що напруга в електромережі відповідає значенню, зазначеному в таблиці ТЕХНІЧНІ 

ДАНІ;
c)	що регулятор температури не знаходиться в положенні "0";
d)	що холодильник не знаходиться поблизу джерел тепла або під прямими сонячними 

променями;
e)	що холодильник встановлено з дотриманням вентиляційних відстаней.
f)	Для ремонту приладу зверніться до авторизованого сервісного центру. 
g)	Примітка: самостійний або непрофесійний ремонт може мати наслідки для безпеки і 

може призвести до анулювання гарантії.
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Технічні дані: база даних EPREL

Технічну інформацію можна знайти на етикетці на внутрішній стороні приладу та на етикет-
ці з класом енергоспоживання. QR-код на етикетці з класом енергоспоживання, що дода-
ється до пристрою, містить веб-посилання на інформацію щодо характеристик пристрою 
в базі даних ЄС EPREL. Зберігайте етикетку з класом енергоспоживання разом з посібни-
ком користувача та всіма іншими документами, що постачаються з цим пристроєм.
Ви також можете знайти цю інформацію в базі даних EPREL за посиланням https://
eprel.ec.europa.eu, а також за назвою моделі та номером виробу на заводській табличці 
пристрою. Детальну інформацію про маркування класу енергоспоживання див. на сайті 
www.theenergylabel.eu. Технічну інформацію можна знайти на заводській табличці, на 
зовнішній або внутрішній стороні пристрою, а також на етикетці класу енергоспоживання.

Несправності та їх усунення

Може статися так, що прилад не працює. Перш ніж звертатися до дилера, переконайтеся, 
що це не проблема, яку можна легко вирішити, за допомогою наступного списку.

НЕСПРАВНОСТІ МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ/УСУНЕННЯ

Не працює компресор •	 Вилка не вставлена в розетку або недостатньо 
щільно прилягає до контакту, або в будинку 
відсутнє електроживлення.

•	 Розетка не працює (перевірте, увімкнувши інший 
електроприлад).

Компресор не зупиняється •	 Зверніться до сервісного центру

! Будь-які роботи на приладі повинні виконуватися авторизованим сервісним центром, 
в іншому випадку гарантія буде анульована. Після будь-якого втручання в холодильний 
блок технічний фахівець повинен перевірити герметичність контуру.

! Короткочасні несправності, такі як перебої в подачі електроенергії, не впливають на 
вина. Лише коли несправності залишаються невирішеними протягом тривалого періоду, 
вони можуть бути шкідливими для вин.

Тільки для продажу на території ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (ЄС) 

Цей прилад марковано відповідно до Європейської директиви 2012/19/ЄС (WEEE). 
Символ на виробі вказує на те, що цей виріб не можна викидати як побутові відходи.
Переконайтеся, що цей виріб не потрапить до побутових відходів, а утилізується як 
промислове електронне та електричне обладнання WEEE.
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I FR

Italiano, 1 English, Français, 

DE NL

Deutsch, Nederlands,

PT

Português,

ES

SR

DA

SL

Español,

Srpski,

Dansk,

Slovenščina,

SV

HU

Svenska,

Magyar,

FI

BG

NO

RO

Suomalainen,

Български,

Norsk,

Română,

PL

EL

HR

ET

UK

Polski,

Ελληνικά,

Hrvatski,

Eesti,

Українська,

CS

TR

LV

AR

SK

RU

LT

Čeština,

Türkçe,

Latviski,

العربية

Slovenský,

Русский,

Lietuvių,

المحتويات

المواصفات، 488
تحذيرات

البيانات الفنية

التركيب، 492
تحديد مكان التركيب والتوصيل

وصف الجهاز، 496
صورة توضيحية عامة

لوحة التحكم ومفاتيح التشغيل

بدء التشغيل والاستخدام، 498
تجاويف التعتيق

الضبط اليدوي لدرجات الحرارة
تشغيل قبو التخزين مزدوج منطقة درجة الحرارة أو فردي 
)VERITAS BI36 BL منطقة درجة الحرارة )فقط الموديلات

)VERITAS BI36 BL التحكم في درجة الحرارة )فقط الموديل
إخراج الأأرفف الخشبية

تخزين الزجاجات، 500
طرق التخزين

الصيانة والأأعطال، 502
العناية والصيانة

الدعم الفني
أعطال تشغيلية وحلولها

EN

ثلاجة كانتين النبيذ
VERITAS BI24 BL - VERITAS BI36 BL

إرشادات الاستخدام
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المواصفات

تحذيرات

رشادات بعناية وانتباه قبل البدء في تركيب هذا الجهاز  ! اقرأ هذه الإإ
أو استخدامه.

عليها  للاطلاع  الجهاز  من  بالقرب  رشادات  الإإ بهذه  دائمًا  احتفظ   !
مستقبلًًا عند الحاجة.

! لتجنب الأأخطار المرتبطة بعدم ثبات الجهاز، فإنه يجب تثبيت هذا 
الجهاز مع الحرص على الالتزام التام بإرشادات التركيب ذات الصلة.

! يجب الحفاظ على إبقاء الجهاز في وضعية رأسية في حالة نقله أو 
تحريكه أو تغيير مكانه.

 8 سن  من  الأأكبر  الأأطفال  قِبَل  من  الجهاز  هذا  استخدام  يمكن   !
البدنية  قدراتهم  في  قصور  من  يعانون  الذين  والأأشخاص  سنوات 
المعرفة  أو  اللازمة  الخبرة  تنقصهم  الذين  أو  العقلية  أو  الحسية  أو 
ملاحظة  تحت  يكونوا  أن  شريطة  الجهاز  هذه  لاستخدام  الضرورية 
رشادات والتعليمات اللازمة  وإشراف شخص بالغ أو بعد تعريفهم بالإإ
بأخطار  توعيتهم  وبعد  الجهاز  لهذا  والآآمن  الصحيح  للاستخدام 

الاستخدام ذات الصلة.

! لا تسمح للأأطفال باللعب بهذا الجهاز. إن عمليات النظافة والصيانة 
التي يجب أن يقوم بها المستخدم، يجب ألا يقوم بها الأأطفال دون 

أن يكونوا تحت المراقبة والتوجيه.

! يجب مراقبة الأأطفال للتحقق من عدم لعبهم بهذا الجهاز.

 8 سن  من  الأأكبر  الأأطفال  قِبَل  من  الجهاز  هذا  استخدام  يمكن   !
البدنية  قدراتهم  في  قصور  من  يعانون  الذين  والأأشخاص  سنوات 
المعرفة  أو  اللازمة  الخبرة  تنقصهم  الذين  أو  العقلية  أو  الحسية  أو 
ملاحظة  تحت  يكونوا  أن  شريطة  الجهاز  هذه  لاستخدام  الضرورية 
رشادات والتعليمات اللازمة  وإشراف شخص بالغ أو بعد تعريفهم بالإإ
بأخطار  توعيتهم  وبعد  الجهاز  لهذا  والآآمن  الصحيح  للاستخدام 

الاستخدام ذات الصلة

! يمكن استخدام هذا الجهاز من قِبَل الأأطفال الأأكبر من سن 3 إلى 
في  كبير  أو  محدود  قصور  من  يعانون  الذين  والأأشخاص  سنوات   8
رشادات ذات الصلة. قدراتهم البدنية أو الحسية شريطة توعيتهم بالإإ

! الأأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات يجب إبقاؤهم بعيداً عن 
الجهاز إلا أن يكونوا تحت الرقابة المستمرة والتوجيه.

! لا تجعل الأأطفال يلعبون بهذا الجهاز.

التنظيف والصيانة الخاصة بهذا  بأعمال  لا يجب أن يقوم الأأطفال   !
الجهاز دون مراقبة أو إشراف.

! أبق مواد التغليف ومكوناته بعيدًا عن متناول الأأطفال وتخلص منها 
بشكل ملائم.

! يجب استخدام جهاز التبريد هذا في درجة حرارة الغرفة التي تكون 
بين 16 °مئوية و 32 °مئوية.

التيار  الجهاز بشبكة  الأأقل لمدة 4 ساعات قبل توصيل  انتظر على   !
الكهربي. هذا الوقت يسمح للزيت بالتدفق من جديد في الضاغط.

! جهاز التبريد هذا غير صالح لتجميد المنتجات الغذائية.

الأأرفف  محتويات  بين  الاستهلاك  معدلات  في  اختلافات  توجد  لا   !
والسلال.

! ضبط الثلاجة على درجة حرارة أقل انخفاضًا )ضبط أعلى من ضبط 
الترموستات( سيؤدي إلى حفظ أكبر للمنتجات الغذائية.

أنواع معينة من  تجاويف خاصة لحفظ  يحتوي على  الجهاز لا  هذا   !
حرارة  درجات  بضبط  يسمح  لا  الجهاز  حجم  الغذائية.  المنتجات 

مختلفة داخله.

! يجب أن يكون من السهل الوصول إلى كابل توصيل التيار الكهربي 
ومقبس التيار الكهربي بعد تثبيت الجهاز.

الكهربي  التيار  كابل توصيل  إلى  الوصول  في حالة وجود صعوبة في 
موصولًًا  التيار  قابس  من  التحقق  يجب  فإنه  الكهربي،  التيار  ومقبس 

بقاطع تيار لشبكة الكهرباء.
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! حافظ على فتحات التهوية خالية من العوائق في هيكل الجهاز.

! لا تستخدم أجهزة ميكانيكية أو أدوات مختلفة عن تلك التي ينصح 
بها الشركة المصنِّعة لإإجراء عمليات التنظيف.

! لا تتُلف دائرة سائل التبريد.

! لإإجراء استبدال لمبة LED، توجه إلى مركز معتمد للصيانة والدعم 
ق في لمبة إضاءة موقدة فهذا يمكن أن يضر بعينيك. الفني. لا تحدِّ

أو  للضغط  ولا  للثني  لا  التيار  توصيل  كابل  يتعرض  أن  يجب  لا   !
السحق.

! يجب فحص كابل توصيل التيار بشكل دوري ويجب استبداله فقط 
من قبل الفنيين المختصين المصرح لهم ذلك.

! كابل توصيل التيار الكهربي من النوعية Y، وفي حالة استبداله فتوجه 
إلى مركز الصيانة والدعم الفني المعتمد.

حفظ  أجل  من  الجهاز  تجاويف  داخل  كهربائية  أجهزة  تستخدم  لا   !
الأأطعمة إن لم تكن من النوع الموصى به من الشركة المصنعة.

ينات  قنِّ مثل  الجهاز  هذا  في  للانفجار  القابلة  المواد  تحفظ  لا   !
الأأيروسول المضغوطة والتي بها مادة دافعة قابلة للاشتعال.

كانت في حالة تجاهل  أياً  أية مسؤولية  المصنِّعة  الشركة  تتحمل  لا   !
رشادات. هذه القواعد والإإ

! حافظ على بقاء فتحات تهوية الجهاز والهيكل المدمج به حرةً دون 
أي عوائق.

تسريع  أجل  من  أخرى  أي وسائل  ولا  ميكانيكية  أجهزة  تستخدم  لا   !
عملية فك التجمد مختلفة عن تلك التي توصي بها الشركة المصنِّعة.

! لا تتُلف دائرة سائل التبريد.

الأأطعمة  حفظ  تجاويف  داخل  كهربائية  أجهزة  تستخدم  لا   !
والمنتجات الغذائية في الجهاز ما لم تكن من النوعية التي توصي 

بها الشركة المصنِّعة.

! خطر نشوب حرائق أو التعرض للصدمات الكهربائية.

! انتبه حتى لا تتُلف دائرة سائل التبريد. تحتوي هذه الدائرة على 
مع  كبيرة  بدرجة  متوافق  طبيعي  غاز  وهو   )R600a( الأأيزوبيوتان 

البيئية. هذا الغاز قابل للاشتعال.

! في حالة تضرر شبكة غاز التبريد، فإنه يجب التحقق من عدم 
فيها  الموجود  الغرفة  في  إشعال  مصادر  أو  لهب  ألسنة  وجود 

الجهاز. قم بتهوية الغرفة.

البلاستيكية  الأأجزاء والمكونات  أجزاء ساخنة تلامس  أي  تترك  لا   !
في الجهاز

! لا تحفظ الغازات والسوائل القابلة للاشتعال داخل الجهاز.

تحتوي  منتجات  أو  للاشتعال  قابلة  أشياء  أو  منتجات  تضع  لا   !
على سوائل قابلة للاشتعال داخل الجهاز أو بالقرب منه أو فوقه.

! لا تلمس الضاغط أو المكثف. التعرض للحروق!

 
الحفاظ على  منها هو  الغرض  النبيذ.  لكانتين  الجهاز مخصص   !

النبيذ فقط.

! قم بتخزين النبيذ في زجاجات غير مفتوحة فقط.

! كانتين النبيذ غير مناسب لتبريد الطعام.

! لا تقم بتخزين الأأطعمة القابلة للتلف في كانتين النبيذ.
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! هذه الثلاجة غير ملائمة لملامسة الأأطعمة.

! هذه الثلاجة غير ملائمة لحفظ الأأدوية.

! ملحوظة: رطوبة التكثيف على الأأبواب الزجاجية
عندما تكون الرطوبة النسبية في البيئة المحيطة أعلى من 65% ودرجة 
باب  على  تتكثف  الرطوبة  فإن هذه  مئوية   °25 المحيطة  البيئة  حرارة 

الثلاجة الزجاجي.
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انتبه! ملصق البيانات التعريفية موجود بالقرب من مصباح الإإضاءة.

المواصفات

البيانات الفنية

VERITAS BI24 BLالموديل

1 منطقةدرجات الحرارة

الحجم والأأبعاد
العرض 56 سم

الارتفاع 44,8 سم
العمق 55,5 سم

الوزن الصافي
جمالي الوزن الإإ

36.6 كجم
42 كجم

62 واتالقدرة الكهربائية

0.3 أمبيرشدة التيار

ضاءة 3 واتمصابيح الإإ

‎0,38 كيلو وات ساعة/ 24 ساعةالاستهلاك

220-240 فولتجهد التيار بالفولت

50 تردد التيار بالهيرتز

البيانات الفنية

VERITAS BI36 BLالموديل

1 أو 2 منطقة بعازلدرجات الحرارة

الحجم والأأبعاد
العرض 56 سم
الارتفاع 68 سم

العمق 55,5 سم

الوزن الصافي
جمالي الوزن الإإ

41 كجم
46.5 كجم

65 واتالقدرة الكهربائية

0.3 أمبيرشدة التيار

ضاءة 3 واتمصابيح الإإ

‎0.39 كيلو وات ساعة/ 24 ساعةالاستهلاك

220-240 فولتجهد التيار بالفولت

50تردد التيار بالهيرتز
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تحديد مكان التركيب والتوصيل

فك التغليف
بأي  يصُب  ولم  سليم  أنه  من  وتحقق  الجهاز  عن  التغليف  أزِل  	1
تقم  فلا  الجهاز  تضرر  حالة  وفي  النقل.  جراء  تلفيات  أو  أضرار 

بتوصيله بشبكة التشغيل واتصل بالشركة المصنِّعة.
باب  وافتح  والملصقات،  والأأمان  الحماية  أغطية  إزالة  أثناء  انتبه  	2

الجهاز وتحقق من سلامة المقصورات الداخلية فيه.
أخرج كابل توصيل التيار الكهربي. 	3

ضبط وضعية الجهاز
الحركة  التهوية، وغير رطبة، وحرة  الجهاز في منطقة جيدة  ضع  	1

)تجنب وضع الجهاز في خزانات حائطية مغلقة(.
يحُفظ بعيداً عن مصادر الحرارة. 	2

الجهاز  بين  الفاصلة  للمسافات  الدنيا  الحدود  بتوفير  التزِم  	3
التهوية  توفير  لضمان  الجهاز  وضع  فيه  سيتم  الذي  والتجويف 

المثالية المطلوبة للجهاز.
انظر الشكل.

التركيب

توصيل الجهاز بشبكة التيار الكهربي
انتظر لمدة 3 ساعات  بعد نقل الجهاز، ضعه في وضعية رأسية ثم 
بالتيار  الجهاز  توصيل  قبل  الكهربي.  التيار  بشبكة  توصيله  قبل 

الكهربائي تأكد من أن:
التي  المواصفات  مع  يتوافق  وأنه  تأريض  طرف  به  التيار  مقبس  	•

يحددها القانون؛
مقبس التيار الكهربي قادر على تحمل الحد الأأقصى لحمل القدرة  	•
البيانات  جدول  في  إليها  المشار  للجهاز  التشغيلية  الكهربائية 
الفنية أو في لوحة البيانات والمواصفات التعريفية الموجودة في 

الأأسفل على اليمين )انظر وصف الجهاز(؛
جدول  في  إليها  المشار  القيم  إطار  في  الكهربي  التيار  جهد  	•
التعريفية  والمواصفات  البيانات  لوحة  في  أو  الفنية  البيانات 

الموجودة في الأأسفل على اليمين )انظر وصف الجهاز(؛
مقبس التيار الكهربي ملائمًا ومناسبًا لقابس التيار الخاص بالجهاز.  	•
لا  الجهاز؛  قابس  أو  التيار  مقبس  باستبدال  قم  ذلك  خلاف 

تستخدم وصلات تطويل ولا مآخذ تيار متعددة.

189A0431

مساحة التهوية:
الحد الأأدنى 50 ملم

VERITAS BI24 BL
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حجم وأبعاد التجويف

حجم وأبعاد قبو التخزين

Here, "Push to open"
Here, "Push to colse"

555
مسافة مصد جانب قطعة الأأثاث

560

587

45
6

44
6

560 حد أدنى

نى
أد

د 
ح

 4
50 560

حد أدنى

560

587

45
6

44
6

555

560 حد أدنى

نى
أد

د 
ح

 4
50

560 حد أدنى
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189A0431

مساحة التهوية:
الحد الأأدنى 50 ملم

189A0432

189A0433

560

587

71
4

68
2

555
مسافة مصد جانب قطعة الأأثاث

560 حد أدنى

نى
أد

د 
ح

 6
82560

حجم وأبعاد التجويفحد أدنى

حجم وأبعاد قبو 
التخزين

VERITAS BI36 BL



AR

495   

مساحة التهوية:
الحد الأأدنى 50 ملم

560

587

71
4

68
2

555

560 حد أدنى

نى
أد

د 
ح

 6
82

560 حد أدنى
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وصف الجهاز

VERITAS BI24 BL صورة توضيحية عامة

لوحة تحكم ومفاتيح تشغيل مصراع الباب
الزجاج

VERITAS BI24 BL لوحة التحكم ومفاتيح التشغيل

تجويف التعتيق الأأرفف لوحة البيانات والمواصفات التعريفية

الشاشة زر خفض درجة الحرارة

زر زيادة درجة الحرارة

زر ضبط درجات الحرارة

ضاءة مؤشر إيقاد الإإ

لمبة مؤشر 
التنبيه للتيار 

الكهربي

ضاءة الإإ

شعال زر الإإ
)ON/OFF( تشغيل\إيقاف

لمبة مؤشر التنبيه عند الشغيل
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VERITAS BI36 BL صورة توضيحية عامة

VERITAS BI36 BL لوحة التحكم ومفاتيح التشغيل

لوحة التحكم 
ومفاتيح التشغيل

مصراع الباب
الزجاج

تجويف
التعتيق الأأرفف

لوحة البيانات
التعريفية

ضاءة الإإ

شعال زر الإإ
)ON/OFF( تشغيل\إيقاف

الشاشة زر خفض
درجة الحرارة

ضاءة زر الإإ
درجة الحرارة

زر ضبط
درجة حرارة

زر قراءة درجة الحرارة 
في التجويف الداخلي للجهاز

ضاءة مؤشر إيقاد الإإ

لمبة مؤشر التنبيه لمبة مؤشر التنبيه للتيار الكهربي
عند التشغيل

لمبة مؤشر التنبيه عند 
التسخين
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الضبط اليدوي لدرجة الحرارة
 

للطرق  وفقًا  الحرارة  درجة  ضبط  الضرورة  دعت  ما  إذا  يمكن 
التالية:

درجة  الشاشة  تظهر  الكهربي،  التيار  بشبكة  التوصيل  لحظة   .1
الحرارة المسبقة الضبط داخل تجويف الجهاز.

2. اضغط على الزر  )انظر لوحة التحكم ومفاتيح التشغيل( 
لمدة ثانية تقريبًا؛ سيبدأ مؤشر درجة الحرارة في الوميض.

درجة  اختيار  يتم  أو  حتى  الزرين   على  اضغط   .3
الحرارة المرغوب فيها.

تم  الإإضاءة؛  ثابت  المؤشر  يصبح  حتى  ثوان   5 لمدة  انتظر   .4
ضبط درجة الحرارة.

زجاجات  بوضع  وقم  الحرارة،  درجة  ضبط  يسري  حتى  انتظر   .5
النبيذ في الكانتين. 

الإإضاءة الداخلية لا توقد )أو تنطفئ تلقائيًا( عندما تتجاوز درجة 
الحرارة داخل الجهاز مستوى 24° مئوية، وهذا يسمح بالوصول 

بشكل أكثر سرعةً إلى درجة الحرارة المسبقة الضبط.

يجب استخدام هذا الجهاز فقط لتخزين النبيذ.

بدء التشغيل والاستخدام

تجويف التعتيق
 

وظيفتها  تتمثل  التي  التعتيق  حجرة  من  الكانتين  ثلاجة  تتكون 
الرئيسية في ضمان ظروف حفظ النبيذ المثالية.

مثالية  حرارة  درجة  على  المصنع  في  الحرارة  درجة  ضبط  يتم 
للثلاجة  العلوي  التجويف  في   °15 وتعادل  الحالات  لأأغلب 

 .VERITAS BI24 BL و15° للثلاجة VERITAS BI36 BL

النبيذ منتج معقد ينشأ من تطور بطيئ وطويل، ويتطلب شروطًا 
محددة للتعبير عن نفسه في أفضل حالاته. 

بينما  الحرارة،  النبيذ في نفس درجة  أنواع  الاحتفاظ بجميع  يتم 
تتغير درجات حرارة التقديم والتذوق وفقًا للنبيذ. 

لذلك، تمامًا كما هو الحال بالنسبة للكانتينات الطبيعية للمنتجين، 
للكانتين  التخزين ليست مهمة  القيمة المطلقة لدرجة حرارة  فإن 
كما هو الحال مع ثباتها بمرور الوقت: تخزين النبيذ مثالي مهما 

كانت درجة الحرارة، بشرط ألا تخضع درجة الحرارة للتغييرات.
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)فقط  مزدوجة  حرارة  درجة  بمنطقة  الكانتين  تشغيل 
VERITAS BI36 BL( أو بمنطقة درجة حرارة واحدة  الطراز 

)VERITAS BI24 BLالطراز(
تم إعداد الكانتين للتشغيل بمنطقتين لدرجة الحرارة أو، بدلًًا من 

ذلك وفقًا لاحتياجات العميل، بمنطقة درجة حرارة واحدة. 
الزجاجات  رف  وضع  يجب  المزدوجة،  الحرارة  بدرجة  للتشغيل 
الرابع )بدءًا من الأأول في الأأعلى(، ثم  السوداء على سكك الرف 
مع  العلوية،  المنطقة  في  المطلوبة  الحرارة  درجة  ضبط  يجب 
الأأخذ في الاعتبار أن درجة حرارة الرف السفلي للمحجرة، بمجرد 
 6-4 بحوالي  أعلى  ستكون  المطلوبة،  الحرارة  درجة  إلى  الوصول 
حرارة  درجة  على  اعتمادًا  المضبوطة،  الدرجة  من  مئوية  درجات 
بشكل  السفلية  المنطقة  حرارة  درجة  ضبط  يمكن  لا  الغرفة. 

منفصل.
ملاحظة: للحفاظ على النبيذ بشكل صحيح، نوصي بضبط درجة 

حرارة الحجرة فوق 7 درجات مئوية.

للتشغيل في منطقة درجة حرارة واحدة، يجب إزالة شبكة حامل 
الزجاجات السوداء واستبدالها بشبكة ملحقة )من نفس النوع مثل 

تلك الشبكة ذات الأألوان الخشبية الأأخرى المثبتة بالفعل(. 
ينُصح بالحفاظ على الشبكة عند عدم استخدامها في مكان جاف 
الجوية  العوامل  أو  الرطوبة  بسبب  للتلف  تعرضها  لمنع  وبارد 

الأأخرى وبالتالي جعلها غير صالحة للاستعمال في المستقبل.

 )VERITAS BI36 BL التحكم في درجة الحرارة )فقط للموديل
المنطقة العلوية: 

تظهر درجة حرارة المنطقة العلوية على شاشة التحكم في جميع 
الأأوقات.

المنطقة السفلية: 
ظهار درجة حرارة المنطقة السفلية سيكفي الضغط على الزر لإإ

 لثانية وسيتم عرض درجة حرارة لمنطقة السفلية لمدة 3 
ثوان.

درجة  إلى  النظر  يكفي  فإنه  واحدة  منطقة  هناك  يكون  عندما 
الحرارة المشار إليها على شاشة التحكم دون الضغط على أي زر.

انظر الشكل: لوحة التحكم ومفاتيح التشغيل.

اقتراحات ونصائح

أصوات ضوضاء عادية نتيجة للتشغيل
أصوات الضوضاء التالية عادية أثناء التشغيل:

صوت قرقرة خفيفة في لفائف التسخين أو التبريد عند ضخ  	•
غاز التبريد.

صوت طنين وضوضاء من الضاغط عند ضخ غاز التبريد. 	•
صوت تكسير مؤقتة من داخل الجهاز بسبب التمدد الحراري  	•

)ظاهرة فيزيائية طبيعية وليست خطيرة(.
أو  إيقاد  عند  الحرارة  درجة  ضبط  منظم  من  خفيفة  نقرة  	•

انطفاء الضاغط.

اقتراحات لتوفير الطاقة
مطلقًا  مفتوحًا  تتركه  ولا  متكرر  بشكل  الجهاز  باب  تفتح  لا	  •

لمدة أطول من الضروري.

:VERITAS BI24 BL استخراج الأأرفف الخشبية

الزجاجات  من  بحمولة  تسحبها  لا  منزلقة،  الخشبية  الأأرفف 
لتجنب خطر كسرها.

لا يمكن فك الأأرفف إلا للتنظيف بدون زجاجات.

:VERITAS BI36 BL استخراج الأأرفف الخشبية

لإإخراج الأأرفف الخشبية اتبع الخطوات التالية: أخرِج الأأرفف 
أخرج  المسار.  نهاية  حاجز  حتى  نحوك  شدها  عبر  ببطء 
الزجاجات أو ضعها بعيدًا، وادفع الرف للخلف حتى يتوقف 

في الأأسفل.

! لا تقم مطلقًا بسحب أكثر من رف واحد في كل مرة.
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قم بتخزين زجاجات
VERITAS BI24 BL

تخزين كلاسيكي بـ 24 زجاجة 

إذا كنت ترغب في ترتيب الزجاجات لتخزين النبيذ بطريقة تجعل 
بتكوين 24 زجاجة  نوصي  فنحن  زالة،  الإإ مرئية وسهلة  الزجاجات 

)طراز بوردوليزي أو مزيج بوردوليزي ورينانيه(.

الخشبية 6  الــ 3  الأأرفف  المناسبة على كل من  المنافذ  ضع في 
زجاجات كحد أقصى ؛ يمكن وضع 6 زجاجات أخرى في الفتحات 

الخاصة الموضوعة على قاعدة الكانتين لما مجموعه 24 زجاجة.

و   3( السفلية  الرفوف  على  )رينانيه(  زجاجات  أكبر  وضع  يُقُترح 
4(؛ تم تصميم الرفوف الأأخيرة في الواقع لاستيعاب الزجاجات 

الأأكبر حجمًًا.

! يمكن أن يستوعب الرف 
الخشبي ما يصل إلى 22 

زجاجة بأمان.

التخزين بزجاجات الشمبانيا 

وضع  يجب  الكلاسيكية،  بالزجاجات  مقارنة  الأأكبر  لحجمها  نظرًا 
زجاجات شامبانيوتا على قاعدة الكانتين بحد أقصى 5.

تكوينات تخزين الزجاجات الأأخرى

المعيار
24 زجاجة )100% مستلقية(

3 شبكات مستخدمة

الحفظ
28 زجاجة )100% مستلقية(

لا تستخدم الشبكات
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تكوينات تخزين الزجاجات الأأخرى

الحفظ
44 زجاجة

)100% مستلقية(
1 شبكة مستخدمة

الخدمة
42 زجاجة

)50% مستلقية و 50% واقفة(
3 شبكات مستخدمة

)6X4( 4 صفوف

التخزين الأأقصى
46 زجاجة

)48% مستلقية و 52% واقفة(
1 شبكة مستخدمة

)6X4( 4 صفوف

! يمكن أن يستوعب الرف 
الخشبي ما يصل إلى 22 

زجاجة بأمان.

}

}

تخزين كلاسيكي بـ 36 زجاجة 

بطريقة  النبيذ  لتخزين  الزجاجات  ترتيب  في  ترغب  كنت  إذا 
زالة، فنحن نوصي بتكوين 36  تجعل الزجاجات مرئية وسهلة الإإ

زجاجة )طراز بوردوليزي أو مزيج بوردوليزي ورينانيه(.

من  كل  على  مناسبة  منافذ  في  أقصى  كحد  زجاجات   5 ضع 
في  أخرى  زجاجات   6 وضع  يمكن  الثلاثة؛  الخشبية  الأأرفف 
الفتحات الخاصة الموضوعة على قاعدة الكانتين لما مجموعه 

36 زجاجة.

 ,3( السفلية  الرفوف  على  )رينانيه(  زجاجات  أكبر  يُقُترح وضع 
الواقع لاستيعاب  الأأخيرة في  الرفوف  4, 5 و 6(؛ تم تصميم 

الزجاجات الأأكبر حجمًًا.

التخزين بزجاجات الشمبانيا 

نظرًا لحجمها الأأكبر مقارنة بالزجاجات الكلاسيكية، يجب وضع 
زجاجات شامبانيوتا على قاعدة الكانتين بحد أقصى 5.

إذا كنت ترغب في تخزين زجاجات أخرى من نوع شامبانيوتا، 
الرف  إزالة  عليك  فيجب 
الزجاجات  ووضع  الخامس 
الموضوع  الرف  ذلك  على 
في  الكانتين  قاعدة  على 
الاتجاه المعاكس للزجاجات 
يمكن  وبالتالي  السابقة. 
 9 إلى  يصل  ما  تخزين 
زجاجات من نوع شامبانيوتا.

المعيار
36 زجاجة

)100% مستلقية(
5 شبكات مستخدمة

قم بتخزين زجاجات
VERITAS BI24 BL
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الصيانة والأأعطال

العناية والصيانة

نظف الجزء الداخلي من الثلاجة بانتظام مستخدمًا فقط وحصرياً ماء دافئ ومنظف محايد؛ 	•
بعد الغسيل، اشطف بماء نظيف وجفف بعناية بقطعة قماش ناعمة؛ 	•

لا	 تستخدم: منتجات خاصة للزجاج والمرايا؛ منظفات سائلة؛ مساحيق تنظيف أو سبراي؛ مذيبات؛ كحول؛ أمونيا أو منتجات كاشطة؛ •
في حالة عدم الاستخدام، فإنه ينُصح بتجفيف الجزء الداخلي من الجهاز جيدًا وترك الباب شبه مفتوح لتهوية الجزء الداخلي. 	•

قبل الصيانة، أوقف الجهاز عن العمل وافصل قابس الجهاز عن مقبس التيار الكهربي. 	•
يحتوي هذا الجهاز على هيدروكربون في وحدة التبريد. فقط طاقم العمل المؤهل احترافيًا هو الذي يتدخل لإإجراء عمليات الصيانة وشحن  	•

المنتج.
تحقق دورياً من منفذ تصريف الجهاز ونظفه إذا لزِم الأأمر. في حالة انسداد منفذ تصريف الجهاز فإن المياه الذائبة تتجمع في قاع الجهاز. 	•

يجب تنظيف كانتين النبيذ من الداخل بانتظام لتجنب تكون الروائح الكريهة. 	•
تحقق بشكل دوري من حشوة إحكام الغلق ومنع التسرب الخاصة بالمنفذ للتحقق من عدم وجود أي بقايا. 	•

أطفئ الجهاز قبل تنظيفه أو إزالة جميع الأأطعمة أو الأأرفف أو الأأدراج وما إلى ذلك. 	•
نظف الأأسطح الداخلية باستخدام محلول مكون من ماء فاتر وبيكربونات. يجب أن يكون محلول التنظيف مكوناً من ملعقتين من البيكربونات  	•

وربع لتر من الماء.
اشطف ثم جفف الأأجزاء بالكامل. 	•

الدعم الفني

في حالة وجود خلل في التشغيل أو الجهاز لا يعمل فتحقق مما يلي:
	a أن مقابس التيار مدخل بالشكل الصحيح في مقبس شبكة التيار الكهربي؛(
	b أن شدة التيار في شبكة التيار مقابلة للشدة المحددة في جدول البيانات الفنية؛(
	c أن مقبض ضبط درجة الحرارة ليس في وضعية "0"؛(
	d أن الثلاجة غير موضوعة بالقرب من مصادر حرارة أو تحت الشمس؛(
	e أن الثلاجة مثبتة بحيث لا تعُاق فتحات التهوية فيها.(
	f لإإصلاح الجهاز، اتصل بمركز الصيانة المعتمد. (

	g ملاحظة: عمليات التشغيل التي تتم دون توجيهات أو بشكل غير احترافي يمكن أن تؤثر على سلامة الجهاز وتخرجه من الضمان.(
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EPREL البيانات الفنية: قاعدة بيانات

البيانات الفنية مذكورة في لوحات البيانات التعريفية على الجزء الداخلي من الجهاز وعلى لوحة تصنيف فئة استهلاك الطاقة. رمز الاستجابة السريعة 
QR الموجود على لوحة فئة استهلاك الطاقة الموجودة مزودة برابط إنترنت يقود إلى المعلومات المتعلقة بمستويات الأأداء التشغيلي للجهاز في 

قاعدة البيانات EU EPREL. احفظ ملصق فئة استهلاك الطاقة للاسترشاد مع دليل المستخدِم وجميع الوثائق الأأخرى المرفقة بهذا الجهاز.
لكتروني https://eprel.ec.europa.eu ومن خلال اسم الموديل ورقم المنتج المذكور  يمكن أيضًا إيجاد نفس المعلومات في EPREL على الموقع الإإ
لكتروني www.theenergylabel.eu لمزيد من المعلومات التفصيلية المذكورة على ملصق فئة استهلاك  على لوحة بيانات الجهاز. انظر الموقع الإإ
الطاقة. البيانات الفنية مذكورة في لوحات البيانات التعريفية على الجزء الخارجي أو الداخلي من الجهاز وعلى لوحة تصنيف فئة استهلاك الطاقة.

أعطال تشغيلية وحلولها

قد لا يعمل الجهاز. قبل الاتصال بالبائع، تحقق من أن الأأمر لا يتعلق بمشكلة يمكن حلها بسهولة من خلال اتباع إجراءات هذه القائمة التالية.

الأأسباب المحتمَلة/الحلولالأأعطال التشغيلية 

قابس التيار غير مدخل في مقبس التيار الكهربي أو لا يلامسه بالقدر المطلوب، أو الضاغط لا يعمل 	•
لا يوجد تيار كهربي.

مقبس التيار الكهربي لا يعمل )تحقق من عمله عبر توصيل جهاز كهربي آخر به(. 	•

اتصل بمركز خدمة العملاء والدعم الفنيالضاغط لا يتوقف مطلقًا عن العمل 	•

! هذا التدخل يجب أن يتم على الجهاز من قِبل خدمة الدعم الفني المعتمدة وإلا يسقط الجهاز من الضمان. بعد كل تدخل يتم في دائرة التبريد، 
فإنه ينبغي على الفني أن يتحقق من إحكام غلق ومنع تسرب دائرة التشغيل.

تتُرك الأأعطال دون حل لفترة طويلة، يمكن أن تلحق  بالنبيذ. فقط عندما  الكهربائي، لا يضر  التيار  انقطاع  أو العطل لفترة قصيرة، مثل  الخلل   !
الضرر بالنبيذ.

 )UE( فقط للبيع داخل الاتحاد الأأوروبي

لكترونية )WEEE(. يشير هذا  يحمل هذا الجهاز علامة التوافق مع التوجيه الأأوروبي ‎2012/19/EC، والخاص بنفايات المعدات والأأجهزة الكهربائية والإإ
الرمز الموجود على المنتج إلى لا يجب معاملته كمعاملة النفايات المنزلية العادية.

.RAEE لكترونية تأكد من عدم إلقاء هذا المنتج في النفايات المنزلية العادية ولكن يجب التخلص منه بطريقة الجمع المنفصل للنفايات الكهربائية والإإ
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